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1 Yleista

1.1 Johdanto

Tama kayttdopas sisaltda tuotteen kasittelya koskevia
tarkeita tietoja. Lue kdyttoopas huolellisesti lapi ja noudata
turvallisuusohjeita, jotta tuotteen kaytto olisi turvallista.

Huomaa, ettd osa tdman asiakirjan sisallosta ei valttamatta
koske ostamaasi tuotetta, silla asiakirja kasittelee kaikkia
(asiakirjan painamisajankohtana) saatavilla olevia malleja.
Taman asiakirjan jokainen osio koskee kaikkia tuotteen
malleja, ellei toisin mainita.

Maassasi saatavilla olevat mallit ja kokoonpanot voi katsoa
maakohtaisista myyntiasiakirjoista.

Invacare varaa oikeuden muuttaa tuotteiden teknisia tietoja
ilman erillista ilmoitusta.

Varmista ennen asiakirjan lukemista, ettd kdytdssasi on sen
viimeisin versio. Viimeisin versio on saatavilla PDF-tiedostona
Invacaren verkkosivuilta.

Jos painettu asiakirja on kirjasinkoon vuoksi vaikealukuinen,
voit ladata verkkosivustosta PDF-version. PDF-tiedoston voi
suurentaa ndytéssd helpommin luettavaan kokoon.

Jos tarvitset lisdtietoja tuotteesta, esimerkiksi
tuoteturvallisuusilmoituksista ja tuotteiden vetamisesta
markkinoilta, ota yhteyttd Invacare-edustajaan. Osoitteet
ovat tdman asiakirjan lopussa.

Jos tapahtuu vakava, tuotteeseen liittyvd onnettomuus,
ilmoita valmistajalle ja maasi valtuutetulle viranomaiselle.

1.1.1 Tassa kdyttooppaassa kdytetyt symbolit

Tassa oppaassa kaytetdadn signaalisanoja, jotka viittaavat
vaaroihin tai turvattomiin kaytantoihin, jotka saattavat
aiheuttaa henkil6- tai omaisuusvahinkoja. Katso alta
lisdtietoja signaalisanojen maaritelmista.

VAROITUS
Osoittaa vaarallisen tilanteen, joka voi johtaa
vakavaan vammaan tai kuolemaan, jos sitd ei

vélteta.

HUOMIO
Osoittaa vaarallisen tilanteen, joka voi johtaa
pieneen tai lievddn vammaan, jos sitad ei valteta.

TARKEAA
| Osoittaa mahdollisesti vaarallisen tilanteen.
Jos sitd ei valtetd, se saattaa aiheuttaa
omaisuusvahingon.

Vihjeet ja suositukset
H Antaa hyodyllisia vihjeitd, suosituksia ja tietoa
tehokkaasta ja ongelmattomasta kaytosta.

1.2 Kayttoika

Taman tuotteen odotettavissa oleva kayttoika on kahdeksan
vuotta, kun sitd kdytetddn paivittdin ja tdssa oppaassa
mainittujen turvaohjeiden, huoltovilien ja kdyttdohjeiden
mukaisesti. Tehokas kadyttoika voi vaihdella sen mukaan,
miten usein ja voimakkaasti tuotetta kaytetaan.

1.3 Yhteensopivuus

Yhtiomme toiminnalle keskeistd on laatu, ja yhtio
noudattaakin 1ISO 13485 -standardin vaatimuksia.

Tassd tuotteessa on CE-merkki lddkintalaitteita koskevan
asetuksen 2017/745 luokan 1 vaatimusten mukaisesti.
Taman tuotteen julkaisupdivdamaara on mainittu
CE-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Pyrimme jatkuvasti varmistamaan, ettd yrityksen
ympadristévaikutus on sekd paikallisesti ettad
maailmanlaajuisesti mahdollisimman vahainen.

Kaytdamme vain REACH-jarjestelmdn mukaisia materiaaleja
ja osia.

Noudatamme nykyisen ymparistélainsaadannén WEEE- ja
RoHS-direktiiveja.

1.3.1 Tuotekohtaiset standardit

Tuote on testattu ja noudattaa standardia IEC 60601-2-52
(sairaalavuoteiden perusturvallisuutta ja perustehokkuutta
koskevat erityiset vaatimukset) ja kaikkia siihen liittyvia
standardeja.

Lisatietoa paikallisista standardeista ja saddoksista saat
ottamalla yhteytta paikalliseen Invacaren edustajaan.
Osoitteet ovat tdman asiakirjan lopussa.

1.4 Takuutiedot

Annamme valmistajan takuun tuotteelle yleisten
liiketoimintaehtojemme mukaisesti vastaavissa maissa.

Takuuvaatimuksia voi tehda vain sen myyjan kautta, jolta
tuote ostettiin.

1.5 Rajoitettu vastuu
Invacare ei vastaa seuraavista johtuvista vahingoista:

e kayttboppaan noudattamatta jattaminen

e vaara kaytto

e |uonnollinen kuluminen

e ostajan tai kolmannen osapuolen toteuttama vaara
kokoonpano tai asennus

e tekniset muutokset

¢ |uvattomat muutokset ja/tai soveltumattomien varaosien
kaytto.
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2 Turvallisuus

2.1 VYleisia turvallisuustietoja

Oppaan tama osio sisdltda tuotetta koskevia yleisia
turvallisuustietoja. Katso erityiset turvallisuustiedot ja
menettelyt oppaan asianmukaisesta osiosta.

1589923-|

VAROITUS!

Vamman tai vaurion vaara

— Al3 kdyta titd tuotetta tai siihen saatavilla
olevia lisdvarusteita, ennen kuin olet lukenut
kokonaan ja sisdistdnyt nama ohjeet ja
mahdolliset lisdohjeet, kuten kayttdoppaat
tai ohjelehtiset, jotka on toimitettu taman
tuotteen tai lisdvarusteen mukana. Jos et
ymmarra varoituksia, huomautuksia tai ohjeita,
ota yhteyttd terveydenhuollon ammattilaiseen,
Invacare-toimittajaan tai koulutettuun
teknikkoon ennen tuotteen kayttamista.

— Tuotteeseen ei saa tehdd mitddn luvattomia
muutoksia.

VAROITUS!

Puristumis-/tukehtumisvaara

Patjan pidikkeen, sivukaiteen ja vuoteen pdadyn

valiin tai vuoteen lahella sijoitettujen liikkuvien

osien ja esineiden valiin voi jaada puristuksiin tai
tukehtua.

— Vuodetta ei saa kayttda alle 12-vuotiaiden
henkildiden tai sellaisten henkildiden hoidossa,
jotka ovat keskimaardisen 12-vuotiaan kokoisia
tai pienempia.

— Vuodetta ja sivukaiteita ei saa kayttaa
henkildilla, jotka ovat alle 146 cm pitkia,
henkil6illa, jotka painavat alle 40 kg, tai
henkiloilla, joiden painoindeksi on alle 17.

— Patjan puristumisen vuoksi riski voi kasvaa ajan
myotd. Tarkista sdaannodllisesti vuoteen, patjan
ja/tai sivukaiteen viliset raot. Vaihda patja, jos
raot voivat aiheuttaa juuttumisen.

VAROITUS!

Vaara potilaiden valumisesta aukkojen ldpi

Vuode tayttad kaikki enimmaismittoja koskevat

vaatimukset. On kuitenkin mahdollista, etta

pienikokoiset henkilét valuvat sivukaiteiden

aukkojen lapi tai sivukaiteen ja patjatuen valissa

olevan aukon lapi.

— Tahan on kiinnitettdva erityistd huomiota, jos
vuodetta kdytetdan pienikokoisten henkiléiden
hoidossa.

Turvallisuus

VAROITUS!

Vamman tai vaurion vaara

Virheellinen johtojen kasittely, virheelliset

kytkennat ja hyvaksymattomien varusteiden

kdyttoé saattavat aiheuttaa sahkoiskun ja tuotteen

toimintahdirion.

— Al3 taita, leikkaa tai muutoin vaurioita tuotteen
johtoja.

— Varmista, etteivat johdot ole juuttuneet kiinni
tai vaurioituneet, kun tuotetta kdytetaan.

— Irrota pistoke pistorasiasta ennen vuoteen
liikuttamista.

— Varmista, ettd johdotukset ja liitdnndt on tehty
oikein.

— Al3 kdytd hyvaksyméattémia varusteita.

VAROITUS!

Kaatumis-, sotkeutumis- tai tukehtumisriski

Kaapelien epdasianmukainen reitittaminen

saattaa aiheuttaa kaatumis-, sotkeutumis- tai

kuristumisvaaran.

— Varmista, ettda kaikki kaapelit on vedetty ja
kiinnitetty oikein.

— Varmista, etta tuotteesta ei roiku silmukoita tai
ylimaaraista kaapelia.

VAROITUS!

Vamman tai vaurion vaara

Syttymisldhteet voivat aiheuttaa palovammoja tai

tulipalon.

—Vuode on asetettava turvavilin
paahan mahdollisista syttymislahteista
(lammityslaitteesta, takasta jne.).

— Potilas ja avustajat eivat saa tupakoida vuoteen
kayton aikana.

VAROITUS!

Vamman tai vaurion vaara

Valtd tuotteen kaytosta johtuvat vammat tai

vauriot:

— tiivis valvonta on valttdamatonta, jos tuotetta
kaytetddn lahella lapsia tai lemmikkieldimia.

— Ald anna lasten leikkid tuotteella.

HUOMIO!

— Vuoteeseen mentdessa tai siita poistuttaessa
vuode on laskettava asianmukaiseen korkeuteen.
Selkanojaa voidaan kayttdaa tukena. Varmista,
ettd reisi- ja jalkaosat ovat vaakatasossa, jotta
patjatuki ei ylikuormitu.

— Vuode on laskettava aina alimpaan asentoon
ennen kuin vuoteessa oleva henkil jatetdan
valvomatta.

— Varmista, etta vuoteen alla, paalla tai sen lahella
ei ole mitdan, mika voisi haitata korkeuden
saatamistd, esimerkiksi huonekaluja, hisseja tai
ikkunankehyksia.
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HUOMIO!

Muut kuin alkuperaiset lisavarusteet tai vaarat

lisdvarusteet voivat vaikuttaa tuotteen toimintaan

ja turvallisuuteen.

— Kayta vain tuotteen alkuperaisia lisavarusteita.

— Katso alueellasi saatavilla olevat lisdvarusteet
paikallisesta Invacare-kuvastosta tai
verkkosivustosta tai ota yhteyttd paikalliseen
Invacare-edustajaan. Osoitteet ovat tdman
asiakirjan lopussa.

HUOMIO!

Vamman tai vaurion vaara

Tuote saattaa kuumentua, jos se altistuu

auringonvalolle tai muille [immadnlahteille.

— Al3 altista tuotetta suoralle auringonvalolle
pitkia aikoja kerrallaan.

— Pida tuote poissa lammonlahteiden lahelta.

HUOMIO!

Sormet saattavat jaada puristuksiin vuoteen
liikkuvien osien viliin.

— Varo sormiasi.

TARKEAA!

Vuoteessa ei ole eristinta (paakytkin). Jos

vuoteesta on katkaistava virta, se on irrotettava

pistorasiasta.

— Sijoita vuode aina siten, etta pistorasiaan pdasee
helposti kasiksi, kun vuode pitda irrottaa siita.

TARKEAA!

Nukan, pélyn ja muun lian kertyminen saattaa
vaikuttaa tuotteen toimintaan haitallisesti.

— Pida tuote puhtaana.

2.2 Patjat

A\

VAROITUS!

Sivukaiteiden ja patjojen yhdistelmiin liittyvat

turvallisuusseikat:

Jotta vuoteen ja sivukaiteiden yhdistelma olisi

mahdollisimman turvallinen, on noudatettava

taulukossa mainittuja patjojen vahimmais- ja

enimmaismittoja.

— Katso tarkat patjan mitat patjataulukosta
luvussa 8 Tekniset Tiedot, sivu 21.

VAROITUS!

Puristumis- ja/tai tukehtumisvaara

— Kayttaja voi jaada kiinni ja/tai tukehtua,
jos patjan reunan ja sivukaiteen sisdapuolen
valissé on vaakasuorassa liikaa tilaa. Noudata
sivukaiteen kanssa kaytettdavan patjan
vahimmaisleveyttd (ja -pituutta), jotka on
kerrottu patjataulukossa luvussa8 Tekniset
Tiedot, sivu 21.

— Ota huomioon, ettd erittdin paksujen tai
pehmeiden patjojen (pienitiheyksinen) tai niiden
yhdistelman kdyttaminen lisda vaaraa.

VAROITUS!

Kaatumisvaara

Kayttdja voi pudota reunan yli ja

vammautua vakavasti, jos patjan yldaosa

ja sivukaiteen/vuoteenpaadyn reuna ovat

pystysuorassa liian ldhellad toisiaan ®. Katso kuva

edelld.

— Pid3 etdisyyttd ® aina vadhintdan 22 cm.

— Noudata sivukaiteen kanssa kaytettavan
patjan enimmadiskorkeutta, joka on kerrottu
patjataulukossa luvussa8 Tekniset Tiedot, sivu
21.

2.3 Sahkomagneettista hairiota koskevat
turvallisuustiedot

A

VAROITUS!

Sdahkémagneettisesta hairidstd johtuva

toimintahairién vaara

Taman tuotteen ja muiden sdhkolaitteiden valilla

voi esiintya sahkdmagneettista sateilyd, joka

voi hairitd tuotteen sdhkoisia saatdtoimintoja.

Tallaisten sdahkémagneettisten hairididen

ehkaiseminen, vahentaminen tai poistaminen:

— Valta sahkomagneettisen sateilyn
lisddntymistad ja tuotteen sdhkdmagneettisen
hairionsietokyvyn heikkenemistd kayttamalla
vain alkuperaisia johtoja, lisdvarusteita ja
varaosia.

— Al kdytd kannettavaa radiotaajuista (RF)
tietoliikennelaitteistoa alle 30 cm:n etaisyydella
tdman tuotteen mistadn osasta (johdot mukaan
lukien).

— Al3 kaytd titd tuotetta kidytdssa olevien
korkeataajuisten kirurgisten laitteiden
Iahelld tai magneettikuvausjarjestelman
radiotaajuussuojatussa huoneessa, jossa on
paljon sdhkdmagneettisia hairioita.

— Jos hairioita ilmenee, siirra tdma tuote ja muut
laitteet kauemmaksi toisistaan tai katkaise
laitteen virta.

— Katso tarkemmat tiedot ja noudatettavat ohjeet
luvusta 9 Sdhkémagneettinen yhteensopivuus
(EMC), sivu 24.
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A VAROITUS!
Sahkémagneettisesta hairiosta johtuva
toimintahairion vaara

Al3 kdyta tata vuodetta muiden kuin jaljempani

mainittujen sahkolaitteiden vieressa tai paalla,

silld se voi johtaa toimintahairiéihin. Jos téllainen
kayttd on valttamatontd, vuoteen ja muiden
laitteiden normaali toiminta on varmistettava
tarkkailemalla niitd huolellisesti.

Tatd vuodetta voidaan kayttda Invacaren

hyvaksymien lisdvarusteiden ja sellaisten

sahkoisten ladkintalaitteiden kanssa, jotka

on kytketty sydameen (intrakardiaalisesti) tai

verisuoniin (intravaskulaarisesti) edellyttaen, etta

seuraavia kohtia noudatetaan:

— Sahkoisia ldakintalaitteita ei saa kiinnittaa
vuoteen metallisiin lisdvarusteisiin, kuten
sivukaiteisiin, nostotukeen, tippatelineeseen,
vuoteenpaatyihin jne.

— Sahkoisten ladkintalaitteiden virtajohdot on
pidettava erilldaan lisdvarusteista ja muista
vuoteen liikkuvista osista.

2.4 Tuotteen merkinnat ja symbolit

2.4.1 Tietokilpi

Tietokilpi on vuoteen rungossa, ja siind on tarkeimmat
tuotetiedot, muun muassa tekniset tiedot.

Turvallisuus

R Tyypin B sovellettu osa

Sahko- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE)
annetun direktiivin mukainen

C € Euroopan vaatimustenmukaisuus

Teknisten tietojen lyhenteet:

e lin = tulovirta ¢ AC = vaihtovirta
e Uin = tulojannite e Max = suurin
e Int. = jaksot ¢ min = minuuttia

Katso lisatietoja teknisista tiedoista kohdasta 8 Tekniset
Tiedot, sivu 21.

2.4.2 Muut merkinnat

¥

Lue kayttbopas ennen tdmdan tuotteen kayttamista ja
noudata kaikkia turvallisuus- ja kayttoohjeita.

XKXXKXKXXKXKXXKX
@ u XXXXXXXXXXXXXXXX dIYYYY-MM
XKXXXXKXXKXXXXKX

pRSIE—:

w m an Madritelma aikuisen kayttdjan
vahimmaispainosta, vahimmaispituudesta
ja vahimmaispainoindeksista.

Katso 3.1 Kdyttétarkoitus, sivu 9 .

an
I Katso kdyttdjan asiakirjoista patjan oikeat
A ”“—' mitat.

(T3] [

Katso 8 Tekniset Tiedot, sivu 21.

E XXXXXX XXXXX_XX XXX XXX XX XX XX X
XXXXXXXXXXXXX XX XXX

I\ I I\IIHIIIHIIHII!IIH\II\I S

"E-mkg R ook @ ﬁ\ S/ Iunimm
XXXXXXXXXXXXXXXX R0

Sarjanumero

Viitenumero

Valmistaja

Valmistuspdiva

p@e /ﬂ/-XX"fJ’ﬁ@iX° C/ﬂ/XX“C i

@ @@
XX% = XXX kg

i- I i—XXX hPa
XX%: XXX hPa

Tuotteen kokonaispaino, kun siind on
turvallinen enimmaistyodskentelykuorma

g LKA

Ladkinnallinen laite

/ﬂ/ Lampotilarajoitus

f
[C]

Kayttajan enimmaispaino

§

, Kosteusrajoitus

Suurin turvallinen tydskentelykuorma

€

, Ilmanpainerajoitus

O b B

LUOKAN 1l laite
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@ Kuljetus- ja sailytysolosuhteet

Kayttdolosuhteet
i

Torill-sivukaiteiden kilvet

VAN /=
[14] o

>3cm A al
AZom |00
[

IImaisee, ettd vuodetta voidaan kdyttdaa automaattisissa
pesujdrjestelmissa.
(Vain tdman tuotteen pestavissad versioissa)

v

limaisee sallitut kiinnityskohdat seka sivukaiteiden

ja vuoteenpaatyjen vailiset tilat, kun vuoteen sivuun
asennetaan vain yksi sivukaide tai kun vuoteen samalle
sivulle asennetaan kaksi sivukaidetta.

Katso asennusohjeet vuoteen huolto-oppaasta tai
sivukaiteen mukana toimitetusta ohjeesta.

Merkitsee potentiaalin tasaukseen tarkoitetun liitdnnan
sijainnin.
(Ei tdman tuotteen kaikissa versioissa)

4 X0

3/4-pituisten sivukaiteiden Kkilpi

r<6cm

==

A\
(1]

Merkitsee pitkan Torill-sivukaiteen vasenta versiota, jonka
saa kiinnittda vain vuoteen vasemmalle sivulle.

Katso asennusohjeet vuoteen huolto-oppaasta tai
sivukaiteen mukana toimitetusta ohjeesta.

Vain pitkd Torill

Osoittaa suurimman sallitun valin sivukaiteen ja vuoteen
paapaadyn valilla.

Katso asennusohjeet vuoteen huolto-oppaasta tai
sivukaiteen mukana toimitetusta ohjeesta.

41X

Merkitsee pitkan Torill-sivukaiteen oikeaa versiota, jonka
saa kiinnittda vain vuoteen oikealle sivulle.

Katso asennusohjeet vuoteen huolto-oppaasta tai
sivukaiteen mukana toimitetusta ohjeesta.

Vain pitkd Torill
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3 Tuotteen yleiskuvaus

3.1 Kayttotarkoitus

Vuode on kehitetty kotihoitoon ja pitkdaikaishoitoon.

e Kdyttéympdristé 3; Sairaalaoloissa annettava
pitkdaikaishoito, jossa edellytetdan laaketieteellistd
seurantaa ja tarvittaessa taataan valvonta ja jossa
voidaan tarjota laaketieteellisissd menettelyissa
kaytettavat sahkoiset ldakintalaitteet, jotka auttavat
potilaan kunnon ylldpitamisessa tai parantamisessa.

e Kdyttéympdiristé 4; Kotioloissa annettava hoito, jossa
sahkoisia ladkintalaitteita kdytetddn loukkaantumisen,
vamman tai sairauden lievittdmiseen tai hoitamiseen.

e Vuode on tarkoitettu vain sisdkayttoon.

e Vuode on tarkoitettu aikuisille kayttajille, jotka ovat
vahintdaan 146 cm pitkid, painavat vahintaan 40 kg ja
joiden painoindeksi on vahintaan 17.

e Vuodetta ei ole tarkoitettu kayttdjien kuljettamiseen.
Vuodetta voidaan liikuttaa huoneessa, kun potilas on
vuoteessa. Pyorat ovat lukittavia.

e Vuodetta ei ole tarkoitettu psykiatrisille potilaille.

e Kdyttdjan enimmadispaino ja turvallinen
tyoskentelykuorma on kerrottu tietokilvessa ja
tdman kayttdoppaan teknisissa tiedoissa.

A VAROITUS!
Muunlainen tai asiaton kayttd saattaa aiheuttaa
vaaratilanteita.
Invacare ei vastaa tuotteen kaytosta, muutoksista
tai kokoamisesta, joita ei ole esitetty tdssa
kayttéoppaassa.

3.1.1 Aiottu kayttija

Taman tuotteen aiottu kdyttdja on terveydenhuollon
ammattilainen tai yksityishenkild, joka on saanut tarvittavan
koulutuksen.

Myos vuoteen kayttdja voi kayttda kasiohjainta.

3.2 Vuoteen tarkeimmat osat

Vakiovuoteen osat:
@ Selkdnoja
Istuinosa

© Jalkaosan moottori ® Pohjarunko

@ Patjan tuki, alaosa

@ Selkdanojan moottori

O Reisiosa © Jarru - pyora, jossa on jarru
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Tuotteen yleiskuvaus

® Reisiosan moottori ™ Ohjausyksikko

® Jalkaosa ® Patjan tuki, yldosa
@ lJarrupoljin - © Patjan pidike
keskusjarru

@ Taitettavat kasinojat ® Patjan lisatuki

3.3 Lisdvarusteet

ﬁ Katso alueellasi saatavilla olevien lisdvarusteiden
tiedot paikallisesta Invacare-sivusta tai kuvastosta tai
ota yhteyttd Invacare-toimittajaan.

Sivukaiteet

Sivukaiteet on tarkoitettu vuoteen vieressa seisovan henkilon
kaytettavaksi ja vdhentamaan kayttdjan tahattoman vuoteesta
putoamisen riskid, kun ne on lukittu ylimpaan asentoonsa.

e Britt V — taitettava, tdysipituinen, puinen sivukaide
(vakio, 10 cm pidennettynd tai 20 cm pidennettyna)

e Line — taitettava, taysipituinen, alumiininen sivukaide
(vakio tai pidennettava)

e Scala — taitettava 3/4-pituinen terdksinen sivukaide
(Basic 2, Basic Plus 2, Medium 2, Decubi 2)

e \Verso Il — taitettava 3/4-pituinen terdksinen sivukaide

e Torill — teleskooppinen, jaettu sivukaide (lyhyt tai pitka)

e Korkeusjatkeet tdysipituisille sivukaiteille — 15 cm:n
korkeuden lisddmiseen (Britt- tai Line-sivukaiteille)

e Pituusjatkeet Torill-sivukaiteelle — Torill-sivukaiteille
vuoteisiin, joissa on pidennetyt patjatuet (10 cm tai 20
cm pitka)

e Suojukset sivukaiteille — tekstiilisuojukset eri sivukaiteille
(verkko tai pehmuste)

Lisatietoja sivukaiteista, katso 8 Tekniset Tiedot, sivu 21

Vuoteenpaadyt ja sivupaneelit

Vuoteenpaatyjen on tarkoitus antaa esteettistd ja fyysista
suojaa vuoteen padpaadyssa ja jalkopaddyssa. Taysipituisten
sivukaiteiden asentaminen edellyttda, ettda vuoteenpaadyssa
on ohjausradat.

e Victoria, Sophie, Susanne (vakio ja matala) ja Anita
— vuoteenpaadyt ohjausratojen kanssa, taysipituisille
sivukaiteille

e Emma, Piggy ja Olivia — vuoteenpdadyt ilman
ohjausratoja, taysipituisille sivukaiteille

e Puinen sivupaneeli — esteettinen suojus vuoteen sivulle

Lisdtietoja vuoteenpaadyistd, katso 8 Tekniset Tiedot, sivu 21

Siirtymisen apuvilineet

Siirtymisen apuvalineet on tarkoitettu tukemaan kayttajaa
vuoteeseen tai vuoteesta siirtymisessa (tukikahvat ja
seisomaannousutuki) tai asennon vaihtamisessa vuoteessa
(tukikahvat, nousutuki ja istumatuki).

e Kiinteat tukikahvat — vuoteen sivuun asennettavat
kiinteat kahvat (useita korkeus- ja pituusyhdistelmid)
Ei pida kayttda Scala-, Verso- ja Torill-sivukaiteiden
kanssa.

e Sivulle kaantyvat tukikahvat — vuoteen (vasempaan tai
oikeaan) sivuun asennettavat sivulle kdantyvat kahvat
Ei pida kdyttda sivukaiteiden tai sivupaneelien kanssa.

e Istumatuki — vuoteen (vasempaan tai oikeaan) sivuun
asennettava sdadettdva kahva
Ei pida kdyttad Scala-, Verso- ja Torill-sivukaiteiden
kanssa.
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Seisomaannousutuki — yhteen vuoteen padpaadyn
nousutuen putkeen asennettava kahva

Nousutuki — yhteen vuoteen padpadadyn nousutuen
putkeen asennettava (kiintea tai kaantyva)

Muut

10

Etdisyyspuskurit — vuoteen pohjan runkoon asennettavat
puskurit

Suojuspyorat — vuoteenpaatyihin asennettavat puskurit
Kuljetuskarry — kootun vuoteen kuljettamiseen ja
sdilyttdmiseen

IV-teline — yhteen nousutuen putkeen asennettava
pidike infuusionestepusseille

Vara-akku — kiinnitetddn vuoteen runkoon ilman
verkkovirtaa tapahtuvaa lyhytaikaista kdytt6a varten

Soft Tilt — potilaan asennonvaihtojarjestelma kiinnitetty
patjan alustaan.

Reumaatikon kdsiohjain — kasiohjain ihmisille, joilla on
reumatismi

Kasiohjaimen pidike — asennetaan vuoteen sivuun
Y-kaapeli — kahden kdsiohjaimen samanaikaiseen
kayttoon

Jatkojohto — kasiohjaimen johdon pidentdmiseen
IR-ohjain — infrapunakauko-ohjain ja -vastaanotin
IR-vastaanotin — infrapunavastaanotin

Kenttavirtaldahde — toimilaitteen sdatdamiseen, kun virtaa
ei ole saatavilla

ACP-laatikko — yhden tai usean toimilaitteen toimintojen
lukitsemiseen

LED-lamppu — yhteen nousutuen putkeen asennettava
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4 Vuoteen kaytto

4.1 VYleisia turvallisuustietoja

YA

VAROITUS!

Henkilovamman ja omaisuusvahingon vaara

— Vuode on sijoitettava niin, ettd korkeudensaato
ei hairiinny esimerkiksi hisseista tai kalusteista.

— Huolehdi, ettd kehonosia ei jaa puristuksiin
kiinteiden osien (kuten sivukaiteiden,
vuoteenpaatyjen jne.) ja liikkuvien osien valiin.

— Lapset eivat saa kayttda kasiohjainta.

VAROITUS!

Loukkaantumisvaara

Jos vuodetta kayttavat rauhattomat tai sekavat

henkil6t tai henkilot, jotka saavat kouristuksia:

— joko lukitse kdsiohjaustoiminnot, kun vuoteessa
on lukittava kasiohjain,

— tai varmista, ettd kasiohjain ei ole kayttdjan
ulottuvilla.

4.1.1 Patjan pidikkeet

YA

VAROITUS!

Loukkaantumisvaara

llman asianmukaisesti asennettuja patjan

pidikkeita patja voi liukua sivusuunnassa, minka

vuoksi kayttdja voi pudota vuoteesta.

— Ald koskaan kiytd vuodetta ilman patjan
pidikkeita.

— Varmista aina, ettd patjan pidikkeet on
asennettu asianmukaisesti ja ettd ne osoittavat
ylospain.

— Kayta vain mukana toimitettuja alkuperaisia
patjan pidikkeita.

4.2 Asennus

TARKEAA!

— Valtuutetun teknikon on purettava vuode
pakkauksesta ja asennettava se huolto-oppaan
kuvauksen mukaisesti.

— Valtuutetun teknikon on koottava vuoteen
mukana toimitetut lisdvarusteet huolto-oppaan
tai lisdvarusteen mukana toimitettujen
asiakirjojen kuvauksen mukaisesti.

Toimituksen laajuus

e Koko vuode, jossa on pyodrat, ohjainkotelo ja patjatuki

Lisdvarusteet, kuten vuoteenpdadyt, sivukaiteet, nousutuki
jne., toimitetaan erikseen.

Ennen vuoteen kayttéonottoa:

1. Siirrd vuode oikeaan asentoonsa.
2. Kytke vuode pistorasiaan.
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4.3 Sivukaiteiden kaytto

AN

A

1.

VAROITUS!

Puristumis- tai tukehtumisriski

Patjan pidikkeen, sivukaiteen ja vuoteen paadyn

valiin voi jaada puristuksiin tai tukehtua

— Varmista aina, etta sivukaiteet on sovitettu ja
kiristetty oikein.

VAROITUS!

Kaatumisvaara

Jos kayttdjan on todettu tarvitsevan sivukaiteita:

— Al3 koskaan jata kayttajaa valvomatta
vuoteeseen, kun sivukaide on alhaalla.

— Varmista, ettd sivukaide on korkeimmassa
asennossa ja lukittu asianmukaisesti, kun jatat
kayttajan valvomatta.

HUOMIO!

Loukkaantumisvaara

Jos sivukaidetta ei lukita kunnolla, se voi pudota.

— Varmista, etta lukitusjarjestelma on kunnolla
kiinni, vetamalla/tyontamalla sivukaiteen ylinta
tankoa.

HUOMIO!

Loukkaantumisvaara

Sormet saattavat jaada kiinni tai puristuksiin

sivukaidetta kdytettdessa.

— Varo potilaan sormia ja muita ruumiinosia.

— Al4 koskaan liikuta sivukaidetta vakisin tai
pudota sitd, kun kasittelet sita.

4.3.1 Scala 2 -sivukaiteen kayttaminen

Yl6s: Nosta ja veda sivukaiteen ylintd tankoa ® kohti
paatya, jossa on lukitusmekanismi (irrotuspainike) ® .
Varmista, ettd se on lukittu paikalleen.

Alas: Paina irrotuspainiketta ® ja tyonna sivukaiteen
ylintd tankoa ® poispdin lukitusmekanismista.

11
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4.3.2 Britt V- ja Line-sivukaiteet

Lukitus/yldasento

Veda ylintd puista
sivukaiteen tankoa yl0os,
kunnes lukitussokka lukittuu
napsahtaen

Vapautus

Nosta ylintd puista
sivukaiteen tankoa ja
paina kaksi lukitusrengasta
yhteen.

Alas/ala-asento
Laske sivukaide alas.

Sivukaiteen korkeusjatkeen kdyttaminen

Line- ja Britt V -sivukaiteita voidaan taydentda
korkeusjatkeella. Sivukaiteen korkeusjatke lisda patjan
sallittua korkeutta 15 cm.

VAROITUS!
/ i \ Vamman tai kuoleman vaara

Vaarin asennettu sivukaiteen korkeusjatke voi
pudota pois. Kayttdjan riski pudota vuoteesta
kasvaa.

— Varmista, ettd sivukaiteen korkeusjatke on
kiinnitetty oikein sivukaiteeseen. Katso ohjeet
sivukaiteen korkeusjatkeen kayttéoppaasta.

— Varmista, ettd kaytat sivukaiteellesi
asianmukaista korkeusjatketta (muodon pitaa
vastata sivukaiteen muotoa). Korkeusjatkeen
merkistd selvida, mille puolelle sivukaidetta se
kuuluu. Katso kuva jaljempana.

LINE-sivukaiteen BRITT V -sivukaiteen

korkeusjatke: korkeusjatke:
HNE U \BRITT
AN N\
N\ AN
U \BRITT LINE
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4.3.3 \Verso Il -sivukaiteet

Sivukaiteen avaaminen taittamalla

1. Pida ylatangosta ® kiinni yhdelld kidelld ja veda
lukituspainikkeesta @ toisella kadella.

2. Veda ylatankoa sivulle ja vapauta lukituspainike.

3. Kaanna sivukaide alas alimpaan lukittuun asentoon.

Sivukaiteen sulkeminen ylés kaantamalla

1. Veda yldtankoa ® ja nosta sivukaidetta, kunnes se on
kunnolla kiinni lukitusjarjestelmassa.

4.3.4 Torill-sivukaiteen kayttaminen

A VAROITUS!
Kaatumisvaara

Sivukaiteen keskiasento ei suojaa vuoteesta

putoamiselta.

— Vain korkein asento on tarkoitettu pienentamaan
loppukdyttdjan tahattoman vuoteesta
putoamisen riskia.

— Keskiasentoa saa kayttad vain tukena, kun
loppukdyttdja siirtyy vuoteeseen tai pois
vuoteesta.

Sivukaiteen nostaminen
| TARKEAA!

G Al3 paina irrotuspainikkeita, kun liikutat
sivukaidetta ylos.
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Veda ylatankoa ylos molemmin kdsin pidellen kiinni
laheltd vasenta ja oikeaa tangon paata.

Kun haluat nostaa sivukaiteen keskiasentoon (A),
lopeta ylospain vetdminen kuultuasi ensimmaisen
napsahduksen.

Kun haluat nostaa sivukaiteen yldasentoon (B), veda sita

ylospdin ylempaan pysdahdyskohtaan asti.
3. Paina ylatankoa alaspdin varmistaaksesi, ettd se on
lukittunut kunnolla.

Q

1l
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Jos sivukaide ei lukitu asianmukaisesti, palauta
normaali toiminta seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Veda ylatankoa ylospdin pysahdyskohtaan asti
irrotuspainikkeita painamatta.

Laske sivukaide alimpaan asentoonsa alla
kuvatulla tavalla.

Vuoteen kaytto

Sivukaiteen laskeminen alas

-

=

Tyonna yl6s ja pida kahta irrotuspainiketta painettuina.
2. Laske sivukaide keskiasentoon painamalla ylatankoa
alaspdin ja vapauttamalla kaksi irrotuspainiketta
ylemman lukitusasennon ohittamisen jalkeen.

Laske sivukaide ala-asentoon painamalla ylatankoa
alaspdin alempaan pysahdyskohtaan vapauttamatta
kahta irrotuspainiketta.

4.4 Kasiohjain HB85/HL85

Kasiohjaimessa HB85/HL85 on viisi painiketta vuoteen
sahkotoimintojen kayttdmistd varten. Kasiohjaimen HL85
painikkeet voidaan lukita.

Istuma-asento:
0\{;§ 1. VYI6s: paina painikkeen vasenta puolta (A).
! ) 2. Alas: paina painikkeen oikeaa puolta (V).
Selkdanojaosa

1. VYI6s: paina painikkeen vasenta puolta (A).
2. Alas: paina painikkeen oikeaa puolta (V).

[

= O
z 2
o )

n i
Q

2> L Yl6s: paina painikkeen vasenta puolta (A).
= 2. Alas: paina painikkeen oikeaa puolta (V).

Reisiosa
o—v | 1. Ylos: paina painikkeen vasenta puolta (A).
2. Alas: paina painikkeen oikeaa puolta (V).

Korkeuden saataminen

o=—1) 1. VYIos: paina painikkeen vasenta puolta (A).
! 2. Alas: paina painikkeen oikeaa puolta (V).

13



Invacare® SB® 755

4.4.1 Lukitustoiminto 4.6.1 Pyo6ran jarru

Lukitustoiminto estda tiettyjen toimintopainikkeiden kayton.
Kaikki kdsiohjaimen painikkeet voi lukita yksittdin riippumatta
siitd, miten monta niita on.

Jarrun lukitseminen - Astu ulommalle polkimelle

Jarrun avaaminen - Ty6nna vapautuspainiketta @ ylos

4.6.2 Keskusjarrujarjestelma

1. Tybnna avain @ avaimenreikdan halutun toiminnon alla. Kaikki pyorat lukittuvat, kun yksi poljin lukitaan.
2. Lukitse kdaantamalla avainta myotapaivaan.
3. Avaa kdantamalla avainta vastapaivaan.

4.5 Pehmea ohjain

Toimintopainikkeet
Nosta vuodetta painamalla ylos.

Laske vuodetta painamalla alas.

Istuma-asento:

Vaakasuora patjan tuki i Seiso aina jarruja lukitessasi vuoteen pitkan sivun

"Pois sdngysta" -painike (nostaa keskella.

selkdnojan ja tuo reisiosan
vaaka-asentoon)

Reisiosa

. - Jalkaosa

4.6 Pyorat ja jarrut

it ¥ e

Jarrujen lukitseminen:

Astu punaiselle polkimelle

A HUOMIO!
Sormien juuttumis-/puristumisvaara
Kaikki jarruja kaytetaan jaloilla.
— Al3 vapauta jarrua sormilla.

é HUOMIO!
Loukkaantumisriski

Kayttdja voi kaatua mennessadn vuoteeseen tai

poistuessaan siitd, jos jarrut eivat ole lukossa.

— Lukitse aina jarrut ennen kuin kayttdja siirtyy
vuoteeseen tai vuoteesta tai kun kayttdjaa
hoidetaan.

— Vahintadn yhden pyodran padpaadyssa ja yhden
pyoran jalkopdaadyssa on oltava lukossa.

Jarrujen avaaminen:

Astu vihreille polkimelle ® ,
kunnes jarru on neutraalissa
asennossa = Molemmat
polkimet samalla tasolla.

Ohjattava pyora (lisavaruste)

Vuode, jossa on keskusjarrujarjestelma, voidaan varustaa
ohjattavalla pyoralla, jota kdytetdan keskusjarrupolkimella.
Pyorat voivat jattaa jalkia erityyppisiin imeviin

lattiapintoihin, kuten hoitamattomiin tai huonosti

hoidettuihin lattioihin. Jalkien jaamisen estamiseksi

Invacare® suosittelee asettamaan sopivan suojan

pyorien ja lattian valiin.

[—lo
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1. Ohjauksen
kayttoonotto:
Kun jarru on
neutraalissa asennossa,
astu vihreadlle polkimelle
® .

2. Ohjauksen
kaytostapoisto:
Kun ohjaus on aktivoitu,
astu punaiselle
polkimelle ® , kunnes
jarru on neutraalissa
asennossa.

4.7 Nousutuki

A VAROITUS!
Loukkaantumisvaara

Vuode saattaa kaatua, jos kahvaa kaytetaan, kun

nousutuki on kdannetty poispdin vuoteesta.

— Nousutuki on sijoitettava aina siten, ettd kahva
roikkuu vuodealueen ylapuolella.

— Al ylitd nousutuen suurinta sallittua
kuormitusta, joka on 80 kg.

4.7.1 Aseta nousutuki

Nousutuen voi kiinnittda joko vuoteen paanpuoleisen paadyn
vasemmalle tai oikealle puolelle.

1. Poista muovitulppa nousutuen putkesta @ vuoteen
paanpuoleisessa paddyssa.

2. Tybénna nousutuki nousutuen putkeen ja kiinnita se
sormiruuvilla ®.

i Kdantyvaa nousutukea ei saa kiinnittdaa sormiruuvilla,
jotta se voi kadntyd poispdin vuoteen sivulle.
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4.7.2 Kahvan korkeuden sddtaminen

Kahvan korkeus on aina sdddettdva kayttdjan tarpeen
mukaan.

1. Pida naru ulkona ja liu'uta muovista narun lukkoa ®
ylOs- tai alaspéin, kunnes kahva on halutulla korkeudella.

2. Lukitse kahva painamalla naru takaisin lukkoon ® ja
vetdamalla kahvaa alaspain.

|  TARKEAA!
. Kun kahvan korkeus on sdddetty:

— Tarkista, ettd narun lukon ylapuolella olevat
kaksi narua ovat samassa suunnassa ja narun
lukon sisapuolella.

— Varmista, ettd naru on lukittunut kunnolla,
vetamallad lujasti kahvasta.

4.8 Hataasennot

Ladketieteellisessa hatatilanteessa voi olla tarpeen saattaa
kaikki tai tietyt patjat tasaiseen asentoon — esim. tasaiseen
selkdosan asentoon puhallus-paineluelvytysta varten.

Saata patjatukiosa tasaiseen asentoon

e kayttamalla kasiohjaimen asianmukaista toimintoa
TAI

e virtakatkoksen aikana tai kiireellisessa tilanteessa
kayttamalla manuaalista hatédlaukaisinta ja laskemalla
patjatukiosa.

4.8.1 Patjatukiosan hatalaukaisin

Selka-, reisi- tai jalkaosan hatdlaukaisin voi olla tarpeen virta-
tai moottorihairion sattuessa. Korkeudensdadon hatalaukaisu
El ole mahdollinen.

A HUOMIO!
Loukkaantumisvaara
— Patjatukiosan hatadlaukaisuun tarvitaan
vahintdan kaksi henkil6a.
— Kun patjatukiosa vapautetaan, se saattaa

laskeutua nopeasti. Ald kurota patjatuen alle
laskiessasi sita.

TARKEAA!
— Poista pistoke pistorasiasta ennen patjatuen
hatdlaukaisimen kayttoa.

15
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16

Molempien henkiléiden on pidettdva kiinni patjaosasta.

Toinen heistd vetda turvatapin ulos kyseessad olevasta
moottorista.

A

Molemmat henkil6t laskevat hitaasti patjaosaa, kunnes
se on kokonaan alhaalla.
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5 Huolto

5.1 Yleisia huoltotietoja

HUOMIO!

Vamman tai vaurion vaara

— Al3 korjaa tai huolla titd tuotetta silloin, kun se
on kaytossa.

Noudata tdssa kdyttéoppaassa kuvattuja huoltomenettelyja,
jotta tuotetta voi kayttda jatkuvasti.

Muut, valtuutetun laitekorjaajan vastuulla olevat huolto-
ja tarkistustoimenpiteet kuvataan tdman tuotteen
huolto-oppaassa. Huolto-oppaita voi pyytda Invacarelta.

5.1.1 Huoltovali

Suosittelemme tadydellisen huollon suorittamista vahintdan
joka toinen vuosi ja vuosittaista tarkistusta toimilaitteille.

Ota yhteyttd Invacare-toimittajaan tai omaan
huolto-osastoonne huoltoasioissa.

5.2 Paivittaiset tarkastukset

VAROITUS!
/ f \ Vamman tai vaurion vaara

Vaurioituneet tai kuluneet osat saattavat vaikuttaa
tuotteen turvallisuuteen.
— Tuote on tarkastettava aina, kun sita kaytetaan.
— Jos olet epdvarma tuotteen jonkin osan
turvallisuudesta tai tuote on vaurioitunut,
ala kayta sitd. Ota valittomasti yhteytta
Invacare-toimittajaan ja varmista, etta tuotetta
ei kaytetd ennen kuin korjaukset on tehty.

Pdivittainen huoltotarkistus

L Tarkista vuode silmamaaraisesti. Tarkista kaikkien osien
ulkoiset vauriot tai kuluminen.

O Tarkista kaikki laitteistot, kiinnityspisteet, kuormitetut
osat ja kaikki nivelkohdat kulumisen, murtumisen,
rispaantumisen, muodonmuutoksen tai heikkenemisen
varalta.

U Tarkista kdsiohjaimen ja kaikkien toimilaitteiden sujuva
toiminta.

5.3 Puhdistaminen ja desinfiointi

5.3.1 Yileisia turvallisuustietoja

HUOMIO!
/ i \ Kontaminaatioriski

— Ole varovainen tuotteen kanssa ja kayta
asianmukaisia suojavarusteita.

A HUOMIO!
Sdhkoiskun ja tuotteen vaurioitumisen vaara

— Katkaise laitteen virta ja irrota verkkovirrasta,
jos laite on kytketty siihen.

— Kun puhdistat sdhkéosia, ota huomioon niiden
vesisuojauksen suojausluokka.

— Varmista, ettd vettd ei roisku pistokkeeseen tai
seindpistorasiaan.

— Al4 kosketa pistorasiaa marilla kasill3.

1589923-|

Huolto

TARKEAA!

Vaarat nesteet tai menetelmat voivat vahingoittaa

tai vaurioittaa tuotetta.

— Kaikkien kaytettyjen puhdistusaineiden ja
desinfiointiaineiden taytyy olla tehokkaita ja
yhteensopivia toistensa kanssa ja niiden taytyy
suojata materiaaleja, joita niilld puhdistetaan.

— Al3 koskaan kaytd sydvyttdvid nesteitd
(emaksid, happoa jne.) tai hankaavia
puhdistusaineita. Suosittelemme
tavallista kotitalouspuhdistusainetta, kuten
astianpesuainetta, ellei puhdistusohjeissa ole
muuta maaritelty.

— Al4 koskaan kayt liuotinta (selluloosaohenninta,
asetonia jne.), joka muuttaa muovin rakennetta
tai irrottaa kiinnitetyt merkinnat.

— Varmista aina, ettd tuote on tdysin kuivattu,
ennen kuin se otetaan uudelleen kayttoon.

i Noudata kliinisissa tai pitkaaikaisissa
hoitoymparistoissa laitoksesi puhdistusta ja
desinfiointia koskevia kadytantoja.

5.3.2 Puhdistusvilit

| TARKEAA!

S Saannollinen puhdistaminen ja desinfiointi edistaa
sujuvaa toimintaa, pidentaa kayttoikaa ja estaa
kontaminaatioita.

Puhdista ja desinfioi tuote

— sdannollisesti sen ollessa kaytossa

— ennen jokaista huoltotoimenpidetta ja sen
jalkeen

— kun se on ollut kontaktissa ruumiinnesteisiin

— ennen sen kayttamista uudelle kayttajalle.

5.3.3 Kasin puhdistaminen
Sdhkoosat:

e Menetelma: Pyyhi maralld liinalla tai pehmealld harjalla.

e Enimmaislampétila: 40 °C

e Liuotin/kemikaalit: tavalliset kotitalouden
puhdistusaineet ja vesi.

e Kuivaus: Pyyhi kuivaksi pehmealla liinalla

Metalliosat

e Menetelma: Pyyhi maralld liinalla tai pehmealla harjalla.
Vesi voi olla paineistettua, mutta ei suurpaineista tai
hoyrya.

e Enimmaislampdtila: 40 °C

e Liuotin/kemikaalit: tavalliset kotitalouden
puhdistusaineet ja vesi.

e Kuivaus: Pyyhi kuivaksi pehmealla liinalla

Puu (my6s mahdolliset tekstiilihihnat sivukaiteessa)

e Menetelma: Pyyhi maralla liinalla tai pehmealla harjalla.

e Enimmaislampdtila: 40 °C

¢ Liuotin/kemikaalit: tavalliset kotitalouden
puhdistusaineet ja vesi.

e Kuivaus: Pyyhi kuivaksi pehmealla liinalla

Tekstiilit (mukaan lukien pehmusteet ja patjat)

e Katso kuhunkin tuotteeseen kiinnitetty merkinta.
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5.3.4 Puhdistaminen automaattisessa
pesujarjestelmassa

TARKEAA!

Vain tietyt tuotteen osat kestdvat puhdistuksen

automaattisissa pesujarjestelmissa tai

korkeapainepuhdistuslaitteilla.

— Saat yksityiskohtaisia tietoja puhdistamisesta
automaattisissa pesujarjestelmissa tai
korkeapainepuhdistuslaitteilla tuotteen
huolto-oppaasta

— Kaikki muut osat on puhdistettava kasin.

5.3.5 Desinfiointiohjeet
i Tietoja suositelluista desinfiointiaineista

ja menetelmistd on osoitteessa
https://vah-online.de/en/for-users.

18

Kotioloissa

Menetelma: Noudata kaytetyn desinfiointiaineen
kayttdohjeita ja desinfioi kaikki esilld olevat pinnat
pyyhkimalla.

Desinfiointiaine: Tavallinen kotitalouden desinfiointiaine.

Kuivaus: Anna tuotteen kuivua ilmassa.

Kliinisessa ja pitkdaikaishoidossa

Noudata laitoksen desinfiointikdytdntdja ja kdytd vain niissa
mainittuja desinfiointiaineita ja menetelmia.

1589923-1



6 Kayton jalkeen

6.1 Havittaminen

Suojele ymparistod ja vie tuote kayton jalkeen paikalliseen
kierratyspisteeseen.

Pura tuote ja sen osat, jotta eri materiaalit voidaan erotella
ja kierrattaa erikseen.

Kaytettyjen tuotteiden ja pakkausten havittamisessa ja
kierrattamisessa on noudatettava kunkin maan jatteiden
kasittelya koskevia lakeja ja asetuksia. Kysy tarkempia tietoja
paikalliselta jatehuoltolaitoksesta.

1589923-|

Kayton jalkeen

6.2 Kunnostaminen

Tama tuote sopii kaytettavaksi uudelleen. Toimi seuraavasti,
kun tuotetta kunnostetaan uutta kayttdjaa varten:

e Tarkistaminen
e Puhdistaminen ja desinfiointi

Katso yksityiskohtaiset tiedot kohdasta 5 Huolto, sivu 17 ja
tdman tuotteen huolto-oppaasta.

Varmista, ettd kayttdopas luovutetaan tuotteen mukana.

Jos vaurioita tai hairioita 16ytyy, ala kdyta tuotetta uudelleen.
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7 Vianmaaritys

7.1 Vianmaaritys

Oire

Mahdollinen syy

Korjaus

Vuodeosa ei liiku

Liikkeen pda saavutettu

Kayta vastakkaista painiketta

Tdysimittainen vuode: Sdhkotoiminnot
eivat toimi

Vuoteen virtajohto on irti

Kytke verkkovirtaan

Kasiohjainta ei ole kytketty

Varmista, ettd kasiohjain on kytketty
asianmukaisesti ohjausyksikkoon.

Kasiohjain on viallinen

Pyyda valittajaa/teknikkoa vaihtamaan
kasiohjain.

Ohjausyksikko on viallinen

Pyyda valittdjaa/teknikkoa vaihtamaan
ohjausyksikkd

Johdot ovat sotkeutuneet tai litistyneet

Pyyda valittdjaa/teknikkoa vaihtamaan
johdot

Sivukaide ei avaudu tai sulkeudu

Lukitusmekanismi on viallinen

Pyyda valittdjaa/teknikkoa vaihtamaan
sivukaide

20
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8 Tekniset Tiedot

8.1 Vuoteen koot

e Kaikki mitat ilmoitetaan senttimetreina.

e Kaikki kulmat ilmoitetaan asteina.
e Kaikki mitat ja kulmat ilmoitetaan ilman marginaaleja.

IImoitetut pituusmitat koskevat jatkamatonta vuodetta.
Vuodetta voidaan jatkaa 5 ja 10 cm molemmissa padadyissa.

IImoitetut korkeusmitat koskevat vuodetta, jossa on
halkaisijaltaan 10 cm:n pyorat. Korkeudet muuttuvat
vastaavasti kdytettdessa pienempid tai suurempia pyoria.

Invacare varaa oikeuden muuttaa ilmoitettuja mittoja ja
kulmia ilman varoitusta.

&

200 cm

80cm

‘26cm‘25cm‘

160-207 cm

68 cm

35-82cm

£y ‘
i - —
213 cm 0“4;
/ \\‘
~ l 25°
SB 755

Patjan tuen leveys A

85/90/105/120 cm

Kokonaisleveys B

95/100/115/130 cm

Patjatuen pituus

200 (80+26+26+68) cm

Tekniset Tiedot

Kokonaispituus 213 cm
Vuoteen ja lattian valinen 35-82 cm
etdisyys

Pohjan ja lattian vélinen 15 cm
etaisyys

Kokonaiskorkeus (nousutuen 160-207 cm
kanssa)
8.2 Sivukaiteiden mitat

Sivukaide Tyyppi Mitat Tiedot
Vakiomallinen| Taysimittainen| 206 cm x 40 | Asennettu
Line alumiininen cm vuoteen
sivukaide paadyn

ohjausratoihin|
Irrotus-
painikkeet

Jatkettava Taysimittainen| 206—226 cm | Asennettu

Line alumiininen x 40 cm vuoteen
sivukaide, paddyn
jossa on ohjausratoihin.
teleskooppi- Irrotus-
jatke painikkeet

keskella.

Britt V Tdysimittainen| 205 cm x 40 | Asennettu
puinen cm vuoteen
sivukaide paddyn

ohjausratoihin.
Irrotus-
painikkeet
keskella.

Scala Basic 2 | 3/4-pituinen | 168 cm x 40 | Asennettu

/ Scala Basic | taitettava cm sivuputkeen.

Plus 2 teraksinen Irrotuspainike
sivukaide padosassa.

Scala 3/4-pituinen | 165 cm x 46 | Asennettu

Medium 2 taitettava cm sivuputkeen.
teraksinen Irrotuspainike
sivukaide padosassa.

Scala Decubi | 3/4-pituinen | 168 cm x 54 | Asennettu

2 taitettava cm sivuputkeen.
teraksinen Irrotuspainike
sivukaide paaosassa.

Verso |l 3/4-pituinen | 156 cm x 40 | Asennettu
taitettava cm sivuputkeen.
teraksinen Irrotuspainike
sivukaide jalkaosassa.

Torill, lyhyt Jaettu 76 cm x 56 | Asennettu
sivukaide cm vuoteen

runkoon.
Irrotus-
painikkeet
molemmissa
paadyissa.

Torill, pitka Jaettu 98 cm x 56 | Asennettu
sivukaide cm vuoteen

runkoon.
Irrotus-
painikkeet
molemmissa
paadyissa.
8.3 Enimmaispainot
Kayttdjan enimmaispaino
ocodl (edellyttden, ettd patjan ja 200 kg

lisdvarusteiden paino ei ole yli
35 kg)

A
Jan\
A

Suurin turvallinen tyoéskentelykuorma
(mukaan lukien lisdvarusteet)

235 kg

keskella.

1589923-
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8.4 Painot

Verso |l
-sivukaide 9,3 ke 9,3 ke 9.3 ke
Ei-pestdvia sahkoosia sisdltdvien vuoteiden painot Torill-
Patjan tuen | Patjan tuen | Patjan tuen Ti\(]ukaide, 6,2 kg 6,2 kg 6,2 kg
leveys 85 / | leveys 105 leveys 120 ynyt
90 cm cm cm Torill-
Koko vuode S|'\/E.I§a|de, 7,7 kg 7,7 kg 7,7 kg
(paitsi 88 kg 107 kg 117 kg pitka
lisdvarusteet) Emma-
Patjan tuki vuoteenpaaty 7 ke/kpl
; ’ 25 kg 34 kg 37 kg T
yldosa Victoria- 10 ke/kpl _ _
Patian tuki vuoteenpadaty §/kp
alai)sa ’ 23 kg 33 ke 36 ke Susanne-
vuoteenpaity 8,5 kg/kpl 9,5 kg/kpl 10,5 kg/kpl
Taitettavat
kdsinojat, 40 kg 40 kg 44 kg Sophie-
vakiomalliset vuoteenpaaty 8,5 ke/kpl 9,5 kg/kpl | 10,5 ke/kpl
Taitettavat Anita-
kdsinojat, 18 kg — — vuoteenpiity 9 kg/kpl
irrotettavat Piggy-
vuoteenpaaty 6 ke/kpl o o
Pestavia sahkoosia sisdltdvien vuoteiden painot 9,5/10
Patjan tuen | Patjan tuen | Patjan tuen Olivi ke (lp{ai'ain-
leveys 85 / | leveys 105 | leveys 120 'Via_ <5t puqﬁlnen — —
90 cm cm cm vuoteenpaaty ga;a Z;
Koko vuode (jalkopaaty)
(paitsi 91 kg 110 kg 120 kg -
lisavarusteet) Nousutuki 4,2 kg 4,2 kg 4,2 kg
Patjan tuki, ) ) ) .
yliosa 26 kg 35 ke 38 kg Puisen sivupaneelin painot
Patjan tuki Paneelin Paneelin Paneelin
! 24 k 34 k 37 k
alaosa g g g pituus 200 | pituus 210 | pituus 220
Taitettavat cm cm cm
kasinojat, 41 kg 41 kg 45 kg Vakio-
vakiomalliset vuoteenpiity 5,7 kg 59 kg 6,2 kg
Taitettavat Laskettu
kisinojat, 21 kg — — vuoteenpiity 6,6 kg 6,8 kg 7,1 kg
irrotettavat .
Kayttd Scala-
sivukaiteen 7,1 kg 7,4 kg 7,7 kg
Vuoteen osien ja lisdvarusteiden painot kanssa

8.5 Sallitut patjan koot

Sallittu patjan korkeus ja pituus riippuvat
kaytettavasta sivukaiteesta

Patjan tuen | Patjan tuen | Patjan tuen
leveys 85 / | leveys 105 leveys 120
90 cm cm cm
Line-sivukaide 4,5 kg/kpl 4,5 kg/kpl 4,5 kg/kpl
Line-sivukaide,
jatkettava 6,5 kg/kpl 6,5 kg/kpl 6,5 kg/kpl
Britt V
_sivukaide 7,7 kg/kpl 7,7 kg/kpl 7,7 kg/kpl
Britt V
-sivukaide, 9,1 kg 9,1 kg 9,1 kg
jatkettu +10
Britt V
-sivukaide, 9,5 kg 9,5 kg 9,5 kg
jatkettu +20
Scala 2 7.4 kg/kpl | 7.4 kg/kpl | 7,4 kg/kpl
-sivukaide ! ’ ’

Vuoteen Sallitut patjan koot
sivukaiteet
Enimmais- Vahimmais- | Vahimmais-
korkeus (cm) | korkeus (cm) | pituus (cm)
Line / 18 12 200
jatkettava
Line
Britt V 18 12 200
Scala Basic 2 | 15 8 200
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Tekniset Tiedot

Scala Basic | 15 8 200 8.7 Sahkojarjestelma
Plus 2 o . - .
Versio, jota ei Pestava versio

Scala 20 8 200 voi pesti

Medium 2 i - . - e -
Syéttdjannite | Tulojannite (Uin) Tulojdnnite (Uin)

Scala Decubi | 29 21 200 230 100-240 AC, 50-60

2 AC, 50-60 Hz Hz

Verso II 18 10 200 (AC = vaihtovirta) (AC = vaihtovirta)

Torill 16 12 200 suurin Tulovirta (lin) Tulovirta (lin)
ottovirta enintaan 1,5 enintaan 2,5

ampeeria ampeeria

Sallittu patjan leveys (kaikille sivukaiteille) Jaksoittainen

Vuoteen leveys Sallittu patjan leveys };T;(gcc;ittttc;ri:en 10 % 2 min virta kytketty / 18 min virta pois

85 cm 83-85 cm kaytto)

90 cm 88-90 cm Eristysluokka LUOKAN I laite

105 cm 103-105 cm Tyypin B Sovellettu osa vastaa standardin

120 cm 118-120 cm sovellettu osa | IEC60601-1 sisdltamia sahkoiskuilta

8.6 Ympadriston olosuhteet

suojautumista koskevia erityisvaatimuksia.

Melutaso

55 dB (A)

Varastointi ja

kuljetus Kaytto
Lampotila -10 °C...+50 °C +5 °C...+40 °C
suhteellinen 20-90 % 30 °Cissa — ei-tiivistyva
kosteus
lImanpaine 800-1 060 hPa

i Anna tuotteen siirtya kayttolampotilaan ennen

kayttoa:

e Lampeneminen vahimmaisvarastointilampdtilasta
saattaa kestda jopa 24 tuntia.
e Jadhtyminen enimmaisvarastointilampatilasta
saattaa kestda jopa 24 tuntia.

1589923-|

Suojausluokka

Ohjausyksikon, ulkoisen virtaldhteen,
moottorien ja kdsiohjainten suojauksen
taso on IPx4, IPx6 tai IPx6éw (kokoonpanon
mukaan). Katso vuoteen tuotekilvestd

ja kunkin sahkolaitteen merkinnoista
oikea IP-luokka. Vuoteen yleinen luokitus
madritetddn alimman IP-luokituksen

perusteella.

IPx4- Sahkojarjestelma on suojattu mista
tahansa suunnasta roiskuvalta vedelta.

IPx6 - Sahkojarjestelma on suojattu mista
tahansa suunnasta suihkuina tulevalta
vedelta (ei kovalla paineella).

IPx6w - Sdhkojarjestelma on suojattu
mista tahansa suunnasta voimakkaina
suihkuina ja hoyryna tulevalta vedelta.

i Vuoteessa ei ole eristintd (paakytkin). Jos vuoteesta
on katkaistava virta, se on irrotettava pistorasiasta.
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9 Sdhkomagneettinen yhteensopivuus (EMC)

9.1 VYleista tietoa sihkomagneettisesta sateilysta

Sahkoiset ladkintalaitteet on asennettava ja niitd on kdytettdava taman oppaan sahkdmagneettista yhteensopivuutta koskevien
tietojen mukaisesti.

Tama tuote on testattu ja sen on havaittu noudattavan luokan B laitteita koskevassa standardissa IEC/EN 60601-1-2 maaritettyja
sahkdmagneettisen yhteensopivuuden rajoja.

Kannettavat ja siirrettavat radiotaajuustietoliikennelaitteet voivat vaikuttaa tdman tuotteen toimintaan.

Muissa laitteissa saattaa esiintya hairiotd jopa edelld mainitussa standardissa sallittujen sahkdmagneettisten pdastojen matalilla
tasoilla. Selvitd, aiheuttaako tdma tuote hairiotd, kayttamalla tuotetta ja lopettamalla sen kdyttdminen. Jos toiseen laitteeseen
kohdistuva hairio loppuu, tdma tuote aiheuttaa hairion. Tallaisissa harvinaisissa tapauksissa hairiota voidaan vdahentaa tai
korjata seuraavasti:

e Laitteiden asettelu uudelleen, uudelleen sijoittaminen tai laitteiden valisen etdisyyden lisadminen.

9.2 Sdhkomagneettinen sateily
Ohjeet ja valmistajan ilmoitus

Tama tuote on tarkoitettu kdytettavaksi jaljempana madritetyssa sahkdmagneettisessa ymparistdssa. Tuotteen ostajan tai
kdyttdjan on varmistettava, ettd tuotetta kaytetdan tallaisessa ymparistossa.

Sateilytesti Yhteensopivuus Sdahkomagneettinen ymparisté — ohjeet

Radiotaajuinen Tama tuote kdyttda radiotaajuista energiaa vain omiin sisdisiin toimintoihinsa.
sateily Ryhma | Siten radiotaajuinen séateily on erittdin vahaista eikd todennakoisesti aiheuta
CISPR 11 hairioita lahistolla oleviin sdahkolaitteisiin.

Radiotaajuinen Tama tuote sopii kdytettavaksi kaikissa tiloissa mukaan lukien asuintilat ja tilat,
sateily Luokka B jotka on liitetty suoraan yleiseen pienjanniteverkkoon, josta asuinrakennukset
CISPR 11 saavat sahkon.

Harmoniset padstot

IEC 61000-3-2 Luokka A

Jannitteenvaihtelut/

kohinapaastot Vastaa vaatimuksia

IEC 61000-3-3

9.3 Sdhkémagneettinen hairionsietokyky
Ohjeet ja valmistajan ilmoitus

Tama tuote on tarkoitettu kaytettavaksi jaljempand maaritetyssd sdhkomagneettisessa ymparistossa. Tuotteen ostajan tai
kayttdjan on varmistettava, ettd tuotetta kdytetdan tdllaisessa ymparistossa.

Hairiénsietotesti Testit/ vaatimusten- Sdahkémagneettista ymparistod koskevia ohjeita
mukaisuustaso

Séhkostaattiset * 8 kV kosketus Lattioiden tulee olla puuta, betonia tai keraamista tiiltd. Jos lattioissa
purkaukset (ESD) + 2KV +4kV + 8KV + | kdytetddn synteettisia materiaaleja, ilman suhteellisen kosteuden tulisi olla

IEC 61000-4-2 15 kV ilma véhintadn 30 %.

+ 2 kv
virransyottojohdoille;
100 kHz:n toistotaajuus

Sahkostaattinen
transientti/purske Sahkdverkkovirran laadun on oltava liikehuoneisto- tai sairaalakdyttoon

+ 1 kv sopivaa.

IEC 61000-4-4 sy6tts-/lihtsjohdoille;
100 kHz:n toistotaajuus
t+ 1 kV kahden linjan
Ylijannite valilla Sahkéverkkovirran laadun on oltava liikehuoneisto- tai sairaalakiyttédn

IEC 61000-4-5 + 2 kV linjan ja sopivaa.
maadoituksen valilla
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Sdhkomagneettinen yhteensopivuus (EMC)

Hairionsietotesti

Testit/ vaatimusten-
mukaisuustaso

Sdhkomagneettista ymparistod koskevia ohjeita

Jannitteen laskut,
lyhytaikaiset
hairiot ja
jannitteenvaihtelut
sahkovirtaverkossa

IEC 61000-4-11

< 0 % Ur 0,5 jakson
aikana 45 °:n vélein

0 % Ur 1 jakson aikana

70 % Ut 25/30 jakson
aikana

<5 % Ut 250/300 jakson
aikana

Sahkoverkkovirran laadun on oltava liikehuoneisto- tai sairaalakdyttoon
sopivaa. Jos tdman tuotteen on toimittava jatkuvassa kaytdssa myos
sdahkokatkojen aikana, on suositeltavaa, ettd se saa virran UPS-virtaldhteesta
tai akusta.

Ur tarkoittaa sahkoverkkovirran jannitetta ennen testaustasoon siirtymista.

Virran taajuuden

(50/60 H_Z) . Virran taajuuden magneettisten kenttien on vastattava tasoltaan tyypillista
30 A/m

magneettikentta liikehuoneisto- tai sairaalaympéristoa.

IEC 61000-4-8

Johtuva 3V Kiinteiden lahettimien, kuten tukiasemien (radion, matkapuhelinten,

radiotaajuus

IEC 61000-4-6

Sateillyt
radiotaajuus

IEC 61000-4-3

150 kHz — 80 Mhz

6V
ISM- ja
amatooriradiokaistoilla

10 V/m
80 Mhz - 2,7 GHz

385-5 785

MHz:n testitiedot
hairidnsietokyvysta
langattomia
radiotaajuus-
tietoliikennelaitteita
vastaan viittaavat
standardin |EC
60601-1-2:2014
taulukkoon 9

langattomien puhelinten ja maaradioliikenteen, amatddériradioiden, AM- ja
FM-radioldhetysten seka tv-lahetysten tukiasemien) kentdnvoimakkuuksia ei
teoreettisesti voida ennustaa tarkasti. Jotta kiinteiden radiotaajuuslahettimien
sahkdmagneettista ymparistéa voitaisiin arvioida, asennuspaikalla pitaisi
tehdd sahkdmagneettinen mittaus. Jos mitattu kentan voimakkuus siind
tilassa, jossa tata tuotetta kaytetaadn, ylittaa edella mainitun hyvaksyttavan
radiotaajuutta koskevan vaatimustason, on tarkkailtava, ettd tuote toimii
oikein. Jos tuote ei tunnu toimivan kunnolla, on ryhdyttava tarvittaviin
toimenpiteisiin, esimerkiksi siirrettava se toiseen paikkaan tai toiseen
asentoon.

Hairioitd voi esiintyd seuraavalla symbolilla merkittyjen laitteiden
laheisyydessa: @

Kannettavaa ja liikuteltavaa radiotaajuista tietoliikennelaitteistoa ei saa
kayttad alle 30 cm:n etdisyydelld tdman tuotteen mistdan osasta (johdot
mukaan lukien).

i Ndma ohjeet eivat valttamatta pade kaikissa tilanteissa. Sdhkomagneettisen kentdn etenemiseen vaikuttavat rakenteiden,
esineiden ja ihmisten aikaansaama vaimentuminen ja heijastuminen.

9.4 Testitiedot hairionsietokyvysta langattomia radiotaajuustietoliikennelaitteita vastaan
IEC 60601-1-2:2014 — taulukko 9

Testitaajuus Kaista 2 (MHz) Huolto 2 Modulaatio » Enimmaisteho Etdisyys (m) Hairiénsieto-
(MHz) (W) testitaso (V/m)
Pulssimodulaatio
385 380 - 390 TETRA 400 b) 1,8 0,3 27
18 Hz
M 9
GMRS 460, + 5 kHz:n
450 430 - 470 FRS 460 poikkeama 2 0,3 28
1 kHz:n sini
710 . Pulssimodulaatio
745 704 - 787 LTE'kal";ta 13, b) 0,2 0,3 9
788 217 Hz
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Testitaajuus Kaista 2 (MHz) Huolto 2 Modulaatio b Enimmadisteho Etdisyys (m) Hairiénsieto-
(MHz) (w) testitaso (V/m)
GSM 800/900,
810 TETRA 800, Pulssimodulaatio
870 800 - 960 iDEN 820, b) 2 0,3 28
930 CDMA 850, 18 Hz
LTE-kaista 5
GSM 1800;
1720 CCISDSAIC/IA 11990%0' Pulssimodulaatio
1845 1700 - 1990 .' b) 2 0,3 28
1970 DECT; LTE-kaista 217 H
1, 3, 4, 25; z
UMTS
Bluetooth,
WLAN, 802.11 | Pulssimodulaatio
2450 2400 - 2570 b/g/n, RFID b) 2 0,3 28
2450, LTE-kaista 217 Hz
7
5240 Pulssimodulaatio
5500 5100 - 5800 WLAl\;/ioz'll b) 0,2 0,3 9
5785 217 Hz

[—lo

a) Joihinkin palveluihin sisaltyy vain maasatelliittiyhteystaajuudet.

b) Kantotaajuus moduloidaan kayttamalld 50 %:n hyotyajan neliaaltosignaalia.

Jos héiridnsietotestitason saavuttaminen on valttamatontd, |dhettdvan antennin ja ladkinnallisen sdhkolaitteen tai
jarjestelman valista etdisyytta voidaan pienentdd 1 m:iin. IEC 61000-4-3 sallii 1 m:n testietdisyyden.

¢ Vaihtoehtona FM-modulaatiolle voidaan kayttda 50 %:n pulssimodulaatiota 18 Hz:ss3, silla vaikka se ei edustakaan varsinaista

modulaatiota, se olisi pahin tapaus.
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