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1 Yleista

1.1 Johdanto

Tama kayttbopas sisaltda tuotteen kasittelyd koskevia
tarkeita tietoja. Lue kayttdopas huolellisesti lapi ja noudata
turvallisuusohjeita, jotta tuotteen kaytto olisi turvallista.

Huomaa, ettd osa tdman asiakirjan sisdllosta ei valttamatta
koske ostamaasi tuotetta, silld asiakirja kasittelee kaikkia
(asiakirjan painamisajankohtana) saatavilla olevia malleja.
Taman asiakirjan jokainen osio koskee kaikkia tuotteen
malleja, ellei toisin mainita.

Maassasi saatavilla olevat mallit ja kokoonpanot voi katsoa
maakohtaisista myyntiasiakirjoista.

Invacare varaa oikeuden muuttaa tuotteiden teknisia tietoja
ilman erillista ilmoitusta.

Varmista ennen asiakirjan lukemista, etta kdytossasi on sen
viimeisin versio. Viimeisin versio on saatavilla PDF-tiedostona
Invacaren verkkosivuilta.

Jos painettu asiakirja on kirjasinkoon vuoksi vaikealukuinen,
voit ladata verkkosivustosta PDF-version. PDF-tiedoston voi
suurentaa ndytossa helpommin luettavaan kokoon.

Jos tarvitset lisdtietoja tuotteesta, esimerkiksi
tuoteturvallisuusilmoituksista ja tuotteiden vetamisesta
markkinoilta, ota yhteytta Invacare-edustajaan. Osoitteet
ovat taman asiakirjan lopussa.

Jos tapahtuu vakava, tuotteeseen liittyva onnettomuus,
ilmoita valmistajalle ja maasi valtuutetulle viranomaiselle.
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Yleista

1.2 Tassa kayttooppaassa kaytetyt symbolit

Tassa oppaassa kaytetdan signaalisanoja, jotka viittaavat
vaaroihin tai turvattomiin kdytantoihin, jotka saattavat
aiheuttaa henkil6- tai omaisuusvahinkoja. Katso alta
lisdtietoja signaalisanojen maaritelmista.

VAROITUS
Osoittaa vaarallisen tilanteen, joka voi johtaa
vakavaan vammaan tai kuolemaan, jos sita ei
vialteta.
HUOMIO

A Osoittaa vaarallisen tilanteen, joka voi johtaa
pieneen tai lievddan vammaan, jos sita ei valteta.
TARKEAA

| Osoittaa mahdollisesti vaarallisen tilanteen.

Jos sitd ei valtetd, se saattaa aiheuttaa
omaisuusvahingon.

Vihjeet ja suositukset
i Antaa hyodyllisid vihjeita, suosituksia ja tietoa
tehokkaasta ja ongelmattomasta kaytosta.

1.3 Takuutiedot

Annamme valmistajan takuun tuotteelle yleisten
liiketoimintaehtojemme mukaisesti vastaavissa maissa.

Takuuvaatimuksia voi tehda vain sen myyjan kautta, jolta
tuote ostettiin.

1.4 Rajoitettu vastuu

Invacare ei vastaa seuraavista johtuvista vahingoista:
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e kayttboppaan noudattamatta jattdminen

e vaara kaytto

¢ |uonnollinen kuluminen

e ostajan tai kolmannen osapuolen toteuttama vaara
kokoonpano tai asennus

e tekniset muutokset

e |uvattomat muutokset ja/tai soveltumattomien
varaosien kaytto.

1.5 Yhteensopivuus

Yhtiomme toiminnalle keskeistd on laatu, ja yhtio
noudattaakin ISO 13485 -standardin vaatimuksia.

Tassa tuotteessa on CE-merkki lddkintalaitteita koskevan
asetuksen 2017/745 luokan | vaatimusten mukaisesti.
Taman tuotteen julkaisupdivamadara on mainittu
CE-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Pyrimme jatkuvasti varmistamaan, etta yrityksen
ympadristovaikutus on sekd paikallisesti etta
maailmanlaajuisesti mahdollisimman vahainen.

Kdytamme vain REACH-jarjestelman mukaisia materiaaleja

ja osia.
1.5.1 Tuotekohtaiset standardit

Pyoratuoli on testattu standardin EN 12183 mukaisesti.
Standardiin sisaltyy syttyvyystesti.

Lisatietoa paikallisista standardeista ja saadoksista saat
ottamalla yhteyttd paikalliseen Invacaren edustajaan.
Osoitteet ovat tdman asiakirjan lopussa.

1.6 Kayttoiks

Taman tuotteen odotettavissa oleva kayttoika on viisi vuotta,
kun sita kdytetdan paivittdin tassd oppaassa ilmoitettujen
turvallisuusohjeiden ja kayttétarkoituksen mukaan. Tehokas
kayttoika voi vaihdella sen mukaan, miten usein ja
voimakkaasti tuotetta kdytetaan.
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2 Turvallisuus

2.1 Turvallisuustiedot

Tassa osassa on tdrkeitd turvallisuustietoja pydratuolin
kayttdjan ja avustajan suojaamisesta sekd pyoratuolin
turvallisesta ja ongelmattomasta kaytosta.

AN
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VAROITUS!

Kuoleman tai vakavan vamman vaara
Tulipalon sattuessa tai savuisessa tilassa
pyoratuolissa istuvat henkilot ovat erityisesti
vaarassa kuolla tai saada vakavan vamman, jos
he eivat kykene siirtymaan pois tulen tai savun
lahteen luota. Palavat tulitikut, sytyttimet ja
savukkeet voivat aiheuttaa avotulen pydratuolin
ymparistéon tai vaatteisiin.

— Valta pyoratuolin kdyttamistd tai sdilyttamista

avotulen tai palavien tuotteiden laheisyydessa.

— Al3 tupakoi, kun kaytit pyératuolia.

VAROITUS!

Onnettomuuksien ja vakavan vamman vaara

Pyoratuolin vaarat sdadot voivat aiheuttaa

vakavaan vammaan johtavia onnettomuuksia.

— Pydratuolia saa sdaatda ainoastaan valtuutettu
laitekorjaaja.

Turvallisuus

VAROITUS!

Kaatumisvaara

Pyoratuolin takapyorien akselin pituussuuntainen

asento selkdnojan asentoon verrattuna voi

vaikuttaa sen vakauteen.

— Eteenpéin suuntautuva asento vahentaa
pyoratuolin vakautta ja lisda kaatumisvaaraa
taaksepdin, mutta parantaa sen ohjattavuutta,
kun kelausvanteesta saa paremman otteen ja
kdantdsade on lyhyt.

— Sita vastoin takapyorien akselia taaksepain
siirtamalla pyoratuolista tulee vakaampi, ja
se kallistuu vdhemman helposti, mutta sen
ohjattavuus vaikeutuu.

— Kayttdjan kykyjen ja turvallisuusrajojen mukaan
vakauden vahentymistd voi kompensoida
asentamalla kaatumisenestolaitteen.

VAROITUS!

Kallistumisvaara

Takapyoran akselin ja pyoratuolin selkdanojan

kulman sijainti ovat kaksi tarkeintd saatoa,

jotka voivat vaikuttaa tasapainoosi pyoratuolissa
istuessasi.

— N&itd muutoksia saa tehda ja etupydrien
asentoa ja/tai pyoratuolin haarukan kulmaa
saa saataa vain valtuutetun laitekorjaajan
opastuksella, kun tdma on arvioinut kattavasti
riskit, jotka voivat aiheutua pyoratuolin
kokoonpanoon tehdyistda muutoksista. Kysy siis
lisatietoja valtuutetulta toimittajalta.
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VAROITUS!

Olosuhteisiin soveltumattomasta ajotyylista

johtuva vaara

Luisumisvaara maralla maalla, soralla tai

epdtasaisessa maastossa.

— Mukauta nopeutesi ja ajotyylisi aina
olosuhteisiin (saa, pinta, omat taidot jne.).

VAROITUS!

Loukkaantumisvaara

Pyoratuolin ulkopuolella oleville kehonosille (esim.
kadet tai jalat) voi térmayksessa aiheutua vamma.
— Pyri jarruttamaan ennen térmaysta.

— Al3 aja suoraan pdin kohdetta.

— Aja kapeilla vaylilla varovasti.

VAROITUS!

Hallitsemattomasta pyoratuolista johtuva vaara
Voit menettaa pyoratuolisi hallinnan ja kaatua,
jos nopeus on suuri.

— Al3 ylitd 7 kilometrin tuntinopeutta.

— Pyri yleisesti valttdmaan tormayksia.

HUOMIO!

Palovaara

Pyoratuolin osat voivat lammetd, kun ne altistuvat

ulkoisille lammonlahteille.

— Al3 altista pyorituolia voimakkaalle
auringonvalolle ennen kayttoa.

— Tarkista ennen kayttod kaikkien ihoon
kosketuksissa olevien osien lampétila.

HUOMIO!

Sormien puristuksiin jadmisen vaara

Sormet, kddet jne. saattavat jaada puristuksiin

pyoratuolin liikkuvien osien valiin.

— Kayttaessasi liikkuvien osien taitto- tai
asennusmekanismeja, kuten takapyoran
irrotettavaa akselia, taitettavaa selkdnojaa tai
kaatumisenestolaitetta, varmista, ettei niiden
valiin jad mitaan.

HUOMIO!

Kaatumisvaara

Lisakuorman (kuten selkdrepun tai vastaavan)

ripustaminen tuolin selkdnojan tukiin saattaa

vaikuttaa pyoratuolin vakauteen takasuunnassa
etenkin, jos kdytossd on kulmaltaan sdadettava
selkdnoja.

— Tdman vuoksi Invacare suosittelee vahvasti
kdyttamaan lisdvarusteena saatavia
kaatumisenestolaitteita, kun selkdnojan
tukiin tulee lisakuormaa.

HUOMIO!

Loukkaantumisvaara

— Jos sinulla on painehaava tai ihovaurio,
suojaa se, jotta se ei joudu suoraan
kosketukseen laitteen kankaiden kanssa. Pyyda
ladketieteellisia ohjeita terveydenhuollon
ammattilaiselta.
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A HUOMIO!
Loukkaantumisvaara

Kun pyoratuoli yhdistetdan toiseen tuotteeseen,

yhdistelmdan sovelletaan kummankin tuotteen

rajoituksia. Esimerkiksi toisessa tuotteessa
kayttdjan enimmaispaino voi olla pienempi.

— Kayta ainoastaan Invacaren hyvaksymia
yhdistelmia toisten tuotteiden kanssa. Pyyda
lisatietoja valtuutetulta toimittajalta.

— Lue kunkin tuotteen kayttéopas ja tarkista
rajoitukset ennen kayttoa.

2.2 Turvalaitteet

é VAROITUS!
Vammojen vaara

Vaarin asennetut tai rikkoutuneet turvalaitteet
(jarrut, kaatumisenestolaite) saattavat aiheuttaa
vahinkotilanteita.

— Tarkista aina ennen pyoratuolin kdyttéa, ettd
turvalaitteet toimivat, ja tarkistuta turvalaitteet
saannollisesti valtuutetulla laitekorjaajalla tai
valtuutetulla toimittajalla.
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A HUOMIO!
Loukkaantumisvaara

Muut kuin alkuperaiset osat tai vaarat osat voivat

vaikuttaa tuotteen toimintaan ja turvallisuuteen.

— Kayta vain tuotteen alkuperaisia osia.

— Katso alueellasi saatavilla olevat lisdvarusteet
paikallisesta Invacare-kuvastosta tai
verkkosivustosta tai ota yhteytta paikalliseen
Invacare-edustajaan. Osoitteet ovat tdman
asiakirjan lopussa.

Turvalaitteiden toiminta kuvataan luvussa 3 Tuotteen
yleiskuvaus, sivu 12

2.3 Tuotteen merkinndt ja symbolit
Tietokilpi

Tietokilpi on kiinnitetty pyératuolin runkoon, ja siina
ilmaistaan seuraavat tiedot:

~
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®  Valmistajan osoite Asentovyon tietokilpi

Valmistuspaiva Asentovydn pituus on hyva, kun kimmen

© Tuotteen kuvaus mahtuu kehon ja vydn viliin.

© Istuinleveys

® Viitenumero Kallistuvan mekaanisen selkdanojan tietokilpi

®  Sarjanumero okey Tydnni selkidnojan keppeja (1) ennen vipujen

© Laskinnillinen laite "‘1:;\\2,,,,\‘ (2) kayttoa, jotta automaattisesti lukittuva
) B . o turvajarjestelma aukeaa. Tama kilpi on

®  Sarjanumero viivakoodina L kiinnitetty selkdanojan kepin yldosaan (oikea

®  EAN-/HMI-viivakoodi puoli).

@ Kadyttdjan enimmadispaino

® Lue kayttoopas

© Euroopan vaatimustenmukaisuus

E:[ﬂ Lue kayttdopas

Vaarallisen, mahdollisesti vammaan tai
kuolemaan johtavan, véltettavan tilanteen
symboli.

Lukkiutumattomien sivuosien varoituskilpi

sivuosista.

bV{ Ald nosta pydrituolia lukkiutumattomista
/]
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Koukkusymbolit

Kokoonpanon mukaan joitakin pyoratuoleja voi kayttaa
istuimena moottoriajoneuvossa, kun taas toisia ei voi.

1SO 7176-19

Kiinnityskohdat, joihin kiinnitysjarjestelman
hihnat on sijoitettava, kun pyoératuolissa
istuvaa matkustajaa kuljetetaan
moottoriajoneuvossa. Tama symboli

on Kkiinnitetty pyoratuoliin vain, jos
pyoratuolikokoonpanoon on tilauksen
yhteydessa tilattu kuljetussarja.

VAROITUS-symboli

Talla symbolilla merkittya
pyoratuolikokoonpanoa ei voi

kayttdaa matkustajan kuljettamiseen
moottoriajoneuvossa. Tama symboli on
kiinnitetty pyoratuolin runkoon, ldhelle
tietokilpea.

1608519-E

Turvallisuus
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3 Tuotteen yleiskuvaus

3.1 Tuotteen kuvaus

Tama tuote on lasten pyoratuoli, jossa on poikkitangon
suuntainen taittomekanismi ja sivulle kdantyvat jalkatuet.

| TARKEAA!

S Pyoratuoli valmistetaan ja maaritetdaan
henkilokohtaisesti tilauksen ilmaisemien tietojen
mukaan. Terveydenhuollon ammattilaisen tulee
antaa tilauksen tiedot kayttajan vaatimusten ja
terveydentilan perusteella.

— Jos aiot muokata pyodratuolia, ota yhteys
terveydenhuollon ammattilaiseen.

— Muokkauksia saa tehda vain valtuutettu
laitekorjaaja.

3.2 Kayttotarkoitus

Lasten pyoratuoli on tarkoitettu liikkumisen apuvalineeksi
henkildille, joille vain istuma-asento on mahdollinen. Se
on tarkoitettu henkildille, jotka liikuttavat pyoratuolia
enimmakseen itse.

Pyoratuoli on tarkoitettu vdhintdan 2-vuotiaille (lapset
ja nuoret). Pyoratuolin kdyttdjan paino ei saa ylittaa
teknisissa tiedoissa ja tietokilvessa ilmoitettua kayttdjan
enimmaispainoa.

Pyo6ratuoli on tarkoitettu kayttdjan ja/tai avustajan
kaytettavaksi.

12

Kayttdjan on pysyttava fyysisesti ja henkisesti kayttamaan
pyoratuolia turvallisesti (eli liikuttamaan ja ohjaamaan
pyoratuolia sekd jarruttamaan).

Pyoratuolia voidaan kayttaa sisad- ja ulkotiloissa tasaisella
maalla ja helppopaasyisessd maastossa.

Kayttoaiheet

¢ Alaraajojen rakenteellisen ja/tai toiminnallisen vaurion
aiheuttama huomattava tai tdysi toimimattomuus.

e Riittdva kasivarsien ja kdsien voima ja tartuntakyky
pyoratuolin liikuttamiseen.

Taman tuotteen kayttdmiselle ei ole tiedossa mitdaan
vasta-aiheita, kun pyodrdtuolia kdytetdan kayttotarkoituksen
mukaisesti.
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Tuotteen yleiskuvaus

3.3 Pyoratuolin tarkeimmat osat ® Tyéntdkahva

Selkinoja

© Takapyora ja kelausvanne
© Pysakaéintijarru

® Etuhaarukka ja pyora

® lalkatuet, sivulle kaantyvit
@ Jalkanoja

® Runko

® Istuin

@ Kasinoja

Oman pyoratuolisi varusteet saattavat poiketa
kuvasta, koska jokainen pyoratuoli valmistetaan
henkilokohtaisesti tilauksen ilmaisemien tietojen
mukaan.

[—lo
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3.4 Pysdkointijarrut

Pysdkointijarruja kaytetdadn pitdmaan pyoratuoli

liikkumattomana, kun se on paikallaan, jotta se ei rullaa pois.

A\

14

VAROITUS!

Kaatumisvaara akillisesti jarrutettaessa

Jos pysakointijarrut kytketddn liikkkumisen

aikana, liikkeen suunta saattaa muuttua

hallitsemattomasti ja pyoratuoli saattaa pysahtya

akillisesti, mikd voi aiheuttaa torméayksen tai

putoamisen pyoratuolista.

— Ald koskaan kytke pysdkéintijarruja, kun
pyoratuoli on liikkeessa.

VAROITUS!

Hallitsemattomasta pyoratuolista johtuva vaara

— Pysakointijarruja on kaytettava samanaikaisesti.

— Al3 hidasta pyoratuolia kayttamalls
pysakointijarruja.

— Ald nojaa pysikdintijarruihin tuen saamiseksi
tai siirron aikana.

VAROITUS!

Kaatumisvaara

Pysakaointijarrut eivat toimi kunnolla, jos renkaissa

ei ole riittavasti ilmaa.

— Varmista, etta rengaspaine on oikein, 11.3
Renkaat, sivu 63.

é HUOMIO!
Puristumis- tai murskautumisvaara

Takapyoran ja pysakointijarrun valissa voi olla

erittdin pieni vali, johon sormesi saattavat jaada

puristuksiin.

— Al3 kosketa liikkuvia osia sormillasi kytkiessasi
jarrua, vaan pida kadet aina jarruvivulla.

i Jarrukengan ja renkaan valista etdisyytta voi saataa.
S3adon saa suorittaa vain valtuutettu laitekorjaaja.

Vakiojarru

1. Kytke jarru paalle tydontamallad jarruvipua kdmmenella
mahdollisimman pitkélle eteen.
2. Vapauta jarru vetamallad jarruvipua sormilla taaksepain.

1608519-E



Vetojarru

1. Kytke jarru paalle vetamalla jarruvipua kdaden alimmaisilla

sormilla mahdollisimman taakse.

2. Vapauta jarru tyontamalla jarruvipua kdmmenella

eteenpain.

Tyontdkahvan vivun voi taittaa taakse siirtojen
helpottamiseksi. Taita kahvaa vetamalla vipua
yléspain ja taittamalla se taaksepain.

[—Jo

3.5 Selkdnoja

Selkdnojia on saatavissa kolmea eri tyyppia (kiinte3,
taitettava ja kallistettava).

1608519-E
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VAROITUS!

Avustajan loukkaantumisen ja pyoratuolin

vaurioitumisen vaara

Tuolin kallistaminen painavan kayttajan istuessa

siind voi aiheuttaa avustajalle selkakipua ja

vaurioittaa tuolia.

— Varmista ennen pyoratuolin kallistamista, etta
pystyt turvallisesti hallitsemaan tuolin, kun
painava kayttdja on kyydissa.

3.5.1 Vakiomallinen selkdanojan suojus

i

A\

Vakiomallinen selkdnojan suojus on saatavilla kaikkiin
selkdnojamalleihin. Naitd suojia ei voida saataa.

VAROITUS!

Kaatumisvaara

Jos vakiomallinen selkdnojan suojus |oystyy,

pyoratuolin kaatumispiste muuttuu huonompaan

suuntaan.

— Vain valtuutettu laitekorjaaja saa vaihtaa
vakiomallisen selkdnojan suojuksen.

3.5.2 Saadettdvan selkdnojan suojus

Selkanojan suojuksen kireytta voi sadtaa sopivaksi.
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Selkdnojan suojuksen sadtaminen

1. lIrrota selkdnojan pehmuste ®.

2. Vapauta tarranauhat ® selkdnojan suojuksen takaa
vetamallad niista.

3. Kiristad tai 16ysda tarranauhoja haluamallasi tavalla ja
kiinnitd ne sitten uudelleen.

A VAROITUS!
Kaatumisvaara
Jos tarranauhat ovat huomattavan 16ysalla,
pyoratuolin kaatumispiste muuttuu huonompaan

suuntaan.
— Varmista, etta tarranauhat on saddetty oikein.

|  TARKEAA!

— Al3 kiristd tarranauhoja liikaa, jotta pyératuolin
muoto ei muutu.
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|  TARKEAA!
— Kirista tarranauhoja vain silloin, kun pyoratuoli
on taitettu auki.

3.5.3 Selkdnojan suojuksen korkeus

Selkdnojan suojuksen korkeutta voi sdatda kaikissa
selkanojatyypeissa.

A VAROITUS!
Kaatumisvaara

Lisdkuorman (kuten selkdrepun tai vastaavan)

ripustaminen pyoratuolin selkdnojan tukiin saattaa

vaikuttaa pyoratuolin vakauteen takasuunnassa.

Tama saattaa aiheuttaa vammoja, jos pyoratuoli

kaatuu taaksepain.

— Taman vuoksi Invacare suosittelee vahvasti
kdyttdamaan lisdvarusteena saatavia
kaatumisenestolaitteita, kun selkdanojan
tukiin tulee lisakuormaa (esimerkiksi
selkareppu).

i Selkdnojan suojuksen korkeutta voi sdataa selkdanojan
tuista. S3adon saa suorittaa vain valtuutettu
laitekorjaaja.

1608519-E



3.5.4 Kiintea selkdnoja

Kiintead selkdnoja, 0° ja 7°: nditd kahta selkdnojaa ei tarvitse
saataa.

3.5.5 Selkdnojan taittaminen

Jotta pyoratuoli veisi vahemman tilaa kuljetuksen aikana,
selkdnoja voidaan taittaa.

Selkanojan taittaminen kokoon ja avaaminen

1. Kayta vipua ® vetamalla sitd ja taita selkdnojan yldosa.

2. Taita selkdnoja alkuperdiseen asentoon vetamalla
selkdnojan yldosa pystysuoraan asentoon. Selkdnoja
lukittautuu asentoon automaattisesti.

1608519-E
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3.5.6 Selkdnojan kallistaminen

Jotta kayttaja saataisiin mukavampaan asentoon, selkdnojaa
voi kallistaa taaksepain.

A VAROITUS!
Kaatumisvaara
Ala siirrd pyoratuolia, kun sen selkdnoja on
alastaitettuna.
— Invacare suosittelee vahvasti kdyttamaan

lisdvarusteena saatavia kaatumisenestolaitteita,
kun selkdnoja on taitetussa asennossa.

Selkdnojan kulma

Selkdnojan kulmaa voidaan sidatda neliportaisesti (0°-30°)
mekaanisessa mallissa ja portaattomasti kaasutuellisessa
mallissa.
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VAROITUS!
/ A \ Loukkaantumisvaara

— Vammojen vélttdmiseksi saddot tulee aina

tehdd ennen kuin kayttdja asettuu pyodratuoliin.

— Invacare suosittelee vahvasti kayttamaan
lisdvarusteena saatavia kaatumisenestolaitteita
kaikkien takapyodrien asentojen kanssa, jos
selkdanojan kulma on 12° tai suurempi.

é HUOMIO!
Sormien puristumis- tai murskautumisvaara

Pyoratuolin mekaanisiin osiin liittyy aina sormien

puristumisen riski.

— Ole varovainen, kun aktivoit kallistuvan
selkdnojan saatovipuja.

|  TARKEAA!
> — Tyonna selkdanojan keppeja ennen vipujen

kaytt6a, jotta automaattisesti lukittuva
turvajarjestelma aukeaa.

Avaa automaattisesti lukittuva jarjestelma tyontamalla
selkdnojan keppeja.

Veda yhta aikaa saatovivuista @, jotta saat saman
kulman molemmille puolille.

Vapauta vivut, kun haluttu kulma on saatu aikaan.

3.5.7 Selkdnojan kannatin

Selkdnojan kannatin yhdistdaa kaksi tyontdkahvaa ja
tukee selkdnojan pehmusteita. Sitd on kadytettdva aina
kallistettaessa selkdnojaa alas.

HUOMIO!

— Pyoratuolia ei saa tyontaa selkdnojan
kannattimesta. Selkdnojan kannatin ei ole
tyontotanko!

— Al yritd nostaa pyorituolia selkdnojan
kannattimesta, se voi irrota ja rikkoutua.

— Valta vammat pitamalla sormet etadalla
liikkuvista osista ja terdvistd reunoista.

Selkdanojan kannattimen taittaminen

1. LoOysaa kierreruuveja @ hieman molemmilta puolilta,

veda kannatin ® yl6s ja kddanna se alaspdin selkdnojan

suuntaisesti.

2. Taita kannatinta ®, kunnes se on pystysuorassa

asennossa.
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Selkdnojan kannattimen avaaminen

=

Taita kannatin ® ylospéin.

2. Aseta kannatin samansuuntaisesti tyontdkahvan
kanssa ja tyonna se kierreruuvin ® kohdalle.

3. Kirista kierreruuvi ® ja varmista, ettd molemmat

kierreruuvit ® on kiristetty molemmilta puolilta kirealle.

On tarkeda varmistaa, ettd selkdnojan kannatin

on asennettu paikalleen oikein ja on paikoillaan
aina, kun pyoratuolia kdytetdan. Sitd ei saa jattaa
roikkumaan irtonaisena (katso merkinta © selkdnojan
kannattimessa).

[—Jo
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3.5.8 Tyontoékahvat

TARKEAA!
c — Tarkista aina ennen pyoratuolin kayttod, etta
tyontdkahvat ovat hyvin paikallaan, eivat
kdadanny eivatka irtoa vetamalla.

Takatyontokahvat, sdddettdava korkeus (valinnainen)

Takatyontokahvat, joiden korkeutta voi saataa, mahdollistavat
kahvojen saatamisen avustajalle mukavaan korkeuteen.

1. S&aada tyontokahvojen korkeus kiertamalld nuppia ®
I6ysemmalle, painamalla kahva haluttuun korkeuteen ja
kiristdimalla nuppi uudelleen.

A HUOMIO!

Jos nuppia ei ole kiristetty riittavasti, tyontokahva
saattaa irrota selkdanojan putkesta, kun kahvasta
nostetaan.

— Tarkista, ettd nuppi on kiristetty tiukkaan.
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Integroidut tyontokahvat, sdadettdava korkeus (valinnainen)

Integroidut tyontdkahvat, joiden korkeutta voi sdataa,
mahdollistavat kahvojen sdatdmisen avustajalle mukavaan
korkeuteen.

1. S3ada tyontékahvojen korkeus kiertidmalld nuppia @
I6ysemmalle, painamalla kahva haluttuun korkeuteen ja
kiristdmalld nuppi uudelleen.

A HUOMIO!

Jos nuppia ei ole kiristetty riittavasti, tyontdkahva
saattaa irrota selkdnojan putkesta, kun kahvasta
nostetaan.

— Tarkista, ettda nuppi on kiristetty tiukkaan.
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3.6 Lokasuoja

Pyoratuoliin voi asentaa irrotettavat lokasuojat, jotta renkaat
eivat roiskuttaisi likaa maasta. Lokasuojan asentoa voi
saataa.

Irrottaminen

1.
2.

Nosta lokasuoja pidikkeesta.

Voit saatda, miten helposti tai raskaasti lokasuojan
saa vedettya pidikkeestd, muuttamalla ruuvien ©®
kiristystiukkuutta.

Kiinnittaminen

1.

Paina lokasuoja pidikkeeseen.

Korkeuden sditaminen

1.

Loysaa ruuvi 10 mm:n kiintoavaimella kdsinojan
putken urassa ©.
Liikuta kdsinojaa ylos tai alas halutulle korkeudelle niin,
ettd ruuvi ® pysyy paikallaan (pidikkeen ylareunassa).
Kiristd ruuvi ® (momenttiin 5-6 Nm).
Tee sama saatdtoimenpide kummallekin puolelle.
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Tuotteen yleiskuvaus

3.7 Kasinojat Irrottaminen
VAROITUS! 1. Ota pysakointijarrut kdyttoon molemmilla puolilla.
A Loukkaantumisvaara 2. Paina ensin lukitusmekanismia ®, joka on kédsinojan
Reunatukia ei ole lukittu, ja niitd voi vetis pystypidikkeen alapuolella (jos se on asennettu).
yléspain helposti. 3. Nosta kasinojaa tyynysta ylospain, ulos pidikkeesta.
— Al4 nosta tai siirrd pydratuolia reunatuista. 4. Voit saadtdd, miten helposti tai raskaasti kasinojan
— Al3 kiytd reunatukia pyérituolin siirtimiseen, saa vedettyd pidikkeestd, muuttamalla ruuvien ©
kun pyo6ratuoli on kannettava portaita ylos tai kiristystiukkuutta.
alas.

Kiinnittaminen

HUOMIO! 1. Paina kasinoja pidikkeeseen.
A Sormien puristumisvaara
— Kun irrotat, asennat tai saadat kasinojaa, valta

Korkeuden sditaminen

sormien joutumista liikkkuvien osien viliin. 1. Loysaa ruuvi ® 5 mm:n kuusiokoloavaimella kdsinojan
putken uraan ©.
3.7.1 Kisinoja, portaattomasti sdidettiva korkeus, 2. Liikuta kdsinojaa ylos tai alas halutulle korkeudelle niin,
irrotettava ettd ruuvi pysyy paikallaan (pidikkeen ylareunassa).

3. Kiristd ruuvi ® (momenttiin 5-6 Nm).
4. Tee sama sdatdtoimenpide kummallekin puolelle.

3.8 Jalkatuet

e VAROITUS!
U Loukkaantumisvaara
[ @\ — Al3 koskaan nosta pyodratuolia jalkanojien
L _%gt l pidikkeista tai jalkatuista.
w ™
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A HUOMIO!

Sormien puristumis- tai murskautumisvaara
Pyoratuolissa on kdantymismekanismeja, joiden
vdliin sormet voivat jadda puristuksiin.

— Ole varovainen kayttaessasi, kaantaessasi,
purkaessasi ja sdatdessasi naita mekanismeja.

TARKEAA!

Jalkatukimekanismin vahingoittumisen vaara

— Al3 aseta jalkatuille mitdan painavaa, alaka
anna lasten istua jalkatuilla.

3.8.1 Kaantyvat jalkatuet

Sivuun kdadantaminen

1. Vapauta vipu @ ja kaanna jalkatuet sivuun.

22

Eteenpdin kddntaminen
1. Kaanna jalkatukea eteenpadin, kunnes se kiinnittyy.
Taittaminen kokoon

1. Vapauta vipu ®.
2. Veda jalkatukea yldspain.

Kokoontaitetun jalkatuen avaaminen

1. Taita jalkatukea rungon etuosaan ja kdanna sita
eteenpdin, kunnes se kiinnittyy.

3.8.2 Kadnnettavat, kulmaltaan sdddettavat jalkatuet

Sivuun kdantaminen

1. Veda jalkatukea kevyesti ylospdin yhdella kadella
(enintdan 20 mm).
2. K&aanna jalkatukea ulospdin.
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Eteenpdin kddantiminen

1. K&aanna jalkatukea eteenpdin.
2. Tyonna jalkatukea kevyesti alaspdin, kunnes se jaa
paikalleen.

Taittaminen kokoon
1. Veda jalkatukea yl6spain.
Kokoontaitetun jalkatuen avaaminen

1. Avaa jalkatuki rungon etuosasta ja kdaanna sita.
2. Tyonna jalkatukea kevyesti alaspdin, kunnes se jaa
paikalleen.

Kulman saitaminen

1. Kierrd nuppia ® toisella kadelld ja tue jalkatukea toisella.

2. Kun jalkatuki on halutussa kulmassa, lukitse nuppi ®
haluamaasi asentoon.

Pohjetyynyjen sdaidtaminen

Pohjetyynyn ® saa kdannettya kuljetusten ajaksi pois tielta.
Pohjetyynylle on kolme eri korkeusvaihtoehtoa.

Korkeuden sdataminen:

1. LOysaa ruuvia ® ja saada pohjetyyny ® halutulle
korkeudelle.
2. Kirista kiinnitysruuvi tiukasti.

Jalkalevyn saataminen

Taitettavia jalkalevyja on saatavilla kolme erilaista:

1608519-E
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jalkalevyt, joiden korkeus on sdddettavissa

1. Léysaa kiinnityspulttia 5 mm:n
kuusiokoloavaimella ja 10 mm:n kiintoavaimella.

2. Saada johonkin esiasetetuista asennoista ja kiristd
kiinnityspultti ® haluttuun asentoon (momenttiin 5
Nm).

jalkalevyt, joiden korkeus ja kulma on saddettavissa

Korkeuden saatdaminen:

1. Loysaa nuppia © ja saada johonkin esiasetetuista
asennoista.

2. Kirista nuppi © haluttuun korkeuteen.

Kulman sdatdminen:

1. Loysaa kiinnitysruuvia ® 5 mm:n
kuusiokoloavaimella.

2. S&aada kulmaa ja kiristd kiinnitysruuvi © tiukasti
(momenttiin 12 Nm) haluttuun asentoon.
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e Yksiosainen jalkalevy

Korkeuden saatdminen:

1. Loysaa kiinnityspulttia 5 mm:n
kuusiokoloavaimella ja 10 mm:n kiintoavaimella.

2. Saada johonkin esiasetetuista asennoista ja kirista
kiinnityspultti ® haluttuun asentoon (momenttiin 5
Nm).

Kulman sdataminen:

1. Léysda kiinnitysruuvia ® 5 mm:n
kuusiokoloavaimella.

2. Saada kulmaa ja kirista kiinnitysruuvi © tiukasti
(momenttiin 12 Nm) haluttuun asentoon.

Invacare suosittelee, ettd jalkalevyt saataisi valtuutettu
laitekorjaaja.

i Jotta jalat pysyisivat hyvassa asennossa, jalkatukeen
on saatavilla on kahdenlaisia hihnoja: pohjehihna
(sarja) ja kantapashihna (valinnainen). Kumpaakin
hihnatyyppid voi saatda tarranauhoilla.
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3.9 Kaatumisenestolaite

Kaatumisenestolaite estdd pyoradtuolia kaatumasta
taaksepadin.

A VAROITUS!
Kaatumisvaara

Vaarin asennetut tai rikkoutuneet

kaatumisenestolaitteet saattavat johtaa

pyoratuolin kaatumiseen.

— Tarkista aina, ettd kaatumisenestolaite
toimii, ennen kuin kaytat pyoratuolia. Anna
tarvittaessa valtuutetun laitekorjaajan asentaa
tai sdataa se uudelleen.

— Invacare suosittelee vahvasti kdyttamaan
lisdvarusteena saatavaa kaatumisenestolaitetta
joidenkin kokoonpanojen kanssa, jos pyératuolin
staattinen vakaus on alle 10°.

A VAROITUS!
Kaatumisvaara
Epatasaisella tai pehmealld alustalla
kaatumisenestolaite saattaa upota kuoppiin tai
maahan, jolloin sen turvavaikutus heikkenee tai
katoaa kokonaan.
— Kayta kaatumisenestolaitetta ainoastaan
liilkkuessasi tasaisella ja kiintealla alustalla.

| TARKEAA!
c Vaurioitumisvaara
— Al koskaan astu kaatumisenestolaitteen piille
tai kayta sita kallistuksen apuvalineena.
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Kaatumisenestolaitteen ottaminen kayttoon

1. Vapauta jousipainike ® ja kdanna kaatumisenestolaitetta
alaspdin, kunnes se on kdytossa ja etummainen
irrotuspainike napsahtaa rungon aukkoon.

2. Varmista, ettd etummainen irrotuspainike tulee
tdysin ulos rungon aukosta.

A VAROITUS!
Kaatumisvaara
Kaytossa oleva kaatumisenestolaite saattaa ottaa
kiinni porrasaskelmiin tai tdyssyihin.
— Poista aina kaatumisenestolaite kadytosta, kun

nouset tai laskeudut porrasaskelman tai ylitat
katukiveyksen reunan.

Kaatumisenestolaitteen poistaminen kaytosta

1. Vapauta jousipainike ® ja kdanna kaatumisenestolaitetta
yléspdin, kunnes se on kdytdssa ja etummainen
irrotuspainike napsahtaa rungon aukkoon.

1608519-E
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A VAROITUS!
Kaatumisvaara
— Jos avustaja poistaa kaatumisenestolaitteet
kdytosta, siita on aina kerrottava kayttajalle.

Kaatumisenestolaitteen kotelossa on punainen
merkki, joka osoittaa, milloin laite ei ole kdytossa.
Kun kaatumisenestolaite on otettu kdyttoon oikein,
punainen merkki ei nay.

[=lo

Korkeuden sdatdminen

VAROITUS!

Kaatumisvaara

— Vain valtuutettu laitekorjaaja saa muuttaa
kaatumisenestolaitteen saatoja.

i Kaatumisenestolaitteen saataminen maaraytyy
takapyoran asennon ja halkaisijan seka kayttajan
kunnon ja turvallisten liikerajojen mukaan.

i Varmista, ettd kaatumisenestolaite on asennettu

oikein tarvittaessa kummaltakin puolelta.
Jousipainikkeen ® ja kiinnityksen © pitaa lukittua
paikalleen.
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3.10 Istuinpehmuste

Pyoratuolin kanssa kaytettavaksi suositellaan
istuinpehmustetta, jotta paine jakautuisi istuimelle
tasaisesti.

HUOMIO!
/ A \ Epdvakauden vaara

Istuinpehmusteen ottaminen kdyttéon nostaa
pyoratuolin kayttdajaa ylemmas, mika voi vaikuttaa
vakauteen kaikissa suunnissa. Jos istuinpehmuste
vaihdetaan, myoOs kdyttdjan vakaus saattaa
muuttua.

— Jos istuinpehmuste vaihdetaan paksumpaan,
valtuutetun laitekorjaajan on madritettava koko
pyoratuolin kokoonpano uudelleen.

— Suosittelemme Invacare- tai
Matrx-istuinpehmustetta, jossa on liukumisen
estdava paallyste.
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4 Vaihtoehdot

4.1 Transit-malli

Transit-malli on suunniteltu vain avustajan ajettavaksi.
Pyoratuolissa on 305 mm:n (12") takapyorat, jotka saastavat
tilaa ja helpottavat tuoliin siirtymista ja siitd poistumista
sivukautta.

o

i Jarrukengdn ja renkaan valista etdisyytta voi saataa.
Saadon saa suorittaa vain valtuutettu laitekorjaaja.

Kasikayttoiset jarrut (valinnaiset rumpujarrut) ovat

vain avustajan kaytettdvissa. Lukitse pyoratuoli
pysakointiasentoon kahvalla ® tai avaa lukitus kahvalla ®.

1. Jarruta tyéntamalla jarruvipu ® mahdollisimman pitkalle

alas.

2. Vapauta jarru vetamalld tai tydontamalla jarruvipua
yléspain.

1608519-E
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Jos kaytdssa on rumpujarru, lue kohta 6.2 Jarruttaminen
kdytén aikana, sivu 35.

o

i Transit-mallissa, jossa on taaksepdin kallistuva
selkdnoja, on aina kaatumisenestolaitteet.

4.2 Asentovyo

Pyoratuoliin voidaan asentaa asentovyd. Se estda kayttajaa
liukumasta alaspdin pyoratuolissa tai putoamasta pois
pyoratuolista. Asentovyo ei ole paikallaanpitolaite.

A VAROITUS!
Vakavan vamman / kuristumisen vaara

Jos vy0 on loysa, kayttdja voi liukua alaspain,

mista voi aiheutua kuristumisen vaara.

— AsentovyOn saa asentaa vain kokenut
huoltohenkild, ja sen saa kiinnittdd vain
pyoratuolin maarannyt henkilo.

— Varmista aina, ettd asentovyd on tiukasti
paikallaan lantion alaosan p&alla.

— Aina kun asentovyota kaytetdan, on
tarkistettava, etta se istuu kunnolla. Istuimen
ja/tai selkdnojan kulman muuttaminen,
pehmuste ja jopa vaatteesi vaikuttavat vyon
istuvuuteen.

7]
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A VAROITUS!

Vakavan vamman vaara kuljetuksen aikana
Pyératuoli on ajoneuvossa kiinnitettava turvavyolla
(3-pisteturvavyd). Asentovyd ei yksindan ole
riittava turvavyo.

— Kaytad asentovyota 3-pisteturvavyon lisdna,
ei korvikkeena, kun pyoratuolin kayttajaa
kuljetetaan ajoneuvossa.

Asentovyon kiinnittdminen ja avaaminen
1. 2.
e P
v ¥
\./\® 7
® B @A

L&

Istu istuimen takaosassa niin, ettd lantio on suorassa ja
mahdollisimman symmetrisesti.

>

1. Sulje vy6 painamalla solki ® lukkoon ®.
2. Avaa vy0 painamalla PRESS-painiketta © ja vetamalla
solki ® lukosta ®.

Pituuden saidtaminen

ﬁ Asentovyon pituus on hyva, kun kimmen mahtuu
kehon ja vyon viliin.
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1.
2.

Lyhenna tai pidennd silmukkaa © tarpeen mukaan.
Pujota silmukkaa ©® soljen ® ja muovisen soljen ® lapi,
kunnes silmukka on littea.

Jos tdma saato ei riitd, asentovyd on ehka kiinnitettava
uudelleen kiinnityskohdista.

Asentovyoén kiinnittdminen kiinnityskohdista

HUOMIO!

— Pujota vy6 molempien muovisten solkien lapi,
jotta vyo ei padse loystymaan.

— Tee sdadot yhta lailla molemmille puolille siten,
ettd soljen lukko pysyy keskiasennossa.

— Varmista, etteivat vyot paadse tarttumaan
takapyoran puoliin.
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1. Pujota silmukka ® tuolin kiinnityskohdan @ lapi ja sitten
MOLEMPIEN muovisten solkien lapi ®.

4.3 Padtuki

ﬁ Korkeutta, syvyytta ja kulmaa saddetddan padtuen
taittuvien kiinnikkeiden eri asennoilla.

Korkeuden, syvyyden ja kulman sdaataminen

1608519-E
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1. Léysaa kahvaa ®.

Loysda ruuveja ® 5 mm:n kuusiokoloavaimella.

3. Saada paatuen korkeutta, syvyytta ja kulmaa siirtamalla
taittuvat kiinnikkeet haluamaasi asentoon.

4. Kiristd kahva ® ja ruuvit ® uudelleen (momenttiin
5-6 Nm).

N

4.4 Vakautinsarja

Vakautinsarjan tarkoitus on estda liikkuvaista lasta
kaatumasta eteenpain tuolilla liikkuessaan tai kiivetessaan
jalkalewvyille tai niiltd pois. Lisdksi ne parantavat tuolin yleista
vakautta.

VAROITUS!

Eteenpdin kaatumisen riski

— Vain valtuutettu laitekorjaaja saa asentaa
vakautinsarjan.

4.5 Kaatumistuki

Kaatumistuen ansiosta avustaja voi helpommin kallistaa
pyoratuolia, esimerkiksi portaissa.

VAROITUS!

Kaatumisvaara

— Varmista, ettd kaatumistuki ei tyonny esiin
takapyoran ulkoreunaa pitemmalle.
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U

1. Pitele pyoratuolia tyontdkahvoista.
2. Paina kaatumistukea jalalla ja pida pyoratuoli
kallistetussa asennossa, kunnes este on ohitettu.

4.6 Poytatarjotin

VAROITUS!
/ A \ Kaatumis-/loukkaantumisvaara

— Poydan enimmadiskuorma: 5 kg

A HUOMIO!
Vaara kdyttdjan epamukavasta olosta / pienista
ruhjeista
— Varmista, ettda kayttdjan kyynarpaat ovat
poydan paalla pyoratuolia tyonnettdessa.
Jos kyynarpaat ovat poydan ulkopuolella
pyoratuolia tyonnettdessa, se voi olla
epamukavaa kayttajalle tai han saattaa saada
pienia ruhjeita.

30

Syvyyden saidtaminen

Saada poytatarjotin haluttuun syvyyteen liu'uttamalla sita
eteen- tai taaksepadin.

HUOMIO!

Riski kdyttdjan epamukavasta olosta

— Varmista, ettei kayttdjan vatsa jaa puristuksiin
poydan syvyytta saatdessasi.

4.7 Poytatarjottimen kdantaminen

VAROITUS!
Putoamis-/loukkaantumisvaara
— Poydan enimmaiskuorma: 3,5 kg

1608519-E



é HUOMIO!
Sormien puristumisen vaara

Poytatarjottimen alla on mekanismi, jonka valiin

sormet voivat jaada puristuksiin.

— Ole varovainen saatdessasi tarjotinta tai
kddntdessasi sitd poispain.

i Poytatarjottimen syvyytta voi sadtaa ja sen voi
kdaantaa poispain, kun kayttajaa siirretdan eteenpain.

Tarjottimen asentaminen ja syvyyden sditiaminen

1. Tybnna poytatarjottimen putki ® sen kantaan
kasityynyn alla.

2. Saada poytatarjotin haluttuun syvyyteen liu'uttamalla
sitd eteen- tai taaksepdin.

3. Kiristd nuppi © tiukasti.

1608519-E

Vaihtoehdot

HUOMIO!

Riski kayttajan epamukavasta olosta

— Varmista, ettei kdyttdjan vatsa jaa puristuksiin
poydan syvyytta saatdaessasi.

Saataminen sivusuunnassa

i Poytatarjottimen sivut on sdaddettdva istuinleveyteen
ja kayttdjan istuma-asentoon sopivaksi.

HUOMIO!

Riski kdyttdjan epamukavasta olosta

— Vain valtuutettu laitekorjaaja saa saataa
poytatarjottimen paikkaa sivusuunnassa.

4.8 Siirtopyorat

Jos pyoratuolisi on liian leved tiettyihin kdyttotarkoituksiin,
esim. juniin tai lentokoneisiin, kapeisiin kaytaviin tai kapeisiin
oviin, voidaan kayttaa siirtopyoria.

VAROITUS!

— Siirtopyoria kaytettaessa pysakointijarruissa ei
ole enda jarrutusvoimaa eikd pyoratuolia voi
ohjata kelausvanteilla.

Siirtopyorat kiinnitetddn suoraan takarunkoon lisdvarusteena.

VAROITUS!
/ A \ Sivulle kaatumisen vaara

— Varmista, ettd kaatumisenestolaitteet ja
siirtopyorat asennetaan pyoératuolin molemmille
puolille.
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Vaihtaminen siirtopyoriin

1. Ota kaatumisenestolaitteet ja siirtopyorat kdyttoon
molemmilla puolilla,
- 3.9 Kaatumisenestolaite, sivu 24.

2. Poista avustajan avulla takapyora
- 7.4 Takapyérien irrottaminen ja kiinnittéminen, sivu
46 ja laske pyoratuoli siirtopyoran paalle.

3. Toista menettely toisella puolella.

Vaihtaminen siirtopyoristd takapyoriin

1. Aseta avustajan avulla takapyora takaisin irrotettavaan
akseliin,
- 7.4 Takapyérien irrottaminen ja kiinnittéminen, sivu
46 ja laske pyoratuoli takapyoran paille.

2. Toista menettely toisella puolella.

4.9 Illmapumppu
Ilmapumppu on varustettu yleisventtiililiittimella.

1. Nosta polysuojus pois venttiililittimen paalta.
2. Aseta venttiililiitin avattuun venttiiliin ja pumppaa rengas
tayteen.

4.10 Heijastimet

Takapydriin voidaan kiinnittda heijastimet.
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Kayttoonotto

5 Kayttoonotto

5.1 Turvallisuustiedot

A HUOMIO!
Loukkaantumisvaara
— Tarkista pyoratuolin yleinen kunto ja
padasialliset toiminnot ennen pyoératuolin

kayttéa. Katso luku 8.2 Huoltoaikataulu, sivu
53.

Valtuutettu toimittaja toimittaa pyoratuolin kdyttovalmiina.
Toimittaja kertoo paaasialliset toiminnot ja varmistaa, ettad
pyoratuoli vastaa tarpeitasi.

Valtuutetun laitekorjaajan on tehtdva akselin sijainnin ja
pyorantukien saadot.

Jos pyoratuoli toimitetaan sinulle kokoontaitettuna, lue kohta
7.2 Pyérdtuolin taittaminen kokoon ja avaaminen, sivu 44.
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6 Pyoratuolilla ajaminen

6.1 Turvallisuustiedot

AN\

A

34

VAROITUS!

Vammojen vaara

Renkaiden toisistaan poikkeavat rengaspaineet

voivat vaikuttaa pyoratuolin kasittelyyn

merkittavasti.

— Tarkista rengaspaineet ennen jokaista
kayttokertaa.

VAROITUS!

Pyoratuolista putoamisen vaara

Liian pienid etupyoria kaytettdaessa pyoratuoli voi

jaada jumiin reunakiviin tai lattian uriin.

— Tarkista, ettad etupyorat soveltuvat pinnalle,
jolla pyoratuolia kelataan.

HUOMIO!

Murskautumisvaara

Takapyoran ja lokasuojan tai kasityynyn valissa

saattaa olla pieni rako, jonne sormet voivat jaada

puristuksiin.

— Pyoratuolin saa pysayttaa tarttumalla
ainoastaan kelausvanteista.

HUOMIO!

Murskautumisvaara

Takapyoran ja pysakointijarrun valissa voi olla

erittdin pieni vali, johon sormesi saattavat jaada

puristuksiin.

— Pyoratuolin saa pysdyttda tarttumalla
ainoastaan kelausvanteista.
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6.2 Jarruttaminen kayton aikana

Kun pyoratuolilla liikutaan, jarruttaminen tapahtuu siirtamalla
kelausvanteeseen voimaa kdsista.

A\
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VAROITUS!

Kaatumisvaara

Jos pysakointijarrut kytketdan liikkumisen

aikana, liikkeen suunta saattaa muuttua

hallitsemattomasti ja pyoratuoli saattaa pysahtya

akillisesti, mikd voi aiheuttaa torméayksen tai

putoamisen pyoratuolista.

— Ald koskaan kytke pysdkéintijarruja, kun
pyoratuoli on liikkeessa.

VAROITUS!

Pyoratuolista putoamisen vaara

Jos avustaja yrittda hidastaa pyoratuolia vetamalla

akillisesti tyontokahvoista, pyoratuolin kayttaja

saattaa pudota pyodratuolista.

— Kayta aina asentovyo6ta, jos pyordtuolissa on
sellainen.

— Varmista, ettd avustajasi hallitsee pyoratuolin
siirtamisen, kun kayttaja on kyydissa.

— Kaytd molempia jarruja yhta aikaa. Ald mene
reitteja, joiden kaltevuus on yli seitseman
astetta, jotta pyoratuolin ohjauksen hallinta
pysyisi parhaana mahdollisena.

— Varmista aina lyhyiden tai pitkien pysdahdysten
aikana, etta pyoratuoli pysyy paikallaan,
kayttamalla pysakointijarruja.

YA

Pyorétuolilla ajaminen

HUOMIO!

Kasien ihon palamisvaara

Pitkdan kestdva jarrutus tuottaa kelausvanteeseen
paljon kitkalamp6a (etenkin liukumisen estavissa
kelausvanteissa).

— Kayta kelaukseen sopivia hanskoja.

1. Tartu kiinni kelausvanteista ja paina niita tasaisesti
molemmilla kasilld, kunnes pyoratuoli pysdhtyy.

Jarruttaminen avustajan avulla

Avustaja voi pysayttda pyoratuolin liikkeen avustajan jarrulla
(rumpujarrulla). Avustajan jarrua voidaan kayttdda myos
pysakointijarruna.

1. Jarruttaminen tapahtuu puristamalla tyontdkahvan
jarruvipua ®.

2. Pysdkointijarru otetaan kdyttoon puristamalla jarruvipua
jamakasti ja liikuttamalla turvavipua ® ylospain.

Pysakointijarru vapautetaan puristamalla jarruvipua,

kunnes turvavipu vapautuu.
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6.3 Pyoratuoliin ja siitd pois siirtyminen

36

A

VAROITUS!

Kaatumisvaara

Siirtymisen aikana kaatumisvaara on suuri.

— Siirry pyoratuoliin ja siitd pois ilman avustajaa
ainoastaan, jos fyysinen kuntosi mahdollistaa
sen.

— Kun siirryt, asetu istuimella mahdollisimman
taakse. Nain pehmusteet eivat vahingoitu, ja
pyoratuoli ei padse kaatumaan eteenpadin.

— Varmista, ettd molemmat pyorat ovat suorassa.

VAROITUS!

Kaatumisvaara

Painon laskeminen jalkanojalle saattaa kaataa

pyoratuolin eteenpain.

— Al3 koskaan laske painoasi jalkanojalle kun
siirryt pyoratuoliin tai siitd pois.

HUOMIO!

Jos jarrut vapautetaan tai ne vahingoittuvat,

pyoratuoli saattaa liikkua hallitsemattomasti.

— Al4 ota tukea jarruista, kun siirryt pyératuoliin
tai siita pois.

TARKEAA!

Lokasuojat ja kdsinojat saattavat vahingoittua.

— Al3 koskaan istu lokasuojalle tai kisinojalle, kun
siirryt pyoratuoliin tai siitd pois.

=

oupwN

Ohjaa pyoratuoli mahdollisimman lahelle istuinta, jolle
haluat siirtya.

Kytke pysdkdintijarrut.

Irrota kdsinojat tai siirrd nosta ne pois tielta.

Irrota jalkatuet tai kddnna ne sivuun.

Aseta jalat lattialle.

Pida kiinni pyoratuolista ja tarvittaessa myos lahella
olevasta kiintedsta pinnasta.

Siirry hitaasti pois pyoratuolista.
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6.4 Pyoratuolilla liikkuminen ja sen ohjaaminen

Pyoratuolia liikutetaan ja ohjataan kelausvanteita kayttamalla.

Ennen kuin liikut pyoratuolilla ilman avustajaa, sinun on
madritettava pyoratuolisi kaatumispiste.

A VAROITUS!
Kaatumisvaara
Pyoratuoli voi kaatua taaksepain, jos siihen
ei ole asennettu kaatumisenestolaitetta.
Kaatumispistetta etsittdessa avustajan on seistava
valittdmasti pyoratuolin takana siltd varalta, etta
tuoli kaatuu.
— Valta kaatuminen asentamalla
kaatumisenestolaite.

A VAROITUS!
Kaatumisvaara
Pyoratuoli saattaa kaatua eteenpadin.
— Kun saadat pyoratuolisi asetuksia, testaa sen

kaatuminen eteenpdin ja mukauta ajotyylisi
kaatumiskayttaytymisen mukaisesti.

A HUOMIO!
Selkdnojasta roikkuva painava kuorma voi siirtaa
pyoratuolin painopistetta.
— Muuta ajotyylidsi vastaavasti.

1608519-E

Pyorétuolilla ajaminen

Kaatumispisteen maarittaminen

1. Vapauta jarru.

2. Rullaa lyhyt matka taaksepdin, tartu kumpaankin
kelausvanteeseen tiukasti ja tydnna eteenpain hieman
nytkdyttden.

3. Vastakkaisiin suuntiin tapahtuva painon siirtyminen
ja ohjaaminen kelausvanteilla auttavat I6ytdmaan
kaatumispisteen.
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6.5 Porrasaskelmat ja reunat Porrasaskelman laskeutuminen avustajan avulla

A VAROITUS!
Kaatumisvaara
Porrasaskelmat saattavat saada kayttdjan
menettdmaan tasapainonsa ja kaataa pyoratuolin.
— Lahesty aina porrasaskelmia ja reunoja varoen.
— Al3 nouse tai laskeudu porrasaskelmia, jotka

ovat korkeampia kuin 25 cm.

A HUOMIO!
Kun kaatumisenestolaite on aktivoitu, se estaa
pyoratuolia kallistumasta taaksepain.
— Kun haluat nousta tai laskeutua portaita tai
ylittda reunan, poista kaatumisenestolaite
kaytosta.

A VAROITUS!
Avustajan loukkaantumisen ja pyératuolin

vaurioitumisen vaara

Tuolin kallistaminen painavan kdyttdjan istuessa

siind voi aiheuttaa avustajalle selkdkipua ja

vaurioittaa tuolia.

— Varmista ennen pyoratuolin kallistamista, etta
pystyt turvallisesti hallitsemaan tuolin, kun
painava kayttdja on kyydissa.

1. Kelaa pyoratuoli aivan reunan luokse ja pida kiinni
kelausvanteista.

2. Avustajan tulee pitaa kiinni kummastakin tyontékahvasta,
asettaa toinen jalka kaatumistuelle (jos sellainen on
asennettu) ja kallistaa pyoratuolia taaksepain niin, etta
etupyorat nousevat maasta.

3. Avustajan tulee sitten pitdd pyoratuoli tdssd asennossa,
tyontda pyoratuoli varovasti askelman yli ja kallistaa
sitten pyoratuolia eteenpdin, kunnes etupyodrat koskevat
jalleen maahan.
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Porrasaskelman nouseminen avustajan avulla

ﬁ VAROITUS!
Vakavien vammojen vaara

Jos porrasaskelmia ja reunoja noustaan usein

ylospdin, pyoratuolin selkdnoja saattaa saada

vasymisvaurioita odotettua nopeammin. Tall6in

kayttdja saattaa pudota pyoratuolista.

— Kayta aina kaatumistukea, kun nouset portaita
tai ylitdt reunan.

1. Peruuta pyoratuolia niin pitkdlle, ettd takapyorat
koskettavat reunaa.

2. Avustajan tulee pitaa kiinni kummastakin tyontokahvasta
ja kallistaa pyoratuolia niin, ettd etupyorat nousevat
maasta. Sitten avustajan tulee vetda takapyorat reunalle
ja jatkaa niin kauan, kunnes etupyorat voi jalleen laskea
maahan.

1608519-E
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Porrasaskelman laskeutuminen ilman avustajaa

A VAROITUS!
Kaatumisvaara

Jos menetat pyordtuolin hallinnan laskeutuessasi

askelmaa ilman avustajaa, saatat kaatua selallesi.

— Opettele ensin porrasaskelman laskeutuminen
avustajan avulla.

— Opettele tasapainottelemaan takapyorien
varassa. Katso 6.4 Pyérdtuolilla liikkuminen ja
sen ohjaaminen, sivu 37.

1. Kelaa pyoratuoli aivan reunan luokse ja nosta etupyorat

ilmaan. Pida pyoratuoli tasapainossa.

2. Kelaa molemmat takapyorat hitaasti reunan yli.

Kelatessasi askelman ylitse pidda molemmin kasin tiukasti
kiinni kelausvanteista, kunnes etupyorat koskettavat
jalleen maahan.
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6.6 Portaikosta ajaminen

40

VAROITUS!

Kaatumisvaara

Portaikosta ajaessasi saatat menettda tasapainon

ja kaatua pyoratuoleinesi.

— Jos portaikossa on enemman kuin yksi askelma,
tarvitset periaatteessa aina kahta avustajaa.

Portaikosta selviydytdan ajamalla niista porras kerrallaan
edella kuvatulla tavalla. Ensimmadinen avustaja on talloin
pyoratuolin takana ja pitelee kiinni tyontokahvoista.
Toinen avustaja tarttuu eturungon kiintedan osaan ja
varmistaa ndin pyoratuolin etupuolelta.

6.7 Luiskat ja maet

A VAROITUS!
Hallitsemattomasta pyératuolista johtuva vaara
Luiskissa ja muilla kaltevilla pinnoilla pyératuoli
saattaa kaatua taaksepain, eteenpain tai sivuttain.
— Pitkissa luiskissa on oltava avustaja pyoratuolin
takana.

— Valta kaltevia pintoja, jotka viettavat
sivusuunnassa.

— Valta makia, joiden kaltevuuskulma on yli
seitsemadn astetta.

— Valta heilahduksia, kun vaihdat m&dessa suuntaa.

A HUOMIO!

Pyoratuoli saattaa lahtea vierimaan myoés vain
vahan viettavalla maalla, jos pyoratuolia ei hallita
kelausvanteiden avulla.

— Jos pysahdyt viettavadlle maalle, kayta
pysakointijarruja.

Luiskan nouseminen

Luiskan nouseminen edellyttda, etta luot liiketta ja sitten
pidat liikkeen ja hallitset suuntaa samanaikaisesti.
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Pyorétuolilla ajaminen

1. Kallista ylavartaloa eteenpain ja kelaa pyoratuolia

nopein, voimakkain liikkein molemmista kelausvanteista. 1. Kallista itsedsi taaksepdin ja padsta varovaisesti

kelausvanteet liikkumaan kasiesi lomasta. Pyoratuoli
Luiskan laskeutuminen pitda pystyd pysayttdmaan milloin tahansa tarttumalla

. . s . . kelausvanteista.
Luiskan laskeutumisessa on tarkeaa hallita menosuuntaa ja

etenkin nopeutta. HUOMIO!
A Kasien ihon palamisvaara
Pitkaan kestava jarrutus tuottaa kelausvanteeseen
paljon kitkalamp6a (etenkin liukumisen estavissa
kelausvanteissa).
— Kayta kelaukseen sopivia hanskoja.
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6.8 Vakaus ja tasapaino istuttaessa

Joidenkin arkitoimien yhteydessa on valttamatonta kumartua
ulos pyoratuolista, eteenpdin, sivulle tai taakse. Tama
vaikuttaa suuresti pyoratuolin vakauteen. Ota huomioon
seuraavat ohjeet, niin pysyt aina tasapainossa:

Eteenpdin nojautuminen

A

42

VAROITUS!

Pyoratuolista keikahtamisen vaara

Jos kumarrut pyodratuolista eteenpdin, saatat

pudota siita.

— Al3 koskaan kumarru liian kauas eteenpéin 3ldka
liu'u istuimessasi eteenpéin, kun tavoittelet
esineita.

— Ald poimi lattialta esineitd kumartumalla
polvien valista eteenpdin.

1. Suuntaa etupyodrat suoraan eteenpain. (Tama tapahtuu
liikuttamalla pyoratuolia hiukan eteenpain ja valittomasti
takaisin.)

2. Lukitse molemmat seisontajarrut.

3. Nojaudu eteenpdin vain niin pitkalle, ettd ylavartalosi
pysyy etupyorien ylapuolella.

Taakse kurottaminen

AN\

VAROITUS!

Pyoratuolista keikahtamisen vaara

Jos nojaudut liian kauas taakse, saatat keikahtaa
nurin pyoratuoleinesi.

— Al koskaan kurkota selkidnojan ylitse.

— Kayta keikahdusestetta.
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Pyorétuolilla ajaminen

1. Suuntaa etupyodrat suoraan eteenpdin. (Tama tapahtuu
liikuttamalla pyoratuolia hiukan eteenpain ja valittomasti
takaisin.)

2. Al3 lukitse seisontajarruja.

3. Kurota vain niin pitkalle kuin voit istuma-asentoa
muuttamatta.

1608519-E
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7 Kuljetus

7.1 Turvaohjeet

44

AN\

VAROITUS!

Loukkaantumisvaara, jos pyoratuolia ei ole

kiinnitetty kunnolla

Lentdvat pyoratuolin osat voivat aiheuttaa vakavia

vammoja onnettomuuksissa, jarrutuksissa ja

muissa vastaavissa.

— Irrota aina takapyorat, kun kuljetat pyoratuolia.

— Kiinnita kaikki pyoratuolin osat tukevasti
kuljetusajoneuvoon, jotta ne eivat irtoa matkan
aikana.

TARKEAA!

Materiaalin liiallinen kuluminen voi aiheuttaa

vahinkoja kantavien osien vakaudelle.

— Kun pyoratuolin pyorat on irrotettu, ala
veda sitd hankaavaa alustaa vasten (esim.
pyoratuolin runkoa asfaltilla).

7.2 Pyoratuolin taittaminen kokoon ja
avaaminen

Pyoratuolin taittaminen kokoon

S

Irrota istuinpehmuste, jos sellainen on.
Taita selkdnojan kannatin, jos sellainen on.
Taita jalkalevyt ylospain.

Veda istuimen suojusta ylospain.
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Kuljetus

Pyoratuolin avaaminen 4. Aseta pyoratuolin selkdanoja kokonaan lattialle ja
tarkista, ettd istuimen reunat ovat kummaltakin puolelta
ohjaimissa.

5. Taita jalkalevyt alas.

6. Taita selkdnojan kannatin auki, jos sellainen on.

7.3 Pyoratuolin nostaminen

| TARKEAA!
c — Al3 koskaan nosta pyorituolia irrotettavista
osista, kuten kasinojista tai jalkatuista.
— Tarkista, ettd selkdanojan putket ovat hyvin
paikallaan.

A HUOMIO!
Sormien puristuksiin jddmisen vaara
Sormet saattavat jaada puristuksiin istuimen
reunan ja rungon valiin.
— Ald koskaan purista istuimen reunaa sormillasi.

=

Ota pyoratuoli viereesi.

Kallista pyoratuolia hitaasti itsedsi kohti, jos mahdollista.
3. Paina kdmmenellad sinua ldhinna olevaa istuimen reunaa
niin, etta istuimen pinta suoristuu.

N
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1. Taita pyoratuoli kokoon. Ohjeet ovat luvussa 7.2
Pyérdtuolin taittaminen kokoon ja avaaminen, sivu 44.

2. Nosta pyoratuolia aina tarttumalla rungon kohdista,
jotka on merkitty kuvaan kirjaimella ®.

7.4 Takapyorien irrottaminen ja kiinnittaminen

A VAROITUS!
Kaatumisvaara
Jos takapyoran irrotettava akseli ei ole kunnolla
kiinni, pyora saattaa loystya kaytossa. Tama
saattaa aiheuttaa pyoratuolin kaatumisen.

— Varmista aina, kun asetat renkaan paikalleen,
ettd irrotettavat akselit on kiinnitetty kunnolla.

Takapyérien irrottaminen

1. Vapauta jarrut.
2. Pitele pyoratuolia pystyssa toisella kadella.

46

3. Pitele toisella kadella pyorasta pyéranavassa kiinni
olevan ulomman pyoéravanteen lomitse.

4. Paina peukalolla irrotettavan akselin painiketta ®. Pida
painike painettuna ja veda pyora irti sovitinholkista ®.

Takapyérien kiinnittdminen

1. Vapauta jarrut.

2. Pitele pyoratuolia pystyssa toisella kadella.

3. Pitele toisella kddella pyorasta pyoranavassa kiinni
olevan ulomman pydravanteen lomitse.

4. Paina peukalolla irrotettavan akselin painiketta ja pida
se painettuna.

5. Paina akseli sovitinholkkiin niin pitkalle, etta se
pysahtyy.

6. Vapauta irrotettavan akselin painike ja varmista, etta
rengas on kiinnitetty hyvin.

7.5 Manuaalisen pyoératuolin kuljettaminen
ilman matkustajaa

é HUOMIO!
Loukkaantumisvaara
— Jos et voi kiinnittdd manuaalista pyoratuolia

kuljetusvalineeseen, Invacare suosittelee, etta
et kuljeta sita.

Manuaalista pyoratuolia voidaan kuljettaa ilman rajoituksia
tie-, raide- ja lentoliikenteessa. Yksittaisilla kuljetusyrityksilla
on kuitenkin ohjeistuksia, jotka voivat rajoittaa tai estaa
tietyt kuljetustoimenpiteet. Kysy kuljetusyritykselta lisatietoja
jokaisen tapauksen yhteydessa.

e Invacare suosittelee painokkaasti, ettd manuaalinen
pyoratuoli kiinnitetdan kuljetusvalineen lattiaan.
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7.6 Pyoratuolin kuljettaminen ajoneuvossa, kun
kayttaja istuu pyoratuolissa

Vaikka pyoratuoli olisi kiinnitetty oikein ja kaikkia alla
mainittuja sdantéja noudatettaisiin, kyydissa olijoille saattaa
silti tulla vammoja tormaystilanteissa ja dkkipysahdyksissa.
Sen vuoksi Invacare suosittelee vahvasti, ettd pyoratuolin
kayttajaa kuljetettaisiin ajoneuvon istuimella, turvavyo
kiinnitettyn3. Ald tee muutoksia pyérituoliin (rakenteeseen,
runkoon tai osiin) tai korvaa pyoratuolin osia toisilla ilman
Invacare Corporationin kirjallista lupaa. Pyoratuoli on
testattu, ja se noudattaa ISO 7176-19 -standardin (t6rmays
edestd) vaatimuksia.

A VAROITUS!
Vakavien vammojen tai kuoleman vaara
Jotta pyoratuolia voi kayttda istuimena
ajoneuvossa, pyoratuolin selkdnojan korkeuden
on oltava vahintaan 400 mm.

Jotta pyoratuolia voi kuljettaa ajoneuvossa niin, ettd kayttaja
istuu siind, ajoneuvoon on asennettava kiinnitysjarjestelma.
Pyoratuolin ja siind istujan kiinnitysjarjestelmat on
hyvaksyttdava ISO 10542-1 -standardin mukaisesti.
Lisatietoja hyvaksyttdavan, yhteensopivan kiinnitysjarjestelman
hankkimisesta ja asentamisesta saat paikalliselta valtuutetulta
Invacare-toimittajalta.

1608519-E
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Kuljetus

VAROITUS!

Jos pyoratuolin kayttadjan siirtyminen ajoneuvon

istuimelle ei jostain syystd ole mahdollista,

pyoradtuolia voi kdyttda ajoneuvossa istuimena, jos

seuraavia toimenpiteitad ja ehtoja noudatetaan:

Pyoratuoliin on kiinnitettava lisdvarusteena

saatava kuljetussarija.

— Pyoratuoli on kiinnitettava ajoneuvoon
pyoratuolin nelipistekiinnitysjarjestelmalla.

— Kayttdjan on kaytettava ajoneuvoon kiinnitettya
matkustajan kolmipisteturvavyota.

— Kayttdjan voi lisdksi kiinnittda asentovyolla
pyoratuoliin.

VAROITUS!

Turvakiinnityslaitteita saa kayttda ainoastaan

pyoratuolin kayttdjille, joiden paino on vahintdan

22 kg (1SO-7176-19).

— Al3 kaytd pyorituolia istuimena ajoneuvossa,
jos kayttdjan paino on alle 22 kg.

VAROITUS!

— Ennen kuljetusta ota yhteytta kuljettajaan
ja pyyda tietoja alla mainittujen varusteiden
kaytettavyydesta.

— Varmista, etta pyoratuolin ja kadyttajan
ymparilld on riittavasti vapaata tilaa, jotta
kayttaja ei osu muihin matkustajiin, ajoneuvon
pehmustamattomiin osiin, pyoratuolin
lisdvarusteisiin tai kiinnitysjarjestelman
kiinnityskohtiin.
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é VAROITUS! i Sen vuoksi Invacare suosittelee vahvasti, etta
— Varmista, etta pyoratuolin kiinnityskohdat eivat pyoratuolin kayttdjaa kuljetettaisiin ajoneuvossa
ole vahingoittuneet ja ettd pysakointijarrut asentovyo kiinnitettyna.

toimivat.

— Kuljetuksen aikana suositellaan kayttamaan
puhkeamisen kestavia renkaita pienentyneesta
rengaspaineesta johtuvien jarruongelmien
valttamiseksi.

TARKEAA!

— Katso lisatietoja kiinnitysjarjestelman mukana
toimitetuista kayttdoppaista.

— Seuraavat kuvat saattavat poiketa
kiinnitysjarjestelmastd jarjestelman toimittajan

A VAROITUS! mukaan.
Tormaystilanteissa ja dkkipysahdyksissa
|0ystyneistda pyordtuolin osista tai lisdvarusteista °
saattaa aiheutua vammoja. 1l
— Varmista, ettd kaikki irrotettavat osat ja
lisdvarusteet irrotetaan pyoratuolista ja
kuljetetaan ajoneuvossa turvallisesti.
— Kolarin tai vastaavan jalkeen pyoratuoli
on ehdottomasti annettava valtuutetun
laitekorjaajan tarkistettavaksi.

Pyoratuolikokoonpanon valinta (istuinleveys ja
-syvyys, akselivali) vaikuttaa kasiteltavyyteen ja
moottoriajoneuvoihin paasyyn.

Py6ratuolin kiinnittdminen nelipistekiinnitysjarjestelmalla

Rampit ja luiskat:

A VAROITUS!
Loukkaantumisvaara
Pyoratuoli voi liikkua hallitsemattomasti
eteen-/taaksepain vahingossa.
— Kayttajaa ei saa koskaan jattaa valvomatta, kun

pyoratuolia kuljetetaan ylos tai alas ramppia
tai luiskaa pitkin.
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Kuljetus

VAROITUS! Etupuolen kiinnikekohdat vyohihnoille:

— Aseta pyoratuoli niin, ettd kayttdjan kasvot
osoittavat matkustussuuntaan.
— Kytke pyoratuolin pysakdintijarrut paalle.

— Aktivoi kaatumisenestolaite (jos asennettu).

Pyoratuolin kiinnikekohdat, joihin kiinnitysjarjestelman Hﬂ
hihnat on kiinnitettdava, on merkitty koukkusymboleilla (katso

seuraavat kuvat ja luku 2.3 Tuotteen merkinndt ja symbolit,
sivu 9).

n 0

1. Kiinnitd pyoratuoli ajoneuvoon asennettuihin kiskoihin
nelipistekiinnitysjarjestelman etu- ja takahihnoilla.
Katso lisatietoja nelipistekiinnitysjarjestelman mukana
toimitetusta kayttéoppaasta.

1. Kiinnitd etuhihnat pyoratukien yldpuolelta edellad esitetyn
kuvan mukaisesti (katso sijainti kiinnitysmerkinnoista).

2. Kiinnitd etuhihnat kiskojarjestelmaan turvavyon
valmistajan suositusten mukaisesti.

3. Vapauta pysakdintijarrut ja kiristd etuhihnat vetamalla
pyoratuolia takaosastaan taaksepain.

4. Kytke pysakointijarrut uudelleen paalle.
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Takapuolen kiinnityskohdat koukuille: | TARKEAA!
c — Varmista, ettd koukut on suojattu luistamisen
0 0 estavalla materiaalilla, jotta ne eivat luistaisi

sivusuunnassa akselia pitkin.

TARKEAA!
— Tarkista, ettd upotuskappaleet ovat kunnolla
Wﬂ paikoillaan molemmilta puolilta ja samassa
N asennossa kiskon aukossa.
— Varmista, etta kiskojen ja hihnojen valiin jaava
=% : kulma on 40-45°.

Takimmaisiin oransseihin renkaisiin voi olla vaikeampi
paasta kasiksi joissakin kokoonpanoissa, etenkin
Transit-versiossa (takapyordn koko 305 mm / 12”)
yhdistettyna kapeaan istuinleveyteen (< 280 mm).
Tallaisissa tapauksissa koukut voidaan yha liittaa
oransseihin renkaisiin, mutta jarrujen vapauttaminen
véliaikaisesti voi auttaa lisatilan saamisessa. Varmista,
ettd jarrut lukitaan kunnolla koukun asettamisen
jalkeen, ja aseta koukku ensin toiselle puolelle

ja sitten toiselle siten, etta tuoli pysyy koko ajan
paikallaan.

[—Jo

1. Kiinnitd koukut oransseihin renkaisiin ylld olevien kuvien Sovita asentovyo
mukaisesti.

2. Kiinnitd takahihnat kiskojarjestelmaan turvavydn VAROITUS! '
valmistajan suositusten mukaisesti. Asentovy6té voi kayttad hyvaksytyn matkustajan

3. Kiristd hihnat. kiinnitysjarjestelman (3-pisteturvavyon) lisana.
Asentovy0 ei korvaa turvavyota.

1. S&ada asentovyd pyoratuolin kayttajalle sopivaksi. Katso
luku 4.2 Asentovyd, sivu 27.
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Matkustajan 3-pistekiinnitysjarjestelmdn kaytto

|  TARKEAA!
O Edelld olevat kuvat saattavat poiketa

kiinnitysjarjestelmasta jarjestelman toimittajan

mukaan.

1608519-E

Kuljetus

VAROITUS!

— Varmista, ettd matkustajan
3-pistekiinnitysjarjestelma istuu
mahdollisimman tiukasti kayttdjan kehoa
vasten niin, etta kayttdjan olo ei ole epamukava
ja vyo ei ole kierteella.

— Varmista, ettd matkustajan
3-pistekiinnitysjarjestelma ei ole erilldadn
kayttdjan kehosta pyoratuolin osien, kuten
kdsinojien tai renkaiden, vuoksi.

— Varmista, ettd turvavyo kulkee suoraan
kiinnityskohtaan niin, ettei sen tiella
ole ajoneuvon, pyoratuolin, istuimen tai
lisdvarusteiden osia.

— Varmista, ettd syliin tuleva vyo istuu tiukasti
kdyttdjan lantiolla niin, ettei se paase
nousemaan alavatsalle.

— Varmista, ettd kayttaja yltaa
vapautusmekanismiin ilman avustusta.
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=
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Kiinnitd matkustajan 3-pistekiinnitysjarjestelma
kiinnitysjarjestelman mukana toimitetun kayttéoppaan
mukaisesti.

TARKEAA!

S — Kiinnita 3-pistekiinnitysjarjestelman vyotarovyo

matalalle lantion yli niin, ettd asentovyo
on suositellussa 3075 asteen kulmassa (A)
vaakatasoon nahden. Suurempi kulma on
parempi, mutta kulma ei saa koskaan olla
suurempi kuin 75°.
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8 Huolto

8.1 Turvallisuustiedot

AN\

VAROITUS!

Jotkin materiaalit kuluvat luonnostaan ajan

mittaan. Kuluminen saattaa johtaa pyoratuolin

osien vaurioitumiseen.

— Valtuutetun laitekorjaajan tulisi tarkastaa
pyoratuoli vahintdaan kerran vuodessa ja
silloin, kun pyoératuoli on ollut pitkdan
kayttamattomana.

Pakkaaminen palautusta varten

Pyoratuoli lahetetddn valtuutetulle toimittajalle
asianmukaisesti pakattuna, jotta se ei vaurioidu
kuljetuksen aikana.

[—Jo

8.2 Huoltoaikataulu

Jotta pyoratuoli toimisi turvallisesti ja luotettavasti, suorita
seuraavat silmamaaraiset tarkistukset ja huoltotoimenpiteet
sadnnollisesti tai anna ne jonkun toisen vastuulle.

Huolto

viikoittain | kuukaus- | vuosittain

ittain
Asentovyon X
tarkistaminen
Taittomekanismin X
tarkistaminen
Pyorien tarkistaminen X
Tarkista pultit X
Tarkista puolat X
Tarkista X
pysakointijarrut
Tarkistuta pyoratuoli
valtuutetulta X
laitekorjaajalta

viikoittain | kuukaus- | vuosittain
ittain
Rengaspaineiden X
tarkistaminen
Takapyorien
kiinnityksen X
tarkistaminen
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Yleinen silmama&ardinen tarkistus

1. Tarkista, ndkyykd pyoratuolissa |0ystyneitd osia,
halkeamia tai muita vikoja.

2. Jos huomaat jonkin olevan vialla, lopeta pyoératuolin
kayttd valittomasti ja ota yhteyttd valtuutettuun

toimittajaan.

Rengaspaineiden tarkistaminen

1. Tarkista rengaspaineet; lisdtietoja on kohdassa Renkaat.
2. Pumppaa renkaisiin ilmaa, kunnes niiden paine vastaa

vaatimuksia.

3. Tarkista samalla renkaiden kulutuspinnat.
4. Vaihda renkaat tarvittaessa.
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Takapyorien kiinnityksen tarkistaminen

1. Tarkista, ettd irrotettava akseli on kiinnitetty hyvin,
vetdamalld takapyordsta. Rengas ei saisi irrota.

2. Jos takapyorat eivat toimi kunnolla, poista kaikki lika.
Jos ongelma ei ratkea, anna valtuutetun laitekorjaajan
sovittaa irrotettavat akselit uudelleen.

Asentovyon tarkistaminen
1. Tarkista, ettd asentovy6 on sdddetty oikein.
| TARKEAA!
* — Loysdn asentovyon saa sdataa vain valtuutettu
toimittaja.
— Vaurioituneet asentovyot saa vaihtaa vain
valtuutettu laitekorjaaja.
Taittomekanismin tarkistaminen
1. Tarkista, ettd taittomekanismi toimii vaivatta.
Pyorien tarkistaminen

1. Tarkista, etta pyorat pyorivat esteetta.

2. Poista pyorien laakereista lika ja karvat.

3. Vain valtuutettu laitekorjaaja saa vaihtaa vialliset tai
kuluneet etupyorat.

Pulttien tarkistaminen

Pultit saattavat 16ystya vahitellen kdyton aikana.

54

Tarkista, ettd pultit ovat tiukasti kiinni eivatko voi liikkua
vapaasti (jalkanoja, pyora, pyoran kotelo, istuimen
suojus, sivut, selkdnoja, runko ja istuinmoduuli).

Kirista |0ystyneet pultit sopivaa vddantomomenttia
kayttamalla. Katso huolto-opas verkossa osoitteesta
www.invacare.eu.com.

|  TARKEAA!

c Useissa liitdnnoissa kdytetdan itselukittuvia
ruuveja, muttereita tai kierrelukitetta. Jos ne
|oystyvat, ne on vaihdettava uusiin itselukittuviin
ruuveihin tai muttereihin tai niihin on levitettava
uutta kierrelukitetta.

— Vain valtuutettu laitekorjaaja saa vaihtaa
itselukittuvat ruuvit/mutterit.

Puolien kireyden tarkistaminen

Puolat eivat saa olla l16ystyneet tai vadntyneet.

1.

2.

Vain valtuutettu laitekorjaaja saa kiristda I6ystyneet
puolat.

Vain valtuutettu laitekorjaaja saa vaihtaa rikkoutuneet
puolat.

Pysakointijarrujen tarkistaminen

1.

Tarkista, ettd pysakointijarrut on sdadetty oikein. Jarru
on saadetty oikein, kun jarrutettaessa jarrukenka painaa
rengasta muutaman millimetrin.

Jos huomaat, ettei jarruja ole saddetty oikein, anna
valtuutetun laitekorjaajan saataa jarrut.
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|  TARKEAA!

O Pysakointijarrut on saddettava uudelleen, kun
takapyorat on vaihdettu tai niiden asentoa on
muutettu.

Vakavan tormayksen tai iskun jalkitarkastus

|  TARKEAA!
* Vakava tormays tai kova isku saattaa aiheuttaa
pyoratuolille vahinkoa, joka ei ndy paallepain.
— On tarkead, ettd valtuutettu laitekorjaaja
tarkistaa pyoratuolin voimakkaan térmayksen
tai iskun jalkeen.

Sisaputken korjaaminen tai vaihtaminen

1. Irrota takapyora ja paasta sisdputkesta ilmat.

2. Nosta renkaan toinen sivuseindma vanteen paalta
rengasrautaa kayttamalld. Ald kiyta terdvia esineits,
kuten ruuvimeisselia, jotka voivat vahingoittaa
sisdputkea.

3. Veda sisdputki irti renkaasta.

4. Korjaa sisdaputki polkupy6ran paikkaussarjalla tai vaihda

sisdputki tarvittaessa.
5. Pumppaa sisdaputkeen hieman ilmaa, jotta siitd tulee
pyorea.

6. Aseta venttiili vanteen venttiiliaukkoon ja aseta sisdputki

renkaaseen. Sisdputken tulee asettua renkaaseen
tasaisesti, ilman taitoksia.
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Huolto

7. Nosta renkaan seindma vanteen reunan yli. Aloita
laheltd venttiilia. Kdyta rengasrautaa. Tarkista samalla,
ettei sisdputki puristu mistdaan kohdasta ulkorenkaan ja
vanteen valiin.

8. Pumppaa renkaaseen ilmaa, kunnes paine vastaa
suurinta sallittua kdyttépainetta. Tarkista, ettei renkaasta
vuoda ilmaa.

Varaosat
i Kaikki varaosat voi hankkia valtuutetulta
Invacare-toimittajalta.
8.3 Puhdistaminen ja desinfiointi

8.3.1 VYleisid turvallisuustietoja

HUOMIO!

Kontaminaatioriski

— Ole varovainen tuotteen kanssa ja kayta
asianmukaisia suojavarusteita.
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TARKEAA!

Vaarat nesteet tai menetelmat voivat vahingoittaa

tai vaurioittaa tuotetta.

— Kaikkien kaytettyjen puhdistusaineiden ja
desinfiointiaineiden tdytyy olla tehokkaita ja
yhteensopivia toistensa kanssa ja niiden taytyy
suojata materiaaleja, joita niilld puhdistetaan.

— Al3 koskaan kaytd sydvyttdvid nesteitd
(emaksia, happoa jne.) tai hankaavia
puhdistusaineita. Suosittelemme
tavallista kotitalouspuhdistusainetta, kuten
astianpesuainetta, ellei puhdistusohjeissa ole
muuta maaritelty.

— Al3 koskaan kéyt liuotinta (selluloosachenninta,
asetonia jne.), joka muuttaa muovin rakennetta
tai irrottaa kiinnitetyt merkinnat.

— Varmista aina, ettd tuote on tdysin kuivattu,
ennen kuin se otetaan uudelleen kayttoon.

8.3.2 Puhdistusvalit

|  TARKEAA!

c Saannollinen puhdistaminen ja desinfiointi edistdaa
sujuvaa toimintaa, pidentaa kayttoikaa ja estaa
kontaminaatioita.

Puhdista ja desinfioi tuote

— sdannodllisesti sen ollessa kaytossa

— ennen jokaista huoltotoimenpidettad ja sen
jalkeen

— kun se on ollut kontaktissa ruumiinnesteisiin

— ennen sen kayttamista uudelle kayttajalle.

8.3.3 Puhdistus

|  TARKEAA!

Lika, hiekka ja merivesi voivat vaurioittaa
laakereita, ja terdsosat voivat ruostua, jos pinta
vaurioituu.

o]

I — Anna pyoratuolin altistua hiekalle ja merivedelle
Noudata kliinisissa tai pitkaaikaisissa vain lyhyitad aikoja kerrallaan ja puhdista se aina
hoitoympadristdissa laitoksesi puhdistusta ja yhy ! s

desinfiointia koskevia kdytantoja. rannallna .'.‘aynf“r.‘ [Ele, - .
— Jos pyoratuoli likaantuu, pyyhi lika pois

mahdollisimman pian kostealla liinalla ja kuivaa
pyoratuoli huolellisesti.

1. Irrota mahdolliset lisdvarusteet (vain ne lisdvarusteet,
jotka eivat vaadi tyokaluja).

2. Pyyhi yksittaiset osat liinalla tai pehmeallad harjalla,
tavallisilla puhdistusaineilla (pH = 6-8) ja lampimalla
vedella.

3. Huuhtele osat l[ampimalla vedella.

4. Kuivaa osat huolellisesti kuivalla liinalla.
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Huolto

i Voit poistaa hankaumat ja tehdd maalatuista
metallipinnoista jalleen kiiltavan kayttamalla
autovahaa tai pehmeaéa vahaa.

Pehmusteiden puhdistaminen

Noudata pehmusteita puhdistaessasi istuimen, pehmusteen
ja selkdnojan suojuksen tuoteselosteissa olevia ohjeita.

i Kiinnitd mahdollisuuksien mukaan tarranauhoilla
(kiinnittyvat osat) aina pesun ajaksi, jotta
koukkunauhoihin tarttuisi mahdollisimman vahan
pehmustekankaita vahingoittavaa nukkaa ja
vaatekuituja.

8.3.4 Desinfiointi

Pyoratuolin voi desinfioida suihkuttamalla tai pyyhkimalla
sen testatuilla, hyvaksytyilla desinfiointiaineilla.

i Suihkuta tuoliin hellavaraista puhdistus- ja
desinfiointiainetta (bakteerit ja sienet tappava,
tdyttdd EN1040-, EN1276- ja EN1650-standardien
vaatimukset) ja noudata puhdistusaineen valmistajan
ohjeita.

1. Pyyhi kaikki helppopaasyiset pinnat pehmealla liinalla ja

tavallisella kotitalouden desinfiointiaineella.
2. Anna tuotteen kuivua ilmassa.
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9 Vianmaaritys

9.1 Turvallisuustiedot

Pyoratuolin paivittdinen kaytto, sadtdaminen tai kayttajan
muuttuvat tarpeet saattavat aiheuttaa vikoja. Alla olevassa
taulukossa kuvataan keinot vikojen tunnistamiseksi ja
korjaamiseksi.

Joitakin taulukon toimista saa suorittaa vain pateva teknikko.

Tallaisissa toimissa on erillinen merkintd. Suosittelemme,
ettd kaikki taulukon toimet suorittaisi pateva teknikko.

A HUOMIO!

— Jos huomaat pyoratuolissa vikaa, esimerkiksi
kasittelyn heikentyneen, lopeta pyoratuolin
kayttd valittbmasti ja ota yhteyttd sen
toimittajaan.
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9.2 Vikojen tunnistaminen ja korjaaminen

Vianmaaritys

Vika

Mahdollinen syy

Toimenpide

Pyoratuoli ei kulje suoraan.

Toisessa takapyordssa on virheellinen ilmanpaine

Korjaa rengaspaine 11.3 Renkaat, sivu 63

Puola tai puolia on katkennut.

Vaihda vialliset pinnat - valtuutettu laitekorjaaja

Puolia ei ole kiristetty tasaisesti.

Kirista 16ysat pinnat - valtuutettu laitekorjaaja

Pyorien laakerit ovat likaantuneet tai vioittuneet.

Puhdista laakerit tai vaihda etupyora
- valtuutettu laitekorjaaja

Pyoratuoli kallistuu taaksepain
liilan helposti.

Takapyorat on asennettu liian eteen.

Asenna takapyorat taaemmas
- valtuutettu laitekorjaaja

Selkdnoja on liian suuressa kulmassa.

Pienennd selkdnojan kulmaa -> valtuutettu laitekorjaaja

Istuin on liian suuressa kulmassa.

Asenna etupyora ylemmas etuhaarukassa
- valtuutettu laitekorjaaja
Valitse pienempi etuhaarukka - valtuutettu laitekorjaaja

Jarrut purevat huonosti tai
eri puolten jarrut toimivat eri
tavoin.

Toisessa tai kummassakin takapyordssa on
virheellinen ilmanpaine

Korjaa rengaspaine 11.3 Renkaat, sivu 63

Jarruasetus on virheellinen.

Korjaa jarruasetus -> valtuutettu laitekorjaaja

Vierintdvastus on hyvin suuri.

Takarenkaissa on liilan matala ilmanpaine

Korjaa rengaspaine 11.3 Renkaat, sivu 63

Takapyorat eivat ole samansuuntaiset.

Varmista, ettd takapyorat ovat samansuuntaiset
-> valtuutettu laitekorjaaja

Pyorat vaappuvat liikuttaessa
nopeasti.

Pyorien laakeriosa ei ole riittavan kirealla.

Kiristd hieman laakeriosan akselin mutteria
-> valtuutettu laitekorjaaja

Etupyora on kulunut siledksi.

Vaihda pyora - valtuutettu laitekorjaaja

Pyora on jaykka tai jumittunut
paikalleen.

Laakerit ovat likaantuneet tai vioittuneet.

Puhdista laakerit tai vaihda etupyora
-> valtuutettu laitekorjaaja

Kokoontaitetun pyoératuolin
avaaminen on hankalaa.

Selkdnojan suojus on liian kirea.

Loysaa selkdanojan suojuksen tarranauhoja hieman 3.5.2
Sdddettdvdn selkdnojan suojus, sivu 15

1608519-E
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10 Kéytén j5|keen e Puhdistaminen ja desinfiointi
e Muokkaaminen uutta kdyttdjaa varten

10.1 Sailytys Katso yksityiskohtaiset tiedot kohdasta 8 Huolto, sivu 53 ja
.. e tdman tuotteen huolto-oppaasta.
| TARKEAA!
S Tuotteen vahingoittumisen vaara Varmista, ettad kdyttdéopas luovutetaan tuotteen mukana.

— Al3 sidilyta tuotetta lahelld 1Amménlahteit.

— Al3 koskaan sdilytd muita tavaroita pydratuolin
paalla.

— Sailyta pyoratuolia kuivissa sisatiloissa.

— Katso lampdtilarajat luvusta 11 Tekniset Tiedot,
sivu 61.

Jos vaurioita tai hairioita 16ytyy, ala kdyta tuotetta uudelleen.

Pitkdaikaisen kayttamattomyysjakson jalkeen (yli nelja
kuukautta) pyoratuoli on tarkistettava. Katso luku 8 Huolto,
sivu 53.

10.2 Havittaminen

Suojele ympaérist6a ja vie tuote kdyton jalkeen paikalliseen
kierratyspisteeseen.

Pura tuote ja sen osat, jotta eri materiaalit voidaan erotella
ja kierrattaa erikseen.

Kaytettyjen tuotteiden ja pakkausten havittdmisessa ja
kierrattamisessa on noudatettava kunkin maan jatteiden
kasittelya koskevia lakeja ja asetuksia. Kysy tarkempia tietoja
paikalliselta jatehuoltolaitoksesta.

10.3 Kunnostaminen

Tama tuote sopii kdytettavaksi uudelleen. Toimi seuraavasti,
kun tuotetta kunnostetaan uutta kayttdjaa varten:

e Tarkistaminen
60 1608519-E



11 Tekniset Tiedot

11.1 Mitat ja paino

Koko- ja painotiedot perustuvat eri pyoratuolimalleihin
peruskokoonpanossa. Mitat ja paino (standardin ISO

7176-1/5/7 mukaisesti) voivat vaihdella eri kokoonpanoissa.

|  TARKEAA!

* — Joissakin kokoonpanoissa kayttévalmiin
pyoratuolin kokonaismitat saattavat ylittaa
sallitut rajat, jolloin hatdpoistumisteiden kaytto
ei ole mahdollista.

— Joissakin kokoonpanoissa pyoratuoli ylittaa EU:n
junalla matkustamiseen suositteleman koon.

7 - ©———
n 0

-—® N
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Tekniset Tiedot

Kayttdjan
enimmaispaino

80 kg

Kokonaispituus

® jalkatukien kanssa 690 - 1000 mm
Kokonaisleveys 365 — 585 mm
Pituus taitettuna 690 — 1000 mm
Leveys taitettuna 315 mm
Korkeus taitettuna 870 — 1130 mm
Kokonaispaino alkaen 13,5 — 15,5 kg
Raskaimman osan paino | 8 — 12 kg
alamdessa: 0° - 7°
Staattinen vakaus yldmaessa: 0° — 16°
sivuttain: 0° — 15°
Istuintason kulma 1,5° — 8,5°
© | Todellinen istuinsyvyys 200 — 375 mm
© | Todellinen istuinleveys ;gsm_m%iovgqlg?é
® Istuimen pinnan korkeus | 410 — 460 mm,
etureunassa 25 mm:n valein
® Istuimen pinnan korkeus | 335 — 440 mm,

takareunassa

25 mm:n vélein
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alue: 0° / +30° Kaantosade 1210 mm
kiinted: 90° (+7°) Suurin jarrun 7°
@ /| Selkdanojan kulma selkanojan lasku: 90°
. " kaltevuuskulma
(0°/+30°) mm,
10°:n valein . . ) ..
— 11.2 Irrotettavien osien enimmaispaino
® | Selkdnojan korkeus 350 — 450 mm
o Etdisyys jalkanojasta 125 — 450 mm, Irrotettavien osien enimmaispaino
istuimeen 10 mm:n vilein Osa: Enimmaispaino:
Jalan ja istuimen pinnan | ., R Kulmaltaan saadettava 1,77 kg
0° - 90 . S
valinen kulma jalkatuki, jossa on
. hjetyyny ja jalkanoja
Korkeus kasinojasta . po
@ istuimeen Nro 1: 150 =280 mm Kasinoja 0,59 kg
Kadsinojarakenteen Takapyora, jossa on 550 1,98 kg
282mm N
etuosa mm:n (22 tuuman) kiinteat
Kelausvanteen halkaisija | 440 — 490 mm renkaat, .kelausvanne Ja
puolasuoja
Akselin sijainti e g .
vaakatasossa -75/ + 25 mm Paatuki/niskatuki 1,09 kg
Pienin kiintéside 395 mm Selkdnojan pehmuste 1,00 kg
Sailytysleveys 240 mm Istuinpehmuste 0,7 kg
Sailytyskorkeus 500 — 620 mm Poytatarjotin 1,91 ke
Sailytyspituus alkaen 815 — 990 mm
Kokonaispituus ilman
® jalkatukia 460 — 820 mm
© | Kokonaiskorkeus 870 — 1130 mm

1608519-E



11.3 Renkaat

Paras rengaspaine riippuu rengastyypista:

Tekniset Tiedot

é HUOMIO!
— Rengaspaineen on oltava kummassakin

renkaassa sama, jotta liikkuminen pysyisi
mukavana, jarruttaminen tehokkaana ja
pyoratuolin kelaaminen helppona.

11.4 Materiaalit

Rengas Enimmaispaine
Profiloitu paineilmarengas: | 4,5 bar | 450 kPa | 65 psi
560 mm (22");

515 mm (20")

Kiintead rengas: - - -

560 mm (22");

515 mm (20");

305 mm (12")

Kiintea rengas: - - -

125 mm (5")

i Edelld mainittujen renkaiden yhteensopivuus
pyoratuolin kanssa maardytyy pyoratuolin
kokoonpanon ja/tai mallin mukaan.

i Jos rengas puhkeaa, ota yhteyttd sopivaan
huoltoliikkeeseen (esimerkiksi polkupyérakorjaamoon
tai polkupyérien toimittajaan) ja anna ammattilaisen
korjata sisakumi.

ﬁ Renkaan koko on merkitty renkaan kylkeen. Renkaat

saa vaihtaa vain valtuutettu laitekorjaaja, ja renkaiden
on oltava oikean malliset.

1608519-E

Rungon/selkatuen putket Alumiini, teras
Pehmusteet (istuin ja selkdnoja) | Polyuretaanivaahto,
nailonkangas ja
polyesteri
Tyontokahvat PVC
Muoviosat, kuten jarrukahvat, Lampomuovi (esim. PA,
vaatesuojat, jalkalevyt, PP, ABS ja PUR) osissa
kasityynyt ja useimpien olevien merkintéjen
lisdvarusteiden osat mukaan
Taittomekanismi, pystytuki, Alumiini, teras
pidikeosat, pydrahaarukat
Ruuvit, aluslevyt ja mutterit Teras
i Kaikki kdytetyt materiaalit on suojattu syépymiselta.
Invacare kdyttda ainoastaan REACH-asetuksen
mukaisia materiaaleja ja osia.
i Varashalytin- ja metallinilmaisinjarjestelmat:

joissain harvinaisissa tapauksissa pyoratuolissa
kdytetyt materiaalit voivat aktivoida varashalytin- ja
metallinilmaisinjarjestelmia.
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11.5 Ympariston olosuhteet
Varastointi ja Kaytto
kuljetus
Lampétila -20 °C...+40 °C -5 °C...+40 °C
Suhteellinen 20 %90 % 30 °C:ssa, ei-tiivistyva
kosteus
Ilmanpaine 800-1 060 hPa

3 Huomaa, ettd kun pyoratuolia on sailytetty matalassa
lampdtilassa, se on sdaddettdva luvun8 Huolto, sivu 53

mukaisesti ennen kayttoa.
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