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muokkaaminen ja kääntäminen pidätetään. 
© SORG Rollstuhltechnik GmbH+Co. KG 
Benzstraße 3–5, 68794 Oberhausen-
Rheinhausen / Germany. 

 
 Käyttöehtomme ovat nähtävissä 

tilauslomakkeissa ja kotisivuilla osoitteessa 
www.sorgrollstuhltechnik.de/impressum.

2 / 48 LoopSORG RS -käyttöohje 2021-05-26 

mailto:info@sorgrollstuhltechnik.de
http://www.sorgrollstuhltechnik.de/


2021-05-26 3 of 48  

 

 
 

1 Pyörätuolin osat 5 

2 Perustiedot 6 
2.1 Johdanto 6 
2.2 Yleistä käyttöohjeesta 6 

2.2.1 Merkit ja symbolit 7 
2.2.2 Käyttötarkoitus 8 
2.2.3 Käytön aiheet 8 
2.2.4 Käytön vasta-aiheet 9 

2.3 Turvallisuus 9 
2.3.1 Tyhjän pyörätuolin pakkaaminen ja 
kuljettaminen                          11 
2.3.2 Pyörätuolin käyttäminen istuimena 
moottoriajoneuvossa 11 
2.3.3 Muita tärkeitä tietoja 13 

3 Käyttö 16 
3.1 Kelauspyörien käyttäminen 16 

3.1.1 Pyörien perustiedot            16 
3.1.2 Rengaspaine 16 
3.1.3 Pikalukitusakselit 16 
3.1.4 Kaksoiskelausvanteet 17 

3.2 Tukipyörien käyttäminen 18 
3.2.1 Tukipyörien perustiedot              18 
3.2.2 Tukipyörien suunnan lukitseminen 18 

3.3 Istuimen ja selkänojan käyttäminen 19 
3.3.1 Selkänojan perustiedot 19 
3.3.2 Koko istuinosan kallistaminen 19 
3.3.3 Selkänoja vetorenkaalla 20 
3.3.4 Selkänoja kaasujousella 20 
3.3.5 Selkänojan pidentäminen 22 

3.4 Työntöaisan käyttäminen 23 
3.4.1  Työntöaisan perustiedot                         23 
3.4.2 Työntöaisan säätäminen 24 

3.5 Jalkatukien käyttäminen 26 
3.5.1 Jalkatukien perustiedot            26 
3.5.2 Ylös taitettavat ja lukittavat jalkalevyt                    27 
3.5.3 Irrotettavat ja käännettävät jalkatuet   28 

3.6 Jarrujen käyttäminen 31 
3.6.1 Jarrujen perustiedot 31 
3.6.2 Seisontajarrut 31 
3.6.3  Rumpujarru 33 
3.6.4 Peruutuksen esto 33 

3.7 Kaatumisesteiden käyttäminen 34 
3.7.1 Kaatumisesteiden perustiedot               34 

3.8 Niskatuen käyttäminen 35 
3.8.1 Niskatuen perustiedot                35 

3.9 Haarakiilan käyttäminen 36 
3.9.1 Haarakiilan perustiedot                        36 

3.10 Pöytälevyn käyttäminen 37 
3.10.1 Pöytälevyn perustiedot                         37 

3.11 Käsinojien käyttäminen 38 
3.11.1 Käsinojien perustiedot                   38 

3.12 Sivutuen käyttäminen 39 
3.12.1 Sivutuen perustiedot 39 

3.13 Nokkapyörän käyttäminen 40 
3.13.1 Nokkapyörän perustiedot 40 

4 Korjaus, kunnossapito ja uudelleenkäyttö 42 
4.1 Korjaaminen 42 
4.2 Varaosat 42 
4.3 Puhdistaminen 42 
4.4 Desinfioiminen 42 
4.5 Säilyttäminen 42 
4.6 Käyttöikä 43 
4.7 Uudelleenkäyttäminen 43 
4.8 Hävittäminen 43 
4.9 Kunnossapitäminen ja tarkastaminen 43 

5 Tekniset tiedot 45 
5.1 Tiedot ja mitat 45 
5.2 Tuotetietotarran selitys 46 
5.3 Vaatimustenmukaisuusvakuutus 46 

6 Vuositarkastustodistus 47 

Sisällys 



 

 

 

4/48 LoopSORG RS -käyttöohje 2021-05-26 



2021-05-26 LoopSORG RS -käyttöohje 5/48  

 

 
 
 

1 
  
 
 

2 
 

12 
11 3 

4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10  9 8 

1 Työntöaisa 
2 Niskatuki 
3 Sivusuoja 
4 Istuintyyny 
5 Jalkalauta 
6 Tukipyörän haarukka 
7 Tukipyörä 
8 Kulmavipujarrun jarrupultti 
9 Kelauspyörä 
10 Kelausvanne 
11 Työntöaisan korkeussäädön vipupuristin 
12 Rumpujarrun jarruvipu 

 
 

 
13 

14 
 

15 
 

13 Työntöaisa 
14 Koko istuimen kallistusmekanismin 

vapautusvipu 
15 Työntöaisan kallistussäädön vipupuristin  
16 Lokasuoja 
17 Kelauspyörä 
18 Selkänojan kallistuksen vapautusrengas 
19 Sivusuoja 
20 Kulmavipujarrun jarruvipu 
21 Tukipyörä 

 
 
 

 
 

19 20  21 

1 Pyörätuolin osat 

5 

6 

7 

16 

17 

18 



LoopSORG RS -käyttöohje 6/48 2021-05-26  

 

 
 

Lämpimästi tervetuloa SORGin asiakkaaksi! Kiitos luottamuksesta tuotteeseemme. 

Tämä pyörätuoli räätälöidään vastaamaan sinun yksilöllisiin tarpeisiisi.  

Löydät tästä käyttöohjeesta kuvalliset ohjeet, joiden avulla voit käyttää ja säätää pyörätuolia ilman 
työkaluja. Kun noudatat näitä ohjeita ja käsittelet ja huollat pyörätuolia asianmukaisesti, voit 
nauttia siitä mahdollisimman pitkään. 

 

Älä epäröi ottaa meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää tästä tai muista tuotteistamme. 

Toivomme, että uusi SORG-tuotteesi palvelee sinua hyvin! 

Terveisin 
SORG-tiimi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tässä käyttöohjeessa on tuotteen turvallisuuteen ja käsittelyyn liittyviä tietoja ja ohjeita, jotka on 
luettava ja ymmärrettävä, jotta tuotetta voi käyttää asianmukaisesti.  

 
Kaikki tämän käyttöohjeen ulkopuolelle jäävät asetukset, säädöt ja korjaukset sekä 
vuositarkastuksen saa suorittaa ainoastaan jälleenmyyjä.  
 
Lisätietoa löytyy huolto-ohjeestamme, joka on saatavilla osoitteessa www.sorgrollstuhltechnik.de. 

 
Jälleenmyyjän ja käyttäjän on luettava ja ymmärrettävä tämä käyttöohje ennen tuotteen 
käyttöönottoa. Tämä käyttöohje kattaa kaikki tuotteen varustevaihtoehdot. Pyydä jälleenmyyjää 
opastamaan sinua pyörätuolin ja yksilöllisten varusteittesi turvallisessa käsittelyssä tasaisella 
maalla ja avustajan kanssa. 

 
 Tämä käyttöohje on saatavilla näkövammaisia varten PDF- ja äänitiedostoina 

kotisivullamme osoitteessa www.sorgrollstuhltechnik.de. 
Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai SORG-tiimiin, jos sinulla on jotain kysyttävää tai 
huomautettavaa (+49 7254 9279 0). 

 
Säilytä tämä käyttöohje turvallisessa paikassa myöhempää tarvetta varten. Erikoistuneen 
jälleenmyyjän tulee dokumentoida kaikki vuositarkastukset. 

2.2 Yleistä käyttöohjeesta 

2 Perustiedot 
2.1 Johdanto 
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VAROITUS! Tärkeät 
henkilöturvallisuutta koskevat 
varoitukset. 

 
OIKEA säätö tai käyttötapa 

 

VÄÄRÄ säätö tai käyttötapa 
 

KIELLETTY 
 

Vihje lisätiedoista 

 

 
 

 
 

 
 

 (A); 
(B) 

Tärkeä yksityiskohta 
 
 

Oikea tai asianmukainen käyttö/säätö 
 
 

Väärä tai sopimaton käyttö/säätö 

Tekstissä viittaus yksityiskohtaan

 
 

KÄYTTÖ 
 

Työnnä/vedä/liikuta/irrota 
 
 

Työnnä tiettyyn suuntaan 
 

Aseta tai säädä kallistus 

Avaa/sulje 

Kierrä myötäpäivään 
 

Kierrä vastapäivään 
 

Vaiheet suoritettava yhtä 
aikaa 

 
Vaiheet suoritettava peräkkäin 

; 
 

Vaiheet suoritettava 
molemmin puolin 

Näkökulma 
 
 

Ylhäältä katsottuna  

Sivulta katsottuna 

Alhaalta katsottuna  

Edestä katsottuna  

Takaa katsottuna 

Kiinnitä osia  

Irrota osia 

2 Perustiedot 
2.2.1 Merkit ja symbolit 

1. 1. 

1. 2. 

 
2x 
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LoopSORGRRS on käyttäjän mukana kasvava kallistettava pyörätuoli, joka on tarkoitettu sisä- ja 
ulkokäyttöön. 

 

 8 
km/h 

 
 
 
 
 

Pyörätuoli on suunniteltu ainoastaan sen henkilön kuljettamiseen, jolle pyörätuoli on 
henkilökohtaisesti säädetty.  

 
Jos käyttäjä on lapsi tai vain osittain toimintakykyinen henkilö, huoltajan tai valtuutetun 
hoitohenkilön on varmistettava, että käyttöohjetta noudatetaan. 

 
Pyörätuolin käyttö on turvallisinta tasaisella, tukevalla ja kuivalla alustalla kaatumisesteiden ollessa 
käytössä ja avustajan kanssa. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Soveltuu käytettäväksi muun muassa 
• kaikkiin hoitomuotoihin, joissa vaihdellaan asentoa 
• aineenvaihdunnan, autonomisen hermoston tai verenkierron stimulointiin tai 

vahvistamiseen  
• yleisen lihasjänteyden tai tiettyjen lihasryhmien aktivointiin, ylläpitoon ja kehittämiseen 
• luuston kehittämiseen tai vahvistamiseen 
• skolioosin kehittymisen hidastamiseen tai rajoittamiseen 
• lihasten atrofisten tai dystrofisten muutosten hidastamiseen tai rajoittamiseen 
• aistitiedon käsittelyn (esim. tasapaino- ja liikeaistin) stimuloimiseen tai vahvistamiseen 
• kaikissa osittaisissa halvauksissa tai hermostollisissa sairauksissa tai lihassairauksissa 
• vakavan kalloon tai aivoihin kohdistuvan trauman jälkeiseen kuntoutukseen 
• kaikkiin toisen aivopuoliskon dominanssiin liittyvien hoitojen yhteydessä. 

2.2.3 Käytön aiheet 

Koska istuimen ja pyörien asentojen säätömahdollisuudet ovat laajat, on 
mahdollista tehdä turvattomia tai epätarkoituksenmukaisia säätöyhdistelmiä. 

Käytä pyörätuolia vain sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen. Kaikki asiaton käyttö 
sisältää huomattavia riskejä ja johtaa tuotetakuun raukeamiseen. 

Kaikki muu kuin yllä kuvattu käyttö sisältää erilaisia riskejä, joiden ottamisesta on vastuussa 
ainoastaan käyttäjä itse. Tämä edellyttää käyttäjältä riittävää taitoa tunnistaa ja välttää vaaroja ja 
käyttää pyörätuolia turvallisesti. Käyttäjän on otettava huomioon riskiä lisäävät tekijät, kuten 
märkä tai liukas keli, irtonainen maa-aines, mäet, esteet, veden läheisyys, tieliikenne, kapeat 
väylät ja niin edelleen. 

2.2.2 Käyttötarkoitus 

2 Perustiedot 
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Aktiivinen käyttö ei sovellu henkilöille, 

• joilla on vakava havainto- tai tasapainokyvyn sairaus 
• joilta puuttuu molemmat käsivarret 
• joilla on nivelten jäykistymiä tai vaurioita molemmissa käsivarsissa 
• jotka eivät kykene istumaan 
• joilla on riittämätön näkö. 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  

Älä astu jalkalaudalle, kun siirryt 
pyörätuoliin tai siitä pois. Muuten pyörätuoli 
voi kaatua eteenpäin. 

Käyttäjän tulee siirtyä pyörätuoliin ja siitä pois ainoastaan, kun pyörät on lukittu ja 
kaatumisesteet ovat käytössä. 

Keikahtamis- ja kaatumisvaara 

x >700 mm 
! 

y > x + 50 mm 

x y 

 
–10…+41°C 

 

 30–70 % 

Pyörätuolin kääntyvien, kiertyvien ja taittuvien osien vuoksi on vaarana, että sormet tai 
muut kehonosat joutuvat puristuksiin sen käyttämisen, säätämisen, korjaamisen tai 
kuljetuksen aikana. 

Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että 
• rungossa, selkänojan putkissa, kiinnikkeissä tai lisävarusteissa ei ole näkyviä vaurioita 

vääntymiä tai halkeamia ja ruuveja ei puutu tai ole löysällä 
• pyörät ja pikalukitusakselit on kiinnitetty kunnolla 
• pyörien rengaspaine ja kulutuspinta ovat riittävät 
• jarrut toimivat kunnolla 
• kallistuksensäätömekanismin osat ja puristimet on kiinnitetty kunnolla 
• istuinlevy, selkänoja ja jalkalevy on kiinnitetty kunnolla 
• kaatumisesteet sekä istuin- ja selkävyöt toimivat oikein 
• kaikki aiemmin irrotetut osat on kiinnitetty takaisin paikalleen ja lukittu. 

2.3 Turvallisuus 

SORG ei ota mitään vastuuta yllä olevista olosuhteista johtuvista henkilöille tai esineille 
aiheutuvista vahingoista. 

2.2.4  Käytön vasta-aiheet 

2  Perustiedot 
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Kaatumisesteiden käyttämistä 
suositellaan vahvasti. 

Kaatumisesteet on poistettava käy-
töstä ennen korokkeilta laskeutumista. 

 

 
 

 
 

 
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
90° 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

maks. 7° 

Nouse tai laskeudu portaat ainoastaan kokeneiden avustajien avulla. Kaatumisesteet 
on poistettava käytöstä ennen sitä. Pyörätuolia saa nostaa ainoastaan rungosta, ei 
koskaan istuinkehikosta, pidennettävistä työntökahvoista, työntöaisasta, jalkatuista tai 
jalkalaudasta. 

Eri osien tai lisävarusteiden irrottamisesta voi seurata alla lueteltuja riskejä. 
• Jalkalevy: jalat voivat jäädä puristuksiin pyörätuolilla liikkumisen ja siirtymien aikana. 
• Niskatuki: voi kadota kuljetuksen aikana 
• Käsinojat: voivat kadota kuljetuksen aikana 
• Istuinkehikon adapteri: voi kadota, jolloin istuinkehikon kiinnittäminen ei ole mahdollista 

kuljetuksen aikana 
• Istuinkehikon selkäpidike: voi kadota, jolloin istuinkehikon kiinnittäminen ei ole mahdollista 

kuljetuksen aikana 
• Työntöaisa: voi kadota kuljettamisen aikana, jolloin pyörätuolia ei voi työntää. 

2  Perustiedot 
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Hanki pyörätuolille sopivan kokoinen pakkaus ja kiinnitä tuoli ja siitä irrotetut osat turvallisesti 
paikalleen pakkausmateriaaleilla. Pyörätuoli voidaan yleensä kuljettaa sekä maitse että ilmateitse. 
Hanki tietoa tarvittavista pakkausvalmisteluista ennen pyörätuolin kuljettamista. 

 
Kantopisteet 

• Runkoputket takana oikealla ja vasemmalla 
• Runkoputket edessä oikealla ja vasemmalla 
• Pyörätuolia ei saa kantaa jalkatuista. 

 
 

 
 

 
 

 
 

LoopSORG RS on testattu standardin ISO 7176-19 mukaisesti ja hyväksytty 
käytettäväksi istuimena moottoriajoneuvossa, mikäli ajoneuvo on varustettu 
asiaankuuluvalla kiinnitysjärjestelmällä. 

 

 
 

 Lisätietoa törmäyskokeesta löytyy esitteestä osoitteessa www.sorgrollstuhltechnik.de/ 
downloadportal. 

 
Suosittelemme seuraavia kiinnitysjärjestelmien valmistajia: 

• SORGin kiinnityssilmukoita pyörätuoleille 
• AMF-BRUNS GmbH & Co.KG 
• Q‘Straint Europe 

Tarkista, onko pyörätuolisi tehty tilaustyönä, koska se ei silloin ehkä sovellu 
käytettäväksi istuimena moottoriajoneuvossa. Jos näin on, pyörätuolissa ei ole 
sulkurengassymboleita, vaan tuotetietotarra on merkitty varoitukseksi ylivedetyllä 
sulkurengassymbolilla. 

Vain standardin ISO 7176-19 mukaisen törmäyskokeen läpäisseitä pyörätuoleja 
saa käyttää istuimena moottoriajoneuvossa. Kokeen läpäisseen pyörätuolin 
kiinnityspisteet ja tuotetietotarra on merkitty viereisellä sulkurengassymbolilla. 

Pyörätuolin liikkumisominaisuuksien vuoksi se ei koskaan ole yhtä tukeva kuin ajoneuvon 
kiinteät istuimet. Mikäli suinkin on mahdollista, henkilön kuljettamiseen moottoriajoneuvossa 
tulisi käyttää kiinteää istuinta. 

2.3.2 Pyörätuolin käyttäminen istuimena moottoriajoneuvossa 

2.3.1  Tyhjän pyörätuolin pakkaaminen ja kuljettaminen 

 
 

90° 
 
 
 

maks. 7°/12 % 

Ylä- ja alamäet ja esteet 

2  Perustiedot 

 
 
 
 
 
 

maks. 7°/12 % 

http://www.sorgrollstuhltechnik.de/


LoopSORG RS -käyttöohje 12/48 2021-05-26  

(1) 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Jos pyörätuoli joutuu kolariin, ota välittömästi sen jälkeen yhteyttä jälleenmyyjään, jotta 
alusta, runko ja jarrut voidaan tarkastaa ja vahingot korjata viipymättä. 

Pyörätuolia tulee käyttää moottoriajoneuvossa ainoastaan eteenpäin katsovana istuimena 
standardin ISO 7176-19 mukaisesti. Sivuttain katsovassa pyörätuolissa ei saa matkustaa! 

Kuljetuksen aikana tulee käyttää asianmukaista niskatukea. 

Kaikkien kuljettamiseen käytettyjen vöiden kunto tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin. 

Turvavyöt eivät saa mennä kierteelle käytön aikana eikä niitä saa viedä sellaisten osien 
päältä, jotka pitäisivät vyön irti kehosta. Vöiden on oltava riittävän kireällä, että ne ovat 
tukevasti kiinni mutta eivät ole epämukavat käyttäjälle. Lantiovyön soljen on asetuttava 
lantioluiden väliin, mieluiten keskelle. Soljen, jolla olkavyö kiinnitetään lantiovyöhön, tulisi olla 
lantion sivulla, mikäli mahdollista. 

Käyttäjän turvallisuus on varmistettava 
standardin ISO 10542 mukaisella kiinteällä 
lantiovyöllä (4C) ja ajoneuvoon ankkuroidulla 
olkavyöllä (4D), mikä minimoi pää- ja 
niskavammojen riskin. 

Jos pyörätuolissa on selkänojan tai koko istuimen kallistusmekanismi, käyttäjän istuma-
asento on säädettävä 90° kulmaan matkan ajaksi (3). Lisäksi ylös käännettävät jalkatuet on 
säädettävä alimpaan asetukseen. 

(3) 
  90° 

(A) 
(B) 

Pyörätuoli tulee kiinnittää nelipiste-  
kiinnitysjärjestelmällä, joka on ankkuroitu 
ajoneuvoon standardin ISO 10542 
mukaisesti. Kiinnityslaitteet voivat olla 
sulkurenkaita, S-koukkuja tai pikakiinnikkeitä. 
Pyörätuolin kiinnitysjärjestelmä on 
kiinnitettävä turvallisesti, ja sitä tulee käyttää 
valmistajan käyttöohjeen mukaisesti. (3A+B) 

(2) (1) 

Kun pyörätuolia käytetään istuimena moottoriajoneuvossa, kiinnittämiseen tulee 
käyttää vain sulkurengassymbolilla merkittyjä kiinnityspisteitä. Ne löytyvät tavallisesti 
rungon takaosasta oikealta ja vasemmalta (1) sekä etuosasta oikealta ja vasemmalta. (2) 

2 Perustiedot 
Kiinnityspisteet ja -tavat pyörätuolin kuljettamiseksi moottoriajoneuvossa 

(4) 

(D) 
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Lantiokiinnikkeitä, kuten lantiovöitä lantion tukemiseen paikalleen, voi tilata SORGin 
tilauslomakkeella tai varaosaluettelosta. Jälleenmyyjä asentaa kiinnikkeet. 

Sähkömagneettiset kentät, kuten liikkeiden varkaudenestolaitteet, voivat joissain tapauksissa vaikuttaa 
tuotteeseen. Siitä ei kuitenkaan aiheudu vaaraa käyttäjälle eikä avustajalle. 

 
Koska tuotteelle on olemassa laaja valikoima erilaisia asetuksia ja lisävarusteita, kaikissa 
mahdollisissa asetusyhdistelmissä ei pystytä noudattamaan kaikkia raja-arvoja, jotka on annettu 
komission asetuksessa (EU) N:o 1300/2014 vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden 
esteetöntä pääsyä Euroopan unionin rautatiejärjestelmään koskevista yhteentoimivuuden 
teknisistä eritelmistä. 

 
Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valmistajaan, jos pyörätuolin kanssa ilmenee ongelmia. 
Tuotteiden takaisinvedosta yms. kerrotaan SORGin kotisivuilla www.sorgrollstuhltechnik.de. 
Sieltä löytyvät myös asiaankuuluvat yhteystiedot. 

 
 
 

 
 

Korroosiosuojaus on otettu huomioon tuotteen suunnittelussa muun muassa valitsemalla 
kestäviä materiaaleja, kuten muovi, alumiini ja ruostumaton teräs.  

 

Kaikki korroosiolle alttiit materiaalit on suojattu pintakäsittelyllä. Jos pyörätuoli kastuu, se on 
kuivattava huolellisesti. 

Korroosiosuojaus 

 

 
 

°C 
> 42°C 

Pyörätuoli ei saa altistua runsaalle kosteudelle eikä suolavedelle. 

Pyörätuolin tekstiilien paloturvallisuus on testattu hyväksytysti soveltuvien standardien 
mukaisesti. Tästä huolimatta paloa hidastavat tekstiiliosat saattavat syttyä. Pidä kaikki 
syttymislähteet pois pyörätuolin lähettyviltä. 

2.3.3 Muita tärkeitä tietoja 

Kaikki pyörätuoliin asennetut jarrutuslaitteet tulee kytkeä käyttöön, kun pyörätuolia 
kuljetetaan moottoriajoneuvossa. 

2  Perustiedot 
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Kun pyörätuoliin liitetään sähköinen apumoottori, pyörätuoliin kohdistuu rasitusta, joka voi 
aiheuttaa sille vaurioita. Lähesty esteitä hitaasti ja ylitä ne varovasti, jotta tukipyöriin, 
kelauspyöriin ja pyörätuoliin kokonaisuutena kohdistuu mahdollisimman vähän rasitusta. 

Pyörätuoliin saa liittää ainoastaan valmistajan hyväksymän sähköapumoottorin. 
Mahdolliset rajoitteet ja tarvittavat mukautukset sekä tuotteen asentaminen ovat 
lisäjärjestelmän toimittajan tai jälleenmyyjän vastuulla. Kysy apumoottorin valmistajalta tietoa 
yhteensopivuusvaatimuksista. 

Yhdistäminen muiden valmistajien tuotteisiin 

Koska tuotteen käyttäminen sen teknisissä tiedoissa annetun eliniän jälkeen lisää käytön 
riskejä, siihen tulisi ryhtyä vain huolellisen arvioinnin jälkeen. Kun tuote tulee käyttöikänsä 
päähän, käyttäjän tai muun vastuuhenkilön tulisi ottaa yhteyttä jälleenmyyjään ja ottaa selvää 
tuotteen kunnostus- tai kierrätysmahdollisuuksista. 

 

2  Perustiedot 
Käyttöikä 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021-05-26 LoopSORG RS -käyttöohje 15/48 



LoopSORG RS -käyttöohje 16/48 2021-05-26  

 

 
 

 
 

 
 

Kelausvanteiden päälliset voivat venyä kuumetessaan ja irrota vanteista. 
 
 

 
 

Tarkista asianmukainen rengaspaine ulkorenkaan 
tekstistä. Yleensä se on 3–10 bar. (1) 

Jos rengas on tyhjä, ota yhteyttä jälleenmyyjään. 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

  
 

 

(2) Kiinnityksen jälkeen lukituspallon (A) on työnnyttävä näkyvästi ulos holkista. Kokeile aina 
kiinnittämisen jälkeen vetää pyörää ulospäin vähintään kerran, jotta näet, onko pikalukitusakseli 
lukittunut. Kun akseli on lukittunut kunnolla, pyörä ei liiku ulospäin. 

(2) 
 
 
 
 
 

(A) 

(1) 

 

(2) 
 
 

1. 

 

3.1.3  Pikalukitusakselit 

3.1.2 Rengaspaine 

Pyörien jarruttaminen kelausvanteilla tuottaa kitkaa ja lämpöä. 

3.1.1 Kelauspyörien perustiedot 

3.1  Kelauspyörien käyttäminen 

(1) 

Irrottaminen 

Kiinnittäminen 
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(2b) (1) (2a) 

2x 

Irrottaminen: toista yllä olevat vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä. 

(3a) (3b) 

(1) 
2x 

 

3.1  Kelauspyörien käyttäminen 
3.1.4 Kaksoiskelausvanteet 

(2a) 
 
 
 

2x 

(2b) 1.  90° 
 
 

2. 

Kiinnittäminen 

(4) 
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(3) (2) 1. 90° 

2. 

(1) 

 

(3) (2) 2. 90° 

1. 

(1) 

 

3.2.2 Tukipyörien suunnan lukitseminen 

Väärin säädetyt tukipyörät tai liian kova vauhti voi saada tukipyörät väpättämään. 
Hidasta välittömästi, jos tukipyörät alkavat väpättää, ja säädätä ne jälleenmyyjällä. 

3.2.1 Tukipyörien perustiedot 

3.2 Tukipyörien käyttäminen 

Vapauttaminen 

Lukitseminen 
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(2) (1) 

Kallistaminen kaksoiskaasujousella 

(2) (1) 

Kallistaminen kaasujousella 

3.3.2  Koko istuimen kallistaminen 

Pysähdy ja kytke pyörätuolin jarrut päälle ennen selkänojan tai koko istuimen 
kallistuksen säätämistä.  

Selkänojan tai koko istuimen kallistusmekanismilla varustetussa pyörätuolissa on 
kaatumisesteet otettava käyttöön, jos kallistus asetetaan yli 90 asteen kulmaan. Käyttäjän pää 
on tuettava esimerkiksi niskatuella kallistuksen säätämisen ajaksi. 

Tarkista jokaisen säädön jälkeen, että selkänoja ja istuin on lukittu paikoilleen. 

3.3.1 Selkänojan perustiedot 

3.3  Istuimen ja selkänojan käyttäminen 
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(1) 
 
 
 

1. 

(2) 
 
 

1. 

 

3.3.4 Selkänoja kaasujousella 

(3a) (3b) 

(2) (1) 

2. 

1. 

Kaatumisesteet on aina otettava käyttöön ennen selkänojan kallistamista. 

 

3.3  Istuimen ja selkänojan käyttäminen 
3.3.3 Selkänoja vetorenkaalla 

Kallistaminen 

Kallistaminen 
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1. 

 

 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 

(7) 

(6) (5) 

2x 

(4) 
2x 

1. 

(3) 
2x 

2. 1. 

(2) 

2x 

(1) 

Alas taittaminen 

3.3  Istuimen ja selkänojan käyttäminen 
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(4) (3) 

(1) 

Alas laskettava selkänojan jatke ei sovellu niskatueksi moottoriajoneuvoon. 

Pidentäminen (lyhennä toistamalla vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä) 

3.3.5  Selkänojan pidentäminen 

(1b) 

2x 

(1a) 

2x 

Pystyyn nostaminen: toista edelliset vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä. 

3.3  Istuimen ja selkänojan käyttäminen 
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(4b) (4a) (3) 

(2a) 
 
 
 
 
 
 
Lisää puristusvoimaa 

(2b) 

 

(1) 

Puristimen säätäminen 

 Tarkista, että vipupuristimet ovat tiukasti kiinni ja hyvässä toimintakunnossa ennen jokaista 
käyttökertaa. Työntöaisaa ei saa pystyä liikuttamaan pidikkeissään, kun puristimet on suljettu. 

Lapset eivät osaa arvioida oikein ulkonevan työntöaisan kääntösädettä ja voivat 
vahingoittaa toisia leikkiessään. Tällaisissa tilanteissa on suositeltavaa taittaa työntöaisa alas tai 
irrottaa se. 

Kaikki korkeussäädettävät työntöaisat ja -kahvat on suunniteltu käyttäjän työntämiseen 
pyörätuolissaan – ei pyörätuolin kantamiseen. 

3.4.1 Työntöaisan perustiedot 

3.4 Työntöaisan käyttäminen 

Vähennä puristusvoimaa 
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(4b) (4a) 
2x 

(3) 

(2) 1. 

1. 

(1) 
2x 

Työntöaisan kiinnittäminen (irrota toistamalla vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä) 

(4a) 
2x 

(4b) (3) 

(2) (1) 
2x 

Korkeuden säätäminen 

3.4.2  Työntöaisa 

3.4  Työntöaisan käyttäminen 
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(6) 
 
 
 
 
 
 

2x 

(5) 
2x 

(4) (3) 

(1) (2) 
2x 

2x 

1. 1. 

3.4  Työntöaisan käyttäminen 
Kulman säätäminen 
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Vakiojalkatuet yhtenäisellä jalkalevyllä (1a) ja 
erillisillä (1b) jalkalevyillä 

Ylös käännettävät jalkatuet yhtenäisellä 
jalkalevyllä (2a) ja erillisillä (2b) jalkalevyillä 

 

  
 

Useaan suuntaan säädettävät jalkatuet Irrotettavat ja ulospäin käännettävät 
jalkatuet 

 

  
 

Dynaamiset jalkatuet 
 

 

(5) 

(4) (3) 

(2a) (2b) (1a) (1b) 

Erilaiset jalkatuet ja niiden käyttäminen 

3.5.1 Jalkatukien perustiedot 

3.5 Jalkatukien käyttäminen 
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Käyttäjänä huolehdi, ettet nojaa liian pitkälle ulos pyörätuolista, kun käytät 
lukitusmekanismia. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

  
 

 

(3) 

(2) 1. 

90° 

2. 

(1) 

Lukitseminen (avaa toistamalla vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä) 

(1) (2) 

1. 

2. 

Sivukiinnityksen lukitseminen (avaa toistamalla vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä) 

3.5.2 Ylös taitettavat ja lukittavat jalkalevyt 

3.5 Jalkatukien käyttäminen 
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(5) 

(2) (1) 

Kääntäminen ja irrottaminen (kiinnitä toistamalla vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä) 

3.5 Jalkatukien käyttäminen 
3.5.3 Irrotettavat ja käännettävät jalkatuet 
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(2) 
2x 

(1) 
2x 

 
 
 
 
 
 

1. 
2. 

Jalkatukien pituuden säätäminen 

Ulospäin kääntäminen (käännä takaisin toistamalla vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä) 

3.5 Jalkatukien käyttäminen 
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(1a) (3) 
 
 
 
 

1. 

(1b) 

(2) 

1. 

Alas kääntäminen 

(4a) 
 

90° 

(4b) (3) 

(2) (1) 
90° 

Ylös kääntäminen (käännä alas toistamalla vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä) 

3.5 Jalkatukien käyttäminen 
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(2b) (2a) (1) 

Pyörän lukitseminen kulmavipujarrulla 

Kulmavipujarru on seisontajarru eikä sovellu pyörätuolin hidastamiseen sen liikkuessa.  

3.6.2  Seisontajarrut 

Tarkista aina ennen alamäessä liikkumista, että jarrut ovat toimintakunnossa ja 
kiinnitetty kunnolla.  

Tarkista, että jarrut ovat hyvässä toimintakunnossa aina ennen pyörätuolilla liikkumista. Ota 
välittömästi yhteyttä jälleenmyyjään, jos jarrutusteho heikkenee.  
Vikoja tai häiriöitä voivat aiheuttaa esimerkiksi 

• likaiset tai väärin säädetyt jarrut 
• vialliset jarruvaijerit 
• liian suuri etäisyys jarrupalan ja renkaan välillä 
• liian pieni rengaspaine (oikea paine merkitty renkaaseen) 
• vesi, lumi, muta jne. 
• kulunut kulutuspinta 
• kuluneet tai likaiset jarrupultit. 

Pyörätuolia saa käyttää ainoastaan, kun jarrut toimivat ja mahdolliset viat on korjattu. 

3.6.1 Jarrujen perustiedot 

3.6 Jarrujen käyttäminen  
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Aseta jarru haluamaasi asentoon (jarru käytössä/jarru pois käytöstä) ja lukitse se alla olevissa 
kuvissa näytetyllä tavalla. 

 

  
 

 
 

  

(2) (1) 2. 

90° 

1. 

 

(2) (1) 
1. 

90° 

2. 

3.6 Jarrujen käyttäminen 
Jarrun lukitseminen käyttöön tai pois käytöstä 

Lukituksen poistaminen 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
(1) 

2x 
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Käyttöön ottaminen (poista käytöstä toistamalla vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä) 

 Ei sovellu käyttöön apumoottorin kanssa.  
 
 
 

maks. 7°/12 % 

3.6.4 Peruutuksen esto 

(2) (1) 

 

(2a) (2b) (1) 
1. 

1. 

 

(1) 

Hidastaminen 

3.6.3 Rumpujarrut 

3.6 Jarrujen käyttäminen  

Jarrukahvojen käyttäminen epätasaisesti 
saa pyörätuolin kulkemaan vinoon. 

Puhdista rumpujarrujen 
jarrutuselementit säännöllisin väliajoin 
pehmeällä harjalla. 

(2) 

Lukitseminen 

Vapauttaminen 
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Jos käyttäjältä on amputoitu alaraajoja, pyörätuolissa täytyy käyttää akselivälin pidennystä tai vähintään 
kaatumisesteitä tasapainon parantamiseksi kallistuksissa. 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

Kaatumisesteitä on käännettävä aina 180° kun ne otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä. 
Älä käännä kaatumisestettä kokonaista kierrosta samaan suuntaan, sillä se vahingoittaa 
kiristysjousta kaatumisesteen sisällä, jolloin se voi lakata toimimasta. 

(1)    
180° 

(2) 

Käytöstä poistaminen 

Kaatumisesteet tulee aina lukita paikalleen kääntämisen jälkeen. 

(2) (1) 
180° 

 

Akselivälin pidennys ei korvaa kaatumisesteitä. 

3.7.1 Kaatumisesteiden perustiedot 

3.7 Kaatumisesteiden käyttäminen 

Käyttöön ottaminen 
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(3) (2
) 

(1) 

Korkeuden säätäminen 

(3) (2
) 

(1) 

Etäisyyden säätäminen 

3.8.1 Niskatuen perustiedot 

3.8  Niskatuen käyttäminen 
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(3) 
 
 

2. 
 
 
 
 

1. 

(2) (1) 
 
 

1. 
 
 
 

2. 

Korkeuden säätäminen 

(3) (2) (1) 

Etäisyyden säätäminen 

3.9  Haarakiilan käyttäminen 
3.9.1 Haarakiilan perustiedot 
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(2) (1) 
 

1. 
 
 
 
 
 

2. 
2. 

Korkeuden säätäminen 

Syvyyden säätäminen 

3.10.1 Pöytälevyn perustiedot 

3.10  Pöytälevyn käyttäminen 
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(2) (1) 
 
 

1. 
 

2. 

Kulman säätäminen 

(3) 

(2) (1) 

Korkeuden säätäminen 

3.11.1 Käsinojien perustiedot 

3.11  Käsinojien käyttäminen 
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(2) (1) 

Avaaminen ja sulkeminen 

3.12 Sivutuen käyttäminen 
3.12.1 Sivutuen perustiedot 
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(2) 

 

 
 
 

maks. 
8 

km/h 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
 

 

(6b) (5) (6a) 
1. 90° 

2. 

(4) 
1. 

 
 
 
 

1. 

(3) 90° 2. 

1. 

(2) (1) 

Kiinnittäminen (irrota toistamalla vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä kuvasta 4 alkaen) 

3.13 Nokkapyörän käyttäminen 
3.13.1 Nokkapyörän perustiedot 

Ota huomioon pyörätuolin 
enimmäiskuormitus, sillä se koskee myös 
nokkapyörää. 
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Pyörätuolissa saa käyttää ainoastaan aitoja varaosia. Niitä voi hankkia jälleenmyyjältä. 
 

 Varaosalistan voi ladata osoitteesta www.sorgrollstuhltechnik.de tai pyytää meiltä. 
 

Liitä tilaukseen pyörätuolisi sarjanumero, jotta sinulle toimitetaan varmasti oikeat varaosat. 
Sarjanumero löytyy rungon tuotetietotarrasta. 

 
 

 
 

Puhdista pyörätuolin kaikki osat säännöllisesti miedolla, vesipohjaisella kodinpuhdistusaineella ja 
kuivaa huolellisesti. 

 
Puhdista myös kelaus- ja tukipyörät ja poista akseleista lika ja roskat, kuten hiukset.  

 
Tekstiilien peseminen 
Hoito-ohjeet 
 

 
 

Pyyhi keinonahka, vyöt ja muu verhoilu kostealla liinalla. 

 

Hoito-ohjeet 
 

   
 

 

Pyörätuoli on puhdistettava ennen desinfioimista. Käytä desinfioimiseen vesipohjaista 
desinfiointiainetta. Noudata tuotteen valmistajan ohjeita. 

 

 

 
 

• Puhdista pyörätuoli. 
• Taita taitettava pyörätuoli kokoon. 
• Säädä mahdollinen istuinyksikön kallistusmekanismi 90° kulmaan. 
• Pakkaa irrotettavat tekstiiliosat tarvittaessa suojapussiin tai vastaavaan. 
• Kytke seisontajarrut ja suojaa pyörätuoli likaantumiselta. 
• Säilytä suojassa suoralta auringonvalolta ja kuivassa ympäristössä, jossa ei ole voimakkaita 

olosuhteiden vaihteluita. 

4.5 Säilyttäminen 

4.4 Desinfioiminen 

4.3 Puhdistaminen 

4.2 Varaosat 

Pyörätuolia saa korjata ainoastaan jälleenmyyjä. 

4.1 Korjaaminen 

4 Korjaus, kunnossapito ja uudelleenkäyttö 
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Pyörätuolin odotettu elinikä on noin viisi vuotta riippuen käytön intensiivisyydestä ja omistajien 
määrästä. Jotta tuote pysyisi käyttökuntoisena mahdollisimman pitkään, sitä tulee käyttää vain 
sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen ja sen käytössä on noudatettava käyttöohjeita myös 
kunnossapidon ja huoltovälin osalta. 
Tuotetta voi käyttää pidempään kuin viisi vuotta, jos se on turvallisessa toimintakunnossa. 
Viiden vuoden periaatteellinen elinikä ei ole taattu, vaan se riippuu tapauskohtaisesta arviosta, 
jonka suorittaa valtuutettu jälleenmyyjä. Sama koskee uudelleenkäyttöä. 
Tuotteen käyttäminen määritellyn eliniän jälkeen lisää käytön riskejä, joten sen tulee perustua 
pätevän henkilön suorittamaan huolelliseen turvallisuusarvioon. 
Elinikä voi olla myös arvioitua lyhyempi käytön intensiivisyydestä ja käyttöympäristöstä sekä 
tuotteen kunnossapidosta johtuen. Tavallinen elinikä ei koske kulutusosia, kuten tekstiilejä, 
pyöriä ja muoviosia. Ilmoitettu elinikä ei kuitenkaan ole takuu. 

 

 

Ennen uudelleenkäyttöä jälleenmyyjän on suoritettava tuotteelle tarkistuslistan mukainen 
tarkistus. Tuotteen desinfiointi tulee suorittaa hyväksytyn hygieniasuunnitelman mukaisesti. 

 

 

Pyörätuolin saa hävittää ainoastaan omistajan luvalla. Pyörätuoli tulee hävittää kansallisten 
säädösten mukaisesti. 

 

 
 

Turvallisuussyistä ja tuotetakuun säilyttämiseksi tarkastuta pyörätuoli vähintään kerran vuodessa 
jälleenmyyjällä. Vuositarkastus tulee suorittaa ja dokumentoida seuraavan tarkistuslistan 
mukaisesti. 

4.9 Kunnossapitäminen ja tarkastaminen 

4.8 Hävittäminen 

4.7 Uudelleenkäyttäminen 

4.6 Käyttöikä 

4 Korjaus, kunnossapito ja uudelleenkäyttö 
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Ennen jokaista käyttökertaa 
Tarkasta, että 

• rungossa, takaputkissa, kiinnitysosissa tai lisävarusteissa ei ole näkyviä vaurioita, vikoja, 
halkeamia tai löysiä eikä puuttuvia ruuveja 

• pyörät ovat kunnolla kiinni pikalukitusakseleissa 
• renkaissa on oikea paine ja kulutuspinta on riittävä 
• jarrut toimivat asianmukaisesti 
• kallistuksensäätömekanismin puristimet ovat tiukasti kiinni 
• istuin-, selkä- ja jalkalevyt ovat tiukasti kiinni 
• kaatumisesteet sekä istuin- ja selkähihnat toimivat asianmukaisesti 
• kaikki aiemmin irrotetut osat on kiinnitetty uudelleen kunnolla tai lukittu. 

 
Kolmen kuukauden välein 
(käytöstä riippuen useammin)  
 
Tarkasta, että 

• ruuvit ovat tiukasti kiinni 
• hitsaussaumoissa, lisäosissa ja lisävarusteissa ei ole huomaamattomia vaurioita, vikoja eikä 

halkeamia 
• kulutuspinta on riittävä 
• mahdollisten kolmansien osapuolten järjestelmät ovat tiukasti kiinni. 

Puhdista pyörätuoli ja voitele kaikki liikkuvat osat. 
 

 
 

 
 

Pohja (ladattavissa osoitteesta www.sorgrollstuhltechnik.de/downloadportal) 

Valmistelut 
 pyörätuolin puhdistaminen 

Tarkista, että 
runko, selkänojan putket, kiinnitysosat tai lisävarusteet eivät ole vioittuneet, taipuneet, 
halkeilleet eivätkä ruostuneet 
kaikki kiinnitysruuvit ovat tiukasti kiinni ja mitään ei puutu 
tuki- ja kelauspyörät ja niiden lisävarusteet ovat hyvässä kunnossa ja toimivat asianmukaisesti  
pinnat ovat tiukasti kiinni ja niitä ei puutu 
jarrut on puhdistettu ja huollettu 
lukitusosat, kuten työntökahvojen jouset, pikalukitusakselit ja puristimet toimivat 
asianmukaisesti  
kaatumisesteet on kiinnitetty kunnolla ja ne toimivat asianmukaisesti. 

Voiteleminen 
voitele liikkuvat osat ja laakerit 

Lopuksi 
 Tarkista kaikkien säätömekanismien asianmukainen toiminta. 

Vuositarkastuksen tarkistuslista (jälleenmyyjä) 

Jos huomaat kunnossapidon aikana vikoja, ota välittömästi yhteyttä jälleenmyyjään äläkä 
käytä pyörätuolia. 

Puutteellinen kunnossapito tai sen laiminlyönti aiheuttaa merkittävän turvallisuusriskin. 

Kunnossapidon ja huollon tarkistuslista (käyttäjä) 

4 Korjaus, kunnossapito ja uudelleenkäyttö 
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Malli: LoopSORG RS 
Tyyppi: 803 
Mitat ± 5% 
Ominaisuus  Mitat Huomioita 
Istuimen leveys  2 cm välein 30–48 cm +4 cm kasvunvara 

Istuimen syvyys 2 cm välein 30–48 cm ± 2 cm (valinnainen + 6 cm) kasvunvara 

Selkänojan korkeus 5 cm välein 30–60 cm +5 cm kasvunvara 

Selkänojan kulma  80–120° Vetorengas 
Selkänojan kulma 
kaasujousella 

 90–117° Portaaton säätö 

Jalkatukien 
sisäänotto 

 siirrettävissä noin  
6 cm eteenpäin 

Portaaton säätö 

 

Kallistus  -3…+34 ° Portaaton säätö 
ETRTO rengaskoko 20" Ø 45,1 cm Rumpujarrut 
ETRTO rengaskoko 22" Ø 48,9 cm 
ETRTO rengaskoko 24" Ø 54 cm 
Kelausvanteet  Ø 1,9 cm Putken läpimitta 
Camber-kulma  0° tai 2° 4° rajoitetusti 
Istuimen korkeus, 
kun istuin ja runko 
ovat vaakasuorassa 
 

A-pyörä 
20"/22" 
tukipyörä 5"/5,5" 

41 cm 
50 cm 

Korkeussäätö 
+2/+4 cm 

A-pyörä 
20"/22" 
tukipyörä 6"/7" 

43 cm 
53 cm 

Korkeussäätö 
+2/+4 cm 

A-pyörä 24" 
tukipyörä 5"/6" 

46 cm 
53 cm 

Korkeussäätö 
+2/+4 cm 

A-pyörä 24" 
tukipyörä 7" 

50,5 cm 
55 cm 

Korkeussäätö 
+2/+4 cm 

Pyörätuolin 
absoluuttinen leveys 

vähintään 52 cm Riippuen camber-kulmasta ja 
kelauspyörien tyypistä enintään 81 cm 

Pyörätuolin 
absoluuttinen pituus 

vähintään 79 cm, kun kelauspyörät 20" ja jalkatuet vakiomalliset 
enintään 120 cm, kun kelauspyörät 24", istuinsyvyys 48 cm ja jalkatuet irrotettavat 

Pyörätuolin 
absoluuttinen 
korkeus 

vähintään 83 cm Kun selkänojan korkeus 30 cm ja 
kelauspyörät 22" 

enintään 143 cm Kun selkänojan korkeus 60 cm ja 
kelauspyörät 24"  

Pyörätuolin korkeus 
selkänoja taitettuna 

vähintään 55 cm  
enintään 62 cm 

Sallittu positiivinen 
kaltevuus  12 % = 7° Kun selkänojan kallistus on 0°  

 
Sallittu negatiivinen 
kaltevuus 

 12 % = 7° 

Kaatumiskestävyys  12 % = 7° 
Kääntösäde  noin 110 cm Riippuen pyörätuolin koosta 
Enimmäiskuorma  120 kg Mukaan lukien istuinkehikko 
Tyhjäpaino vähintään Ajokelpoinen, kun: 

istuinkorkeus 30 cm, 
kelauspyörät 20", 
polyuretaani- 
tukipyörät 5"  

19,5 kg Runko, istuinlevy, rumpujarrut, 
kelausvanteet, tukipyörät, jalkatuet, 
työntöaisa, kallistusmekanismi  

Yksittäisten osien 
painot 

Kelauspyörät 1,2–2,2 kg Riippuen mallista ja koosta 

Jalkatuet alkaen 2 kg  
Renkaat Tavalliset ilmarenkaat (1" tai 1 3/8", kun 12" kelauspyörät) tai pistonkestävät renkaat 

samoilla mitoilla, rengaspaine yleensä 3–10 bar 
Korroosiosuojaus Materiaali Ruostumaton teräs, alumiini 

Pinnoite Jauhemaalattu, galvanoitu 
Pyörätuolin käyttöikä 3 vuotta Kohtuullisella rasituksella 

Pyörätuolin elinikä 5 vuotta 
Normatiiviset 
vaatimukset 

Pyörätuoli on standardin ISO 7176-8 ja syttyvyyttä koskevien vaatimusten mukainen. 
 

5 Tekniset tiedot 
5.1 Tiedot ja mitat 
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Tuotetietotarran merkinnät on selitetty alla. 
 

Uuden tuotetietotarran voi saada SORG Rollstuhltechnikiltä, jos alkuperäinen katoaa tai 
vahingoittuu.  

 

 
 
 

 Valmistajan logo Valmistajan osoite 
 
 

Viittaus  
valmistajaan 

 
Viittaus tuotteen 
dokumentaatioon

Sarjanumero 

Istuinleveys 

 
( ) 

Viittaus standar-
din ISO 7176-19 
mukaiseen 
törmäyskokeeseen 

 
 

CE-merkintä

Tyyppi-
numero 

 
Mallin nimi 

 
Istuin-
syvyys 

 
Enimmäis-
kuorma 

 
Valmistus-
vuosi 

 
Selkänojan korkeus 

 

 
 

SORG Rollstuhltechnik vakuuttaa, että tuote LoopSORG  RS on ensimmäisen luokan laite ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston lääkinnällisistä laitteista antaman asetuksen (EU) 2017/745 mukainen. 

 
Tämä on vahvistettu vaatimustenmukaisuusarvioinnilla lääkinnällisiä laitteita koskevien ohjeiden 
mukaisesti. 

 
Jos tähän tuotteeseen lisätään tai vaihdetaan osia, joita SORG ei ole hyväksynyt, tämä vakuutus 
menettää voimansa. 

5.3  Vaatimustenmukaisuusvakuutus 

Tuotetietotarra 

5 Tekniset tiedot 
5.2 Tuotetietarran selitys  
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Pyörätuoli on tarkastettava vähintään kerran vuodessa jälleenmyyjällä sen turvallisuuden 
varmistamiseksi ja tuotetakuun säilyttämiseksi. 

Sarjanumero:      

Vuositarkastus suoritettu tarkistuslistan 
mukaisesti (1. käyttövuosi). 

Kommentit: 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Vuositarkastus suoritettu tarkistuslistan 
mukaisesti (2. käyttövuosi). 

Kommentit: 
 

 

 
 

 
 

 
 

Vuositarkastus suoritettu tarkistuslistan 
mukaisesti (3. käyttövuosi). 

Kommentit: 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Vuositarkastus suoritettu tarkistuslistan 
mukaisesti (4. käyttövuosi). 

Kommentit: 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Vuositarkastus suoritettu tarkistuslistan 
mukaisesti (5. käyttövuosi). 

Kommentit: 
 

 

  
 

 
 

 

Vuositarkastuksen dokumentointi 

6  Vuositarkastustodistus 

Leima: 

 

Leima: 

 

Leima: 

 

Leima: 

 

Päivämäärä/jälleenmyyjän allekirjoitus 

Päivämäärä/jälleenmyyjän allekirjoitus 

Päivämäärä/jälleenmyyjän allekirjoitus 

Päivämäärä/jälleenmyyjän allekirjoitus 

Päivämäärä/jälleenmyyjän allekirjoitus 

Leima: 
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SORG Rollstuhltechnik GmbH + Co. KG 
Benzstrasse 3–5   

68794 Oberhausen-Rheinhausen / Germany 
Germany 

Puh. +49 7254 9279 0 
Faksi +49 7254 9279 10 

 

Jälleenmyyjän leima info@sorgrollstuhltechnik.de 
www.sorgrollstuhltechnik.de 

mailto:info@sorgrollstuhltechnik.de
http://www.sorgrollstuhltechnik.de/
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