Rea Azalea

Rea Azalea on luonnollinen valinta kohtalaisen aktiiviselle tai passiiviselle
kayttajalle. Miellyttava comfort-istuinjarjestelma mahdollistaa kayttajan istuin-
asennon vaihtelun, mutta takaa samanaikaisesti maksimiturvallisuuden ja
istuinmukavuuden. Istuinmukavuus yhdistettyna hyviin kelausominaisuuksiin
tekee Azaleasta loistavan ratkaisun.

Saatavana itsekelattava versio suurilla 22" tai 24" kelauspyorilla seka Rea Azalea
Assist pienemmilld, vahan tilaa vievilla 16" siirtorenkailla. Uusi Flex 3 tarrasaa-
dettava selkdosa on monisaatdinen joustava selkdosa, joka voidaan saataa paitsi
korkeus- ja leveyssuunnassa, myos erilaisten vartalonmuotojen mukaan. Rea
Azalea:ssa on myds uudet runkovarit ja istuin- ja selkdosan verhoiluvaihtoehdot.

[ in posture

Yes, you can.




Rea Azalea:ssa ja Rea Azalea Assist:ssa on
25° suhteellisesti saatyva istuimen kallistus
seké 30° selkaosan kallistus.

Avustaja voi séatad molempia joko manuaal-
isesti tai sahkdisesti. Sdhkodsaatda voi kayttaa
myos kayttaja itse. Istuimessa on patentoitu
DSS (Dual Stability System) -toiminto, joka
on suunniteltu kayttajan seldn biomekaanisen

Lisavarusteet ja ominaisuudet

Selka- ja istuinosan kallistus tekee elamasta mukavampaa

likkeen ja vartalon luonnollisen paino-
pisteen mukaisesti saatyvaksi, eli selka-
osan, istuimen ja jalkatukien kulma saa-
tyvat suhteessa toisiinsa. Selkdosaa kal-
listettaessa istuin liukuu eteen- ja alas-
pain, jalkatuet nousevat ylos ja paino-
piste laskee alaspéin ja pysyy oikeassa
kohtaa.

Flex 3, kova selkdosa
Selkdosalevy on seka
korkeus- etta syvyys-

Flex 3, tarrasaadettava selkdosa
Monisaatdinen joustava selka-
osa voidaan saataa korkeus-,

Laaja lisavarustevalikoima
Voidaan saataa yksilollisesti
kasi- ja jalkatukien ja liséva-

saadettava. leveys- ja eri vartalonmuotojen rustevalikoiman avulla.

mukaan.

Tekniset tiedot

i 3

Rea Azalea 390-440/440-490/ 430-500 mm 400/450 mm Kova selkdosa 240-360 mm 330-500 mm -1° to 23°
& Azalea 490-540 (450 mm) 560-790 mm (+1° to 25°)
Assist (390-490/440-540/ Tarraséadettava selkdosa
490-590 mm) 540-715 mm
1 .
Rea Azalea 0°-30° ist.lev. + 220 mm  900-1250 mm 950-1020 mm 34 kg Max 135 kg Kuljetuspaino:
& Azalea Assist (ist.lev. + 230 mm) (ist.lev. 440 mm) 16,5 kg
The Rea Azalea complies with ISO 7176-19 specifications. Note that special
conditions apply regarding accessories. For detailed information regarding
vehicular transportation and for more pre-sale information for this wheelchair,
please consult the following pages on our website: www.invacare-rea.com
under Rea wheelchairs/Technical downloads.
Rea Azalea Crash-tested
& Azalea Assist 1SO 7176-19
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