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VARNING 

● Använd inte produkten om du inte har läst eller förstått denna 
bruksanvisning. Om du har svårt att förstå bruksanvisningens varningar, 
observandum eller instruktioner så kontakta din återförsäljare, vårdpersonal 
eller teknisk personal innan du börjar använda produkten. Annars löper du 
risk att skada dig själv eller andra. 

● Andra än de underhållsprocedurer som beskrivs i denna bruksanvisning 
får endast utföras av behörig teknisk personal. 

VARNING 
● Tillverkaren av KARMA-elscootrar strävar efter att leverera produkter som 

passar för olika brukare. Valet av en elscooter för personligt bruk ska dock 
göras av brukaren själv eller av vårdpersonal som är behörig att fatta ett 
sådant beslut. 

Det åligger återförsäljaren av medicinsk utrustning, terapeuten eller annan vårdpersonal 

att bestämma om det behövs ett säkerhetsbälte för att garantera att produkten kan 

användas på ett säkert sätt. Att falla av scootern kan leda till en allvarlig skada. 

KARMA rekommenderar att scootern INTE används som sits när den transporteras 

i ett fordon. Brukaren ska alltid placeras i ett ordinarie bilsäte i stället. 

 

 

VIKTIGT! 
Kör inte elscootern förrän du har blivit instruerad i dess användning av behörig personal 

och du kan använda scootern utan risk för skada för dig själv eller utomstående. 
 
 

 

Informationen i detta dokument kan ändras utan separat meddelande. 
 

 
 
 

VARNINGAR 
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Viktig information om användning av KARMA-scooter 
● Prestandainställningarna får bara ändras av vårdpersonal eller personer som är 

insatta i justeringen av inställningarna och känner till brukarens färdigheter. Felaktiga 
inställningar kan leda till personskada för brukaren eller utomstående eller skador på 
scootern eller annan egendom. 

● Ta reda på dina särskilda säkerhetsbegräsningar. Öva dig i att vända, att sträcka 
dig ut från scootern och att stiga på eller av scootern tillsammans med kompentent 
vårdpersonal INNAN du börjar köra scootern självständigt. 

● Om du har svårigheter med balansen så öva med vårdpersonal i hur du kan stiga 
på eller av scootern med en assistent. Använd INTE scootern utan tippskydd. 
Tippskydden ska vara påmonterade hela tiden. 

● Försök INTE att nå ett objekt om du behöver sträcka dig ut för långt, hoppa framåt i 
sitsen eller böja dig framåt mellan knäna. Då riskerar du att tappa balansen. 

● Luta dig INTE bakåt över ryggstödet för att nå ett objekt. Då riskerar du att välta. 
● Flytta INTE din tyngdpunkt eller luta dig i den riktning dit du sträcker dig ut. Då riskerar 

du att välta. 

● Använd INTE rulltrappor för att transportera scootern mellan våningar. Det kan leda 
till en olyckshändelse och personskada. 

● Kör INTE scootern i bilfiler, på landsvägar, motorvägar e. d. 

● Försök INTE att köra scootern på ett lutande, blött, isigt eller oljigt underlag. 
● Försök INTE att köra över kanter eller hinder. Det kan leda till att scootern välter och 

orsakar skada på brukaren och/eller scootern. 

● Gör INTE tvära vändningar fram- eller bakåt med för hög hastighet. 

● Försök INTE lyfta scootern genom att fatta tag i ramkåpan eller sitsen. 
● Försök INTE lyfta scootern genom att fatta tag i avtagbara delar. Det kan leda till 

skada på brukaren eller scootern. Lyft scootern i själva ramen. 

● Kör INTE scootern innan du har kontrollerat att omgivningen och underlaget är lättkört 
och säkert. 

● Håll scootern borta från öppen eld. Om du röker så se till att du släcker cigaretten när 
du har rökt färdigt. Håll scootern på avstånd från personer som röker eller använder 
en tändare. Använd vid behov brandsäkra kläder. 
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VARNING 

● För närvarande är scootrarna i serien KS-7 inte testade för krocksäkerhet 
enligt standarden ISO 7176-19. Därför kan scootrarna inte användas som sits i 
ett motorfordon. KARMA rekommenderar att brukaren INTE sitter på scootern 
när den transporteras i ett fordon. Vid en olyckshändelse eller plötslig 
inbromsning kan brukaren falla från scootern och bli skadad. Sätt brukaren i 
ett normalt bilsäte och transportera scootern fastsatt i ett separat 
bagageutrymme. 

 
 

● ANVÄND endast reservdelar, tillbehör och adaptrar som är godkända av KARMA. 
Koppla från strömmen innan du sätter dig på scootern eller stiger av den för att 
säkerställa att scootern inte åker iväg. Se till att strömmen är frånkopplad när du inte 
använder scootern för att undvika skador på brukaren, andra människor eller egendom. 

● Koppla INTE någon medicinsk utrustning (t.ex. andningsmaskin eller annat 
livsuppehållande instrument) till batteriet. Det kan ge upphov till ett oförutsett fel i 
instrumentet och scootern. 

● KARMA åtar sig inget ansvar för skada på person eller egendom som uppstår till 
följd av att produkten används i strid med lokala och nationella lagar och regler. 

● Stå INTE på fotplattorna. 
● Kör INTE scootern med ryggstödet nedfällt bakåt. Då förskjuts tyngdpunkten och 

scootern kan välta bakåt. Ryggstödet behöver fällas ned bara när scootern ska till 
förvaring eller transporteras. 

● Häng INTE objekt i ryggstödet som kan göra att det plötsligt fälls ned och 
orsakar skada. 

● Låt INTE scootern bogseras av andra fordon (bilar, motorcyklar, cyklar osv.) Håll 
växeln i friläge endast när scootern är på ett jämnt underlag. De elektromagnetiska 
bromsarna fungerar inte när växeln är i friläge. Därför kan scootern komma i rullning 
på ett lutande underlag och komma till skada. 

● Kör ALDRIG scootern om du är påverkad av alkohol eller läkemedel som minskar din 
förmåga att hantera fordon. 

● Sitt INTE på scootern medan den transporteras i ett fordon om den inte är fastsatt 
med hakar. Försäkra dig om att scootern är försedd med haksymboler som innebär 
att den uppfyller krocktestkraven i standarden ISO 7176-19 och därmed lämpar sig 
för att användas som sits under transport i ett motorfordon. 
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RAMPER 
● Kör INTE ned- eller uppför ramper eller sluttningar som är brantare än den 

största säkra lutningsvinkeln (se avsnitt 10). 

● Om du kör i en ramp och frigör styrspaken medan du kör framåt rullar scootern bakåt 
cirka 30 cm innan bromsen tar. Om du backar i en ramp rullar scootern cirka 75 cm 
innan bromsen aktiveras. 

● Sänk farten när du kör i kurvor eller svänger. Kör med en hastighet där du 
kan kontrollera scootern fullständigt. 

 
 
 
 

ELEKTRONIK 
● Säkerställ att alla elektriska kopplingar är säkra och kopplade. 
● Jordning: Ta INTE bort jordningspinnar på kontakter. Några utrustningar är försedda 

med tredelade kontakter som skyddar mot eventuella stötar. Om ditt eluttag är avsett 
för tvådelade kontakter åligger det dig att anlita en behörig elektriker för att byta ut 
den tredelade kontakten mot en tvådelad enligt nationella lagar och bestämmelser. 

● Använd inte en skarvsladd för att ladda batterierna. Det kan leda till risk för 
brand eller elstöt. 

 
 

BATTERIER 
● Alla garanti- och prestandakrav i denna bruksanvisning baseras på användning av 

förseglade djupurladdningsbatterier med blysyra. 

● KARMA rekommenderar dem som strömkälla. (Se avsnitt 6) 
● Läs noga bruksanvisningarna för batteriet och laddaren innan du monterar, servar 

eller använder dem. 
 
 
 
 

FUKTTESTNING 
● KARMA har testat sina scootrar enligt regntest i del 9 i standarden ISO-7176. Det 

innebär att scootern tål regn så väl att brukaren eller hens assistent hinner ta scootern 
i skydd utan att dess funktion blir lidande. 

● Låt INTE scootern stå ute i regn eller snöfall. 
● Använd INTE scootern i duschen och låt den inte stå i badrummet medan du 

duschar. 
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● Låt INTE scootern stå på ett ställe där den utsätts för fukt under en lång tid. Direkt 
utsatthet för regn eller annan fukt kan leda till elektriska eller mekaniska störningar 
och ge upphov till rost. 

 

VIKTBEGRÄNSNING 
● Största tillåtna belastning inklusive brukare 

och last framgår av avsnitt 10 TEKNISK 
SPECIFIKATION under ”Maximal brukarvikt. 

TRAPPOR 
● Kör ALDRIG scootern i trappor. (Se figur 1) 

 
 
 
 
 
 
 

(Figur 1) 

● Om du ska flytta scootern från en våning till en annan med brukaren sittande på den 
använd hiss. Om scootern måste flyttas genom trappor ska brukaren avlägsnas och 
förflyttas på ett annat sätt. Var försiktigt även när du flyttar scootern i trappor utan 
brukaren. 

● KARMA rekommenderar att du plockar isär scooterns komponenter och förflyttar dem 
separat upp eller ned för trappor. Se till att du fattar tag i komponenterna i de delar som 
inte är avtagbara. 

● Försök INTE att lyfta scootern i delar som är lösa eller avtagbara. Det kan leda 
till skada på brukaren eller assistenten eller på scootern. 

RULLTRAPPOR 
● Transportera INTE scootern i rulltrappor. Det kan leda till skador på 

personer eller scootern. 
 

AUKTORISERAD SERVICE 
● Du behöver inga verktyg för att göra i ordning och ta i drift scootern. Din auktoriserade 

KARMA-återförsäljare levererar scootern driftklar. KARMA-återförsäljaren är samtidigt 
din auktoriserade serviceleverantör. Observera att icke-auktoriserade reparationer, 
uppdateringar och tillbehör leder till att garantin upphör att gälla. 

● Alla åtgärder på scootern som kräver ett verktyg ska utföras av en auktoriserad 
KARMA-serviceleverantör. Serviceleverantörerna har också erforderliga 
serviceinstruktioner för att serva din scooter. 

● Om du upptäcker att en del är defekt eller saknas kontakta din återförsäljare för att 
få den reparerad eller utbytt. Använd bara delar som är godkända av KARMA. 
Användning av icke-godkända delar leder till att garantin upphör att gälla. 

● Delnummer framgår av vår materiallista (sprängskisser) som levereras till 
auktoriserade återförsäljare och serviceleverantörer. Kunderna ska beställa sina 
delar genom sin återförsäljare, likaså reparationer och regelbunden service. 
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VARNING 

● Rådfråga vårdpersonal innan du köper eller tar i drift KARMA-scootern för att 
säkerställa att du införskaffar rätt produkt och kan använda den på rätt sätt. Om det 
finns en risk – beroende på brukaren eller miljöfaktorer – att scootern kan välta eller 
brukaren kan falla från den rekommenderar KARMA att scootern förses med 
tippskydd, höftbälte eller andra tillbehör. 

● Följ alltid trafikregler och instruktionerna i denna manual när du kör scootern. 

 

● Kunderna ska vända sig till sin återförsäljare i alla frågor kring service för att 
säkerställa att garantin inte görs ogiltig. Anlita alltid en auktoriserad serviceleverantör. 
En icke-auktoriserad reparation leder till att garantin upphör att gälla. Alla andra 
procedurer än de som beskrivs i denna manual ska utföras av behörig yrkestekniker. 
De auktoriserade serviceleverantörerna har en fullständig servicemanual med alla 
åtgärder som behövs för att hålla KARMA-scootrarnas prestanda på topp. 

● Kontrollera i avsnittet om garanti i denna manual vilka serviceåtgärder och delar som 
inte omfattas av KARMA-garantin. 

● KARMA har för tillfället ingen officiell lista över serviceleverantörer. Kontakta din 
återförsäljare om du har frågor kring service. Om du inte kan kontakta din egen 
återförsäljare kan du även anlita andra KARMA-återförsäljare. Skulle det inte vara 
möjligt kan du kontakta KARMA direkt genom vår webbplats så anvisar vi dig en ny 
serviceleverantör. 

 
KLASSIFICERING OCH AVSEDD ANVÄNDNING 
● KARMA-scootrarna KS-731, KS-741, KS-737.2L, KS-737.2 och KS-747.2 är 

klassificerade som rörlighetshjälpmedel av klass B för inomhus- och utomhusbruk. 
Scootrarna lämpar sig för brukare med en maximal vikt på 135 kg med undantag för 
KS-737.2L som har en maximal brukarvikt på 160 kg. Scootrarna har en ram av 
mycket stark aluminiumlegering som är mycket tålig mot extrem värme (brukaren 
eller vårdpersonalen behöver normalt inte röra vid scooterns metalldelar). 

● Kontrollera hos lokala myndigheter om scootern uppfyller kraven för att den ska kunna 
köras på offentliga vägar (angående t.ex. säkerhetsbälte, lyse och registrering). 

 
 

CE-MARKERING 
● Alla KARMA-elscootrar uppfyller kraven i EU-direktivet om medicintekniska 

produkter 93/42/EEC. 
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Felaktig användning kan leda till allvarlig personskada 
eller död. 

Felaktig användning kan leda till allvarlig personskada 
eller skada på scootern. 

OBS! 

Det är viktigt att följa dessa instruktioner för att scootern 
ska hålla sig i gott skick. 

 
 

 
1. INLEDNING 
För att användningen av din elscooter ska vara trygg och behaglig - läs noga igenom 

denna manual innan du tar i drift scootern. Felaktig användning av elscootern kan leda 

till trafikolyckor och skador på personer och egendom. 

1.1 Denna manual innehåller anvisningar för användning och iordningställning av 
KARMA-scootrar samt instruktioner för hur man ska agera i en eventuell 
olyckshändelse. Denna manual är avsedd för KARMA-elscootrar. 

 
1.2 Nedan förklaras symboler som används i denna manual. Läs särskilt noga de 

avsnitt som är försedda med dessa symboler: 
 

 

1.3 Denna manual innehåller ett reparations- och serviceschema och ett 
garantiformulär. 

Förvara denna manual på ett säkert ställe eller på scootern. 

1.4 Om du låter någon annan använda scootern - se till att hen läser denna 

ägarmanual. 

1.5 I och med att våra modeller utvecklas kan det hända att alla avbildningar i 

denna manual inte motsvarar den scooter som du har. Vi förbehåller oss rätten 

att ändra våra produkter utan föregående meddelande. 
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2. SÄKERHET 
2.1 Före idrifttagning 

 
2.1.1 Lär dig att hur scootern fungerar och gör dig bekant med den innan du tar den i drift. 
2.1.2 Följ alltid dessa säkerhetsinstruktioner när du kör scootern: 

 
 

2.2 Trafikregler 

2.2.1 För elscootrar gäller samma trafikregler som för fotgängare. Var försiktig. 

2.2.2 Kör endast på gångbanor, så som trottoarer. Kör aldrig i en bilfil. (Se figur 2.1) 
2.2.3 Beakta andra fordon när du åker över gatan. 
2.2.4 Var särskilt försiktig när du kör scootern bland människor eller till exempel i ett köpcentrum. 

2.2.5 Kör INTE scootern när du känner dig trött eller är påverkad av alkohol. 

2.2.6 Undvik att köra scootern i mörker. 

2.2.7 Följ trafiksignaler för fotgängare. 
 
 

2.3 Körträning 
 

2.3.1 Träna körning av scootern i ett vidsträckt, öppet område, till exempel i en park. 
 

2.3.2 Öva dig i olika körmanövrar, så som acceleration, bromsning, vändning, 
backning och körning i upp- och nedförsbackar för att kunna undvika att falla 
från scootern. 

 
2.3.3 Ställ in hastigheten på medium när du börjar träna. 

 
2.3.4 Börja försiktigt. Ha någon med dig när du tränar för den händelse att du behöver hjälp. 

 
2.3.5 Säkerställ att du kan kontrollera och köra scootern lätt och säkert innan du ökar 

hastigheten. 

2.4 Ta inga passagerare 

KARMA-scootrarna är avsedda för att användas av en brukare. Transportera 

inga passagerare på scootern (inte ens barn). 

2.5 Ta inga tunga laster 
 

Använd inte scootern för att transportera eller dra tunga laster. Största tillåtna belastning 
inklusive brukare och last framgår av avsnitt 10 TEKNISK SPECIFIKATION under ”Maximal 
brukarvikt”. 
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2.6 Körning vid regn 

Scootern är inte vattentät. Kör den inte vid regn eller genom pölar, och rengör 

den inte genom att spruta vatten på den. ( Se figur 2.2) 

2.7 Före användning 
 

Gör en visuell kontroll dagligen innan du kör scootern. Se 7.1 DAGLIG KONTROLL 
 

2.8 Allmänna varningar 

Luta dig inte ut åt sidan, för då kan du tappa balansen och falla från scootern. 

Akta så att kläderna inte fastnar vid hjulen. 

 
2.9 Att korsa en järnväg (Se figur 2.3) 

Stanna fullständigt innan du kör över spåren och titta i båda riktningar. Kör vinkelrätt mot 

spåren för att hjulen inte ska fastna. Sänk farten när du korsar spår.. 

 

Figur 2.1 Figur 2.2 Figur 2.3 

2.10 Situationer att undvika 

2.10.1 Undvik vägar med mycket trafik, lera, mycket grus eller gropar, snö eller is. 
Sådana förhållanden kan skada scootern. 

 
2.10.2 Undvik smala vägar eller vägar vid vattendrag utan staket eller annat skydd. 

 
2.10.3 Undvik ställen där hjulen kan fastna i underlaget, komma på glid eller tappa 
greppet. 

 
2.10.4 Kör inte på natten eller vid regn, snöfall eller dimma. Dessa förhållanden 
utsätter scootern också för rostning. 

 
2.10.5 Kör inte S-kurvor, åttor eller tvära vändningar. 
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2.10.6 Kör inte scootern i rulltrappor. 
 

2.11 Användning av telefon och annan elektronik 
 

2.11.1 Använd inte telefon eller andra elektroniska apparater medan du kör. 
(Se 3. EMI/RFI) 

2.11.2 Använd inte scooterns batterier för att ladda telefon eller andra elektroniska 
apparater. 

 
 

2.12 Ramper, hinder och upp- och nedförsbackar 
 

2.12.1 Kör inte i en ramp som är för brant. Se ”Största säkra lutning” under 10. 
TEKNISK SPECIFIKATION. 

 
2.12.2 Öka hastigheten till över ”5” när du kör i en uppförsbacke och kör försiktigt. (Se 
figur 2.5) 

 
2.12.3 Sänk hastigheten till ”1” när du kör i en nedförsbacke. Backa aldrig i en 
nedförsbacke. 

 
2.12.4  Kör inte på vägar med mycket bulor eller hål. (Se figur 2.6). Se 

"Markfrigång" under 10. TEKNISK SPECIFIKATION 
 

2.12.5 Kör inte i en pöl som är större än 10 cm i bredd då hjulen riskerar att fastna. 
(Se figur 2.7). 

 
2.12.6 Sänk farten när du kör i en nedförsbacke. 

 
2.12.7 Gör inga tvära vändningar när du kör på en grusväg eller en ramp. 

 
2.12.8 Se ”Hindertagning, maximal höjd " under 10. TEKNISK SPECIFIKATION. 
Där anges största höjden för ett hinder som scootern kan manövrera. Ett försök att 
ta högre hinder kan skada scootern och gör att garantin upphör att gälla. (Se figur 
2.8) 

 
2.12.9 När du ska köra över ett hinder - sänk farten, ha ryggstödet uppfällt och kör 
vinkelrätt mot hindret. 

 
2.12.10 När du är precis vid hindret - öka hastigheten tills du har kommit helt över det. 
Att köra snett mot hindret kan göra att scootern välter omkull. Gör inte det ! (Se figur 
2.8) 

 
2.12.11 När du ska köra ned över en kantsten sänk hastigheten vid kantstenen och 
öka den igen först när hela scootern har kommit ned över den. 

 
2.12.12 Kom ihåg att köra vinkelrätt mot hindret även när du ska köra nedför över det. 
(Se figur 2.9.) 
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VARNING 
● Lägg inte växeln i friläge när scootern kör i en upp- eller nedförsbacke. 

● Om scootern får motorstopp på en järnväg - se efter om ett tåg är på väg. Om 
ett tåg närmar sig så stig av och sätt dig i säkerhet omedelbart. Om inget tåg är 
på väg - lägg växeln i friläge och skjut scootern bort från spåren. 

2.12.13 KARMA-scootrarna är inte avsedda för att hoppa över hinder. Sådant leder till att 
garantin upphör att gälla. 

 
2.12.14 När du vänder i en backe eller på en ramp eller gör en 90 graders vändning 
på ett jämnt underlag så ställ in hastigheten på ”3” och kör försiktigt. 
. 

 

 

2.13 Maximal brukarvikt 

2.13.1 Se "Maximal brukarvikt " under 10. TEKNISK SPECIFIKATION. 

2.13.2 Att överskrida den maximala brukarvikten kan ge upphov till skador på 

scootern som leder till en säkerhetsrisk. Garantin omfattar inte skador 

som beror på felaktig användning av scootern. 
 

Figur 2.4 Figur 2.5 Figur 2.6 

 

Figur 2.7 Figur 2.8 Figur 2.9 
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Circuit Breaker 
Press To Reset 

 

2.14 Produktetiketter 

Läs noggrant alla etiketter på din scooter innan du tar den i drift. Ta inte bort 
etiketterna. 
Skydda dem så att de bibehålls i gott skick. 

 
Nedan finns förklaringar och placeringar för etiketterna. Se kapitel 4. DELAR för 
namn och placering av de enskilda delarna (t.ex. strömbrytare). 

 
 
 
 

  [CE / Max. brukarvikt / Serienummer] 
1. Se under 10. TEKNISK SPECIFIKATION. för största tillåtna 

belastning för alla modeller i KS-7 serien. 

2. Etikettens placering: Vid modellnumret. 
 

[Strömbrytare] 
1. Om strömbrytaren är avslagen slå på den igen genom att trycka på den. 

2. Etikettens placering: Vid strömbrytaren. 
 
 
 

[Frilägesspak] 
1. Följ instruktioner om hur växeln ska läggas i friläge. 

2. Etikettens placering: Vid spaken. 
 
 
 
 
 

[Vinkeljustering av styre] 
1. Finns bara på modellerna KS- 731 och KS- 741. 

2. Etikettens placering: Vid spaken för justering av styrets lutning. 
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3. Elektromagnetiska störningar 
I detta avsnitt ges en översikt över de problem som elektromagnetiska fält kan orsaka, 

kända källor av elektromagnetiska störningar och hur man kan minimera risken för att 

bli utsatt för dem. Dessutom nämns här några förhållanden där elektromagnetiska 

störningar kan leda till att scootern beter sig på oförutsett eller felaktigt sätt. 
 

 OBS! 
 
● Det är ytterst viktigt att du läser denna information om hur 

elektromagnetiska störningar kan påverka hur din KARMA-scooter fungerar. 

3.1 Elektromagnetiska störningar från radiovågskällor 
 

3.1.1 Elektromagnetiska störningar eller elektromagnetiska fält som genereras av radio- 

och TV-sändare, kommunikationsradioutrustningar och mobiltelefoner kan påverka 

eldrivna fordons funktion. De kan göra att scooterns bromsar släpper eller 

scootern sätts i rörelse eller vänder av sig själv. Störningarna kan också 

permanent skada scooterns styrsystem. Styrkan av elektromagnetiska fält mäts i 

volt per meter (V/m). permanent. Varje motorfordon kan i viss mån motstå effekten 

av elektromagnetiska fält. Denna motståndsförmåga kallas immunitetsnivå. Ju 

högre immunitetsnivån är, desto bättre skyddat är fordonet mot elektromagnetiska 

störningar. Dagens teknik möjliggör en immunitetsnivå på minst 20 V/m som ger 

skydd mot de vanligaste källorna av elektromagnetiska fält. KARMA-scootrarna 

har en immunitetsnivå på 20 V/m utan tillbehör. 

 
3.1.2 Vår vardagliga omgivning innehåller flera relativt starka elektromagnetiska fält. 

En del av dem är väl kända och lätta att undvika, medan andra är mindre 
uppenbara och ibland omöjliga att undgå. Vi tror ändå att följande råd och 
varningar hjälper till att på ett betydande sätt minska utsattheten. 

3.2 Tre typer av källor av elektromagnetiska störningar 
 

3.2.1 Bärbara sändare-mottagare med en antenn som är monterad direkt på 
sändarenheten, t.ex. CB-radior, polisens eller brandkårens 
kommunikationsradio, mobiltelefoner och andra personliga 
kommunikationsapparater. 
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Andra bärbara elektroniska apparater (så som trådlösa telefoner, bärbara 
datorer, bandspelare, rakapparater och hårtorkar) utgör sannolikt ingen risk för 
elektromagnetiska störningar. 

OBS! 

 
 

3.2.2 Mobila sändare-mottagare med medellång räckvidd som bland annat 
används i polis-, brand- och taxibilar och ambulanser. Antennen sitter oftast 
på utsidan av fordonet. 

 
3.2.3 Sändare och sändare-mottagare med lång räckvidd, så som kommersiella radio- 

och tv-master och amatörradior. 
 

 
 

 

3.3 Inverkan av elektromagnetiska fält på eldrivna fordon 

Effekten av elektromagnetiska fält är desto större ju närmare källan (t.ex. en 

sändarantenn) är. Därför borde man fästa särskild uppmärksamhet vid bärbara 

elektroniska apparater. Använder man dem i ett motorfordon löper man risk för att 

ha en källa av elektromagnetiska fält så nära fordonets styrsystem att det påverkar 

fordonets rörelser och bromsarnas funktion. Varningarna nedan syftar till att minska 

eventuella elektromagnetiska störningar i scooterns styrsystem. 

3.4 Varningar 

Elektromagnetiska störningar från källor som radio- och tv-stationer, amatörradior, 

kommunikationsradior och mobiltelefoner kan påverka motorfordon så som eldrivna 

scootrar. Efterlevnad av nedan uppräknade varningar ska minska sannolikheten att 

elektromagnetiska fält får bromsarna att släppa eller att scootern göra oavsiktliga 

rörelser som kan leda till en personskada. 
 

3.4.1 Använd inte bärbara sändare-mottagare, som mobiltelefon, CB-radio eller andra 
personliga kommunikationsapparater medan scooterns motor är påslagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Några mobiltelefoner eller motsvarande apparater emitterar signaler hela 
tiden när de är påslagna, även om de inte används. 

            OBS! 
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● Vissa butiker kan ha automatiska sensorstyrda dörrar eller 
alarmsystem som fungerar på frekvenser som kan påverka 
motorfordons funktion. 

VARNING 

 
3.4.2 Håll reda på närliggande sändare, så som radio- och tv-stationer, och försök 

hålla dig borta från deras omedelbara närhet. 
3.4.3 Skulle scootern röra sig oavsiktligt eller bromsen släppa så slå av motorn 

omedelbart och starta igen scootern först när det är tryggt. 
 

 

3.4.4 Observera att tillsättning av tillbehör eller extra komponenter eller ändringar i 
fordonet kan göra det känsligare för elektromagnetiska störningar. Hur tillbehör 
eller extra komponenter påverkar fordonets immunitetsnivå är svårt att bedöma. 

 
3.4.5 Kontakta din återförsäljare eller KARMA om du upptäcker att din scooter rör sig 

oavsiktligt eller bromsarna släpper. Meddela också om det fanns en källa av 
elektromagnetiska fält i närheten. 

 
 

3.5 Viktig information 
 

20 volt per meter (V/m) är en allmänt uppnåbar immunitetsnivå mot 

elektromagnetiska störningar (ju högre nivån är, desto bättre är skyddet). 

KARMA-scootrarna i serien KS-7 har en immunitetsnivå på 20 V/m utan tillbehör eller 
extra komponenter. 
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4. DELAR 

Delar i KARMA KS-747.2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Huvudstöd 9. Fotplatta 16. Korg 

2. Ryggstöd 10. Sitsens svängspak 17. Framlyse 

3. Armstöd 11. Sitsens reglerspak 18. Framkåpa 
4.Regleringsspak för 
ryggstöd 12. Backspeglar 19. Stötfångare 

5. Sits 13. Namnskylt 20. Framhjul 

6. Bakkåpans fästbult 14. Blinkrar 
Spak för justering av 

7. Bakkåpa 15. 

8. Bakhjul 

styrstång 
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24. Bakblinkrar 

25. Frikopplingsspak 

26. Tippskydd 

21. Tändningslås 

22. Strömbrytare 

23. Laddarkontakt 
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KARMA KS-741 osat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Huvudstöd 8. Fotplatta 15. Framlyse 

2. Ryggstöd 9. Sitsens svängspak 16. Framkåpa 
3. Armstöd 10. Backspeglar 17. Framhjul 

Regleringsspak för 
4. ryggstöd 

 
11. Namnskylt 

 
18. Stötfångare 

5. Sits 12. Styrstång  

6. Bakkåpa 13. Blinkrar  

7. Bakhjul 14. Korg  
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19. Frikopplingsspak 

20. Tippskydd 

21. Baklyse 

22. Bakblinkrar 

23. Strömbrytare 
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KS-737.2/ KS-737.2L 

/ KS-747.2 

1.Hastighetsväljare 

2.Signalhorn 

3.Blinkrar 

KS-731 
KS-741 

4. Fram-/baklyse 

5. Hastighetsspak 

6. Batteriladdningsindikator 

 

5. ANVÄNDNING 

5.1 Styrpanel 
 

 

5.2 Start av scooter 
 

5.2.1 Start 
Vrid startnyckeln framåt (medurs) för att starta scootern. 

Vrid nyckeln bakåt (moturs) för att stänga av scootern. 
Säkerställ att scootern har stannat fullständigt innan du stänger av motorn. 

(Se figurer 5.1 och 5.2) 
 

Figur 5.1 Figur 5.2 

KS-737.2/ KS-737.2L/ KS-747.2 KS-731 & KS-741 
 

5.3 Hastighetsväljare 

5.3.1 Det finns flera framåt- och backhastigheter att välja. (Se figurer 5.3 och 5.4) 
5.3.2 Väljaren har inte traditionella växlar, utan hastigheterna anges som 

procentandelar av den högsta möjliga effekten. 

5.3.3 Hastighetsväljaren används för att ställa in effekten. Finjustering av hastigheten 

sker med hastighetsspaken vid sidan av styrpanelen. 
 



26 

 

 

 

 
Figur 5.3 Figur 5.4 
KS-737.2/ 

KS-731 & KS-741 
KS-737.2L / KS-747.2 

 

5.4 Acceleration, backning och bromsning 

5.4.1 Ta tag i hastighetsspaken till höger på styrpanelen och dra den bakåt för 
att köra scootern framåt. 

 
5.4.2. Dra hastighetsspaken till vänster på styrpanelen för att köra scootern 

bakåt. 
 

5.4.3. När scootern rör sig bakåt hörs ett svagt pipande ljud. 
 

5.4.4. När du släpper hastighetsspakarna aktiveras bromsarna och scootern stannar. 
 

5.5 Blinkrar 

5.5.1 När du trycker på knappen för den vänstra eller högra blinkern börjar ett 
indikatorljus blinka och det hörs ett svagt pipande ljud. 

 
5.5.2. Blinkern släcks när du trycker på blinkerknappen på nytt. 

 
5.6 Signalhorn 

5.6.1 Signalhornet låter så länge du håller knappen nedtryckt. 
 

5.7 Fram-/baklyse 

5.7.1 Fram- och baklyset tänds när du trycker på ljusknappen. 

Lysena släcks när du trycker på knappen igen. 

5.8 Elektromagnetiska bromsar 

5.8.1 De elektromagnetiska bromsarna aktiveras automatiskt när du släpper 

hastighetsspakarna. 
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VARNING 
 
● På modellerna KS-737.2 och KS-747.2 är 

vinkeln för ryggstödet begränsad till högst 105 
grader. Ändra inte inställningarna. 

 
 

5.9 Sits (se figur 5.5) 

5.9.1 Vrid upp sitsens reglerspak om du vill 
svänga sitsen. Sitsen kan svängas 90 grader åt båda sidor. 

 
5.9.2. Vrid upp sitsens svängspak också när du 
vill flytta sitsen framåt och bakåt 

 

5.9.3. Vrid upp regleringsspaken för ryggstöd när du vill ändra 
vinkel på ryggstödet eller höja det. Använd samma för att fälla 
ihop ryggstödet. Figur 5.5 

 
 

Se under 7.14 och 7.15 hur du justerar sitshöjden. 
 

 
 

 VARNING 

● Vänd sitsen framåt och säkerställ att den låser sig på sin plats 
innan du börjar köra. 

 

5.10 Justering av huvudstöd 
 

5.10.1 Justera höjden för huvudstödet genom att dra upp det tills det är på önskad höjd. 

5.10.2. Sänk huvudstödet genom att dra i frigöringsspaken och trycka huvudstöd ned till 
önskad höjd. (Se figur 5.6) 
Huvudstödet ska snäppa på plats. Om inget snäpp hörs - kontakta en auktoriserad 

servicetekniker för att få huvudstödet kontrollerat. 

 
 
 
 

Figur 5.6 

VARNING 

● Lägg ALDRIG i friväxel när du kör på en ramp eller lutning. 
● De elektromagnetiska bromsarna fungerar inte på friväxel. 
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5.11.1 När strömmen är påslagen lyser indikatorlampan med tre röda, fyra orange och 

tre gröna streck som anger kvarvarande laddning i batteriet. Plustecknet under 

de gröna strecken visar att batteriet är fulladdat. Minustecknet visar däremot att 

batteriet är nästan eller helt urladdat. (Se figur 5.7 och 5.8) 

 
5.11.2 Den kvarvarande laddningen beror på hur länge och på vilket sätt du har 

kört sedan senaste laddning. Upprepade omstarter, stopp och körning i 

uppförsbacke förbrukar mer ström och gör att batteriet urladdas snabbare. 
 

Figur 5.7 Figur 5.8 

KS-737.2/ KS-737.2L KS-731 ja KS-741 

/KS-747.2 
 

TIPS! 
 

● Det rekommenderas att batteriet laddas upp genast när indikatorn visar 
endast tre eller färre röda streck. Starta scootern efter att du har laddat upp 
eller bytt ut batteriet och kör den i 2–3 minuter för att säkerställa att batteriet 
verkligen är uppladdat. 

● På vintern kan batteriet reagera långsamt och den längsta körsträckan efter 
uppladdning kan vara kortare än normalt. Förvara scootern inomhus i en 
temperatur högre än +0ºC. 

● Vid körning på ett lutande underlag kan visad batteriladdning variera uppåt 
eller nedåt. Detta är normalt. 

● Även vid korrekt användning minskas batteriets kapacitet med tiden. Byt ut 
batteriet när den längsta körsträckan har sjunkit till cirka 50 %. Annars 
uppstår risk att batteriet plötsligt upphör att fungera, vilket kan ge upphov 
till riskfyllda situationer. 

● Den längsta körsträckan minskar om du kör mycket i uppförsbackar eller 
på ett ojämnt underlag eftersom det förbrukar mer ström. 

● Anpassa din körstil efter förhållanden och omgivning. Följ anvisningar för 
din egen säkerhet. 

VARNING 

● Höj aldrig huvudstödet längre upp än till det markerade strecket. 
5.11 Batteriladdningsindikator 
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5.12 Frikoppling 

5.12.1 Körläge: Dra upp frikopplingsspaken helt. Då kopplas motorn på. (Se 
figurer 5.9 och 5.11 ). 

5.12.2 Frikoppling: Tryck ned frikopplingsspaken helt. Då kopplas motorn ifrån 
och du kan skjuta scootern manuellt. Observera att bromsarna inte 
fungerar när motorn är frikopplad. 
(Se figurer 5.10 och 5.12) 

 
 
 

Figur 5.9 Körläge Figur 5.10 Frikopplingsläge 
 

Figur 5.11 Körläge Figur 5.12 Frikopplingsläge 

KS-731 och KS-741 KS-731 och KS-741 
 

5.13 Justering av styrstångens vinkel 

5.13.1 Typ 1: Justering med dragpinne 
 

Styrstången kan ställas in i fyra olika lägen. 
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5.13.1.1 Ta tag i dragpinnens ring och dra pinnen utåt. 
(Se figur 5.13) 

5.13.1.2 Håll pinnen utdragen samtidigt som du ställer in styrstången i önskat 
läge. 

 
5.13.1.3 Släpp pinnen när styrstången snäpper in i något av de fyra olika 

lägena. 
 

5.13.1.4 Skjut eller drag pinnen försiktigt för att säkerställa att styrstången sitter 
ordentligt i låsmekanismen. Dragpinnen ska låsa sig i hålet i 
låsmekanismen med ett klickljud. (Se figur 5.14) 

5.13.1.5 Säkerställ att styrstången sitter fast ordentligt. Annars uppstår risk att du 
faller från scootern och slår dig. 

 
 

Figur 5.13 Figur 5.14 
 

5.13.2 Typ 2: Justering med spak 
 

5.13.2.1 Dra i justeringsspaken på styrstången tills låsmekanismen öppnar sig. 
(Se figur 5.15) 

 
513.2.2 Tryck ned justeringsspaken samtidigt som du trycker eller höjer 

styrstången till önskad vinkel. Det finns fem olika lägen att välja mellan. 
 

5.13.2.3 När du släpper justeringsspaken låser sig styrstången på plats. 
 

Du behöver kanske dra eller trycka lite på styrstången för att den ska 

snäppa in i låsmekanismen med ett hörbart klickljud. (Se figur 5.16) 
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Figur 5.15 Figur 5.16 

5.13.3 Typ 3: Justering av styrstång med två leder 
5.13.3.1 Dra i justeringsspaken på styrstången tills låsmekanismen öppnar sig. 

 
5.13.3.2 Tryck ned justeringsspaken samtidigt som du trycker eller höjer 

styrstången till önskad vinkel. (Se figur 5.17) 
 

5.13.3.3 När du släpper justeringsspaken låser sig styrstången på plats. 

Du behöver kanske dra eller trycka lite på styrstången för att den ska 

snäppa in i låsmekanismen med ett hörbart klickljud. (Se figur 5.18) 
 
 

Figur 5.17 Figur 5.18 

5.13.4 Typ 4: Justering med justeringsspak 
5.13.4.1 Tryck ned justeringsspaken tills låsningsmekanismen öppnar sig. 

5.13.4.2 Håll justeringsspaken nedtryckt samtidigt som du trycker eller höjer 

styrstången till önskad vinkel. (Se figur 5.19) 
5.13.4.3 När du släpper justeringsspaken låser sig styrstången på plats. 

(Se figur 5.20) 
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VARNING 
● Dra inte i båda hastighetsspakarna samtidigt eftersom du då kanske inte kan 

kontrollera scootern vilket kan leda till skador. 
● Vrid inte startnyckeln till OFF-läge under körning. Det ska orsaka 

ett tvärstopp som kan leda till skador. 
● Ställ in hastighetsväljaren i ett lågt läge när du kör inomhus. 
● Växla inte hastighetsväljarens läge under körning. Att växla upp till ett 

högre läge kan orsaka riskfyllda situationer och skada dig eller scootern. 

● Ha inte magnetiska föremål nära styrpanelen. De kan störa scooterns funktioner. 
● Kör extra försiktigt när det är mycket trafik. 
● Akta dig för människor och föremål bakom dig när du backar. 

 

Figur 5.19 Figur 5.20 
 

5.14 Start och körning 

5.14.1 Säkerställ att sitsen är ordentligt fäst. 

5.14.2 Säkerställ att styrstången är ordentligt fäst. 

5.14.3. Säkerställ att armstöden är nedfällda. 

5.14.4 Vrid startnyckeln till ON-läge. Tänd strålkastarna vid behov. 
5.14.5 Kontrollera batteriets laddning och säkerställ att laddningen räcker för din resa. 

Vid behov ladda upp batteriet innan du börjar köra. 

5.14.6 Ställ in hastighetsväljaren i rätt läge. 

5.14.7 Säkerställ att hastighetsspakarna fungerar korrekt. 

5.14.8 Kontrollera att bromsarna fungerar. 

5.14.9 Kontrollera att omgivningen där du ska köra är säker. 
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VARNING 
● Var försiktig när du drar i hastighetsväljaren. En snabb uppväxling till en 

hög hastighet kan orsaka plötsliga rörelser och risk för pisksnärtsskada. 
Scootern kan accelerera mycket fort vilket kan orsaka skador eller olyckor. 
Börja långsamt och öka farten gradvis. 

● Var försiktigt när du svänger vid högre hastigheter. En tvär sväng med hög 
hastighet kan göra att scootern kommer på glid eller faller omkull. 
Tillverkaren åtar sig inget ansvar för skador som beror på ovarsam körning. 

 
5.16 Stopp 

VARNING 
● Bromssträckan beror på hur fort du kört innan du bromsar. Tänk på att 

sänka farten gradvis innan du kommer till ett hinder eller annat ställe där du 
behöver stanna. 

● Parkera scootern på ett jämnt underlag. Vrid startnyckeln till OFF-läge och ta 
ut nyckeln innan du lämnar scootern. 

5.15 Val av hastighet 
 

Alternativ för hastigheter framgår av etiketten som sitter vid hastighetsväljaren. 
Alternativen är mellan 1 och 10. 10 är den högsta möjliga hastigheten. Se 
”Maximal hastighet” under 10. TEKNISK SPECIFIKATION. 

Hastighet Motsvarighet och lämplig körsituation 
 

1-3 

Motsvarar en långsam gånghastighet. 

Passar för körning i uppförs- och nedförsbackar. 
Passar för körning inomhus och i smala passager. 

 
4-6 

Motsvarar en normal gånghastighet. 

Passar för körning utomhus på ett jämnt underlag. 
 

Över 7 
Motsvarar en rask gånghastighet. 

Passar för körning utomhus i öppen omgivning. 
 

 
5.16.1 De elektromagnetiska bromsarna aktiveras automatiskt när du släpper 

hastighetsspakarna. 
5.16.2 Vänta tills scootern har stannat fullständigt innan du vrider startnyckeln till OFF- 
läge. 
5.16.3 Ta för säkerhets skull alltid startnyckeln ut ur tändningslåset när scootern inte 
används. 
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6. BATTERI OCH LADDARE 
6.1 Laddning av batterier 

Läs noga laddarens bruksanvisning innan du börjar ladda upp batteriet. Säkerställ att 

du väljer rätt inspänning för laddaren. 

 
6.2 När ska du ladda upp batteriet? 

6.2.1 När du kört scootern längre än en timme. Vi rekommenderar att du 
laddar upp batteriet efter körningen. 

6.2.2 När över en tredjedel av laddningen har förbrukats. 

6.2.3 När du inte har använt scootern på över två veckor. 

6.2.4 Om du misstänker att den kvarvarande laddningen inte räcker för den avsedda 
körsträckan. 

 
6.3 Gör så här när du laddar upp batteriet 

6.3.1 Stäng av scootern och ta ut startnyckeln. 

6.3.2 Sätt i laddarens sladd i ett eluttag. 

6.3.3 Öppna locket på laddarkontakten på styrstången och sätt laddarens runda 

stickpropp i kontakten. (Se figur 6.1) 
6.3.4 Koppla på laddaren med strömbrytaren. 

6.3.5 Laddarens röda och orange indikatorljus tänds när laddningen inleds. 

Laddningstiden är minst 6 timmar, men tiden kan vara upp till 10 timmar beroende 

på batteriets skick och temperatur. 

6.3.6 Det orange indikatorljuset växlar till grönt när laddningen är färdig. 

6.3.7 Stäng av laddaren, ta ut sladden ur eluttaget och stickproppen ur laddarkontakten. 
 
 
 

Laddare 

 
 
 

Figur 6.1 
 
 
 



35 

 

 

 
 

REKOMMENDATIONER! 
● Ta inte ut laddarens sladd förrän batteriet är fullt uppladdat. Batteriets livslängd 

förkortas och kapaciteten minskar om batteriet används när det inte är fullt 
uppladdat. 

● Fortsätt ladda tills indikatorljuset växlar till grönt. Då vet du att laddningen är 
fullständig. 

● När laddningen är avslutad - ta ut laddarens stickpropp ur kontakten så fort som 
möjligt. Strömmen rinner sakta ut även när laddaren är avslagen om sladden 
sitter i kontakten. Låt inte laddaren sitta i laddarkontakten i längre än 24 timmar. 

● Laddningstid beror på omgivningens temperatur. På vintern tar det längre 
tid. 

 
 
 

VARNING 

● Ett nytt batteri ska vara fullt uppladdat innan motorn startas. 
● Ladda alltid upp ett nytt batteri innan du tar det i drift. Annars förkortas 

batteriets livslängd. 
● Generellt rekommenderas det att ladda upp batterierna så ofta som möjligt för 

att säkerställa att livslängden blir så lång som möjlig och laddningstiden 
minimeras. Planera in laddningen på en tid då du inte tänker använda 
scootern. 

● Gör så här för att undvika olyckor vid laddningen: 
1. Säkerställ att du bara använder laddare från KARMA och alltid laddar upp 

batteriet. Användningen av en icke-godkänd laddare kan skada batteriet. 
2. Ta aldrig isär eller gör ändringar i laddaren. Det gör garantin ogiltig. 
3. Ladda upp batteriet på ett ställe med bra luftcirkulation där batteriet inte 

utsätts för solsken. Ladda inte vid regn eller morgondagg eller på ett ställe 
med hög luftfuktighet. 

4. Ha inte en presenning eller annat vattentätt föremål på scootern under 
laddningen. Ladda inte vid en temperatur under -10 ℃ eller över 50 ℃. Stark 
värme eller kyla kan störa laddaren och skada batteriet. 

5. Laddaren är inte vattentät. 
6. Ett VRLA-batteri (ventilreglerat blybatteri) har ingen minnesfunktion som 

mobilbatterier. Kom ihåg att ladda upp VRLA-batterierna regelbundet. 
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VARNING 

● Laddaren har en inbyggd fläkt som aktiveras när laddaren slås på. (I en 8A- 
laddare aktiveras fläkten när temperaturen överskrider 50 °C och stannar när 
temperaturen är under 50 °C. Skulle du upptäcka att fläkten inte fungerar 
ordentligt så sluta använda laddaren. Annars kan laddaren överhettas och 
fatta eld. 

 
 

 
 
 

6.4 Laddare 

Batteriladdare från KARMA är avsedda för inomhusbruk och ska skyddas mot 

fukt och externa värmekällor. 
 

 VARNING 
● Se till att med spänningskopplaren välja den spänning (115 V eller 230 V) som 

motsvarar den lokala nätspänningen innan du börjar ladda. Fel spänning kan 
skada laddaren. Koppla ifrån laddaren från eluttaget innan du byter spänningen. 

 

 
 
 
 

6.5 Batterier 

6.5.1 Utsätt inte batteriet för temperaturer under -10 ℃ eller över 50 ℃ vid laddning eller 
när scootern står parkerad. 

 

VARNING 
● Håll scootern borta från brandfarliga saker under laddningen. 
● Batteriet kan utsläppa väte. Därför är det viktigt att inte röka under 
laddningen och välja ett ställe där luften cirkulerar väl. 
● Tänk på att inte sätta i och ta ut stickkontakter med blöta händer eller när 
kontakten eller sladden är våt för att inte riskera elstötar. 
● Försök inte att ladda upp batteriet genom att fästa kablar direkt i batteriets 
poler eller klämmor. Försök aldrig hjälpstarta scootern! 
● Försök inte ladda upp batteriet när motorn är i gång. 

En normal körsträcka per uppladdning vid normal användning och med ett 

rekommenderat batteri är 7–8 timmar. Körning i backar förkortar körsträckan. 
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VARNING 

 
6.5.2 Vid stark kyla eller värme kan batteriet frysa eller överhettas vilket kan skada 

batteriet och förkorta dess livslängd. 

6.5.3 Batterierna är underhållsfria slutna blybatterier. Det finns inget behov av att byta 

eller fylla på batterivätska. 
 
 
 

● Öppna aldrig batteriets korkar. 
● Se till att alla delar sitter ordentligt fast efter att du har justerat, bytt ut 

eller servat batterierna. Annars finns risk för skada på brukaren och 
scootern. 

● Håll alla ovidkommande föremål, i synnerhet sådana som är av metall, 
borta från batteriets poler och anslutningar när du ta av eller monterar 

  batteriet.  

6.6 Avtagning / installering av batterier 
Anlita alltid en auktoriserad KARMA-serviceleverantör för att få ett nytt batteri 

installerat. Håll alltid i batteriets handtag när du ska ta ut batteriet från scootern. 

Det är praktiskt, men hjälper också till att förlänga batteriets livslängd. Håll alltid 

batterierna i en upprätt position. Se till att de inte faller åt sidan. Det 

rekommenderas att ha skyddshandskar på när man hanterar batterier. 

6.6.1 Stäng av motorn och ta ut startnyckeln. 

6.6.2 Ta av sitsen. (Se figur 7.4) 
6.6.3 Ta av bakkåpan. (Se figur 7.7) 
6.6.4 Ta av batteribandet. 

6.6.5 Ta av anslutningar mellan batteriet och manöverenheten (central relay box). (Se 
figurer 6.2 och 7.1) 

 
 

Figur 6.2. 
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VARNING 
● Garanti- och säkerhetskraven i denna manual tar utgångspunkt i att man 

använder förseglade djupurladdningsbatterier med blysyra. KARMA 
rekommenderar dem starkt som strömkälla i denna produkt. Vi 
rekommenderar också att du anlitar en auktoriserad KARMA-återförsäljare 
för underhåll och service av batterier. 

● Låt ALDRIG dina verktyg eller kablar röra båda batteripoler samtidigt. Det 
kan ge upphov till elstötar och material- och personskador. 

 
6.6.6 Ta ut batterier och deras kablar. 

VARNING 

●  lut alltid först den svarta batterikabeln till den negativa (-) polen. 
Annars uppstår risk för personskada. 

● Kassera uttjänta batterier enligt lokala bestämmelser. Batterierna får 
inte brännas. Batterierna är återvinningsbara. Kontakta din återförsäljare 
för 
närmare information. 

● Kassera inte batterier mot bestämmelserna. Felaktig hantering kan leda till 
personskada. Hudkontakt med batterisyra kan ge brännskador. Kontakt med 
ögon kan leda till blindhet. Förtäring av batterisyra ger livsfarliga 
brännskador på inre organ. Inandning av ångor med batterisyra kan orsaka 
illamående och skador på andningsorganen. Kläder som har förorenats med 
batterisyra ska tas av omedelbart. 

 
 
 

OBS! Ladda upp batterierna dagligen. Det är viktigt att de inte laddas ur helt. 
OBS! Om ett av batterierna är defekt rekommenderar KARMA att du byter ut båda. 
6.6.7 Ta av skyddslocken på batteripolerna vid behov (du behöver en fast nyckel). 
6.6.8 Anslut batterikablarna till polerna på det nya batteriet: den svarta kabeln till 

den negativa (-) och den röda kabeln till den positiva (+) polen. 
 
 

VARNING 
● Ställ scootern på ett ställe med bra luftcirkulation där det inte finns risk 

för att skada exempelvis golvet. 
● Användning av fel typ av batteri eller spänning kan skada scootern eller 

störa dess funktion. 
● Använd alltid skiftnyckel eller fast nyckel för att dra åt batteriklämmor. En tång 

gör att muttrarna blir avrundade. Se till att inte böja batteriklämmorna när du 
drar åt dem. Annars kan batteriet ta skada. 
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VARNING 

● Den positiva (+) batterikabeln måste anslutas till den positiva (+) 
batteripolen. Annars kan allvarliga skador uppstå i det elektriska systemet 
● Anslut batteriets kablar till manöverenheten (central relay box)s. 

 
 

6.6.9 Upprepa steg 7-8 med det andra batteriet. 

6.6.10 Säkerställ att alla anslutningar är korrekta och polerna är i ordning. 

6.6.11 Anslut de nya batterierna till scooterns elektronik. 

6.6.12 Ladda upp batterierna. 
 
 
 
 

1. Anslutning till elektronik 

2. Batterikablar 

3. Lock på batteripoler 

4. Batteripol 

5. Bricka 

6. Bult 

7. Handtag 

8. Mutter 
Figur 6.3. 

 
6.7 Rengöring av batterier 

Förorening med smutsigt vatten, damm eller lera gör att batteriet laddar ur snabbt. 
Rengör batteriet så här: 

6.7.1 Stäng av strömmen. 

6.7.2 Ta av sitsen. 

6.7.3 Ta av bakkåpan och koppla ifrån baklyset och blinkrarna från elektroniken. 
6.7.4 Torka av smutsiga ställen med en ren duk. 

6.7.5 Ta av batteriet. 

6.7.6 Rengör batteriet med en ren duk. 
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VARNING 

● Låt aldrig något elledande föremål, t.ex. verktyg, komma i kontakt 
med båda batteripolerna samtidigt. Det kan leda till en kortslutning 
som kan orsaka personskador eller skador på batteriet. 

● De flesta batterier kommer inte med bruksanvisningar, men ofta har 
de ändå varnings- och instruktionsetiketter. Läs dem noga. 

● Låt inte batterivätskan komma i kontakt med hud eller kläder och andra 
föremål. Batterisyran kan orsaka allvarliga brännskador på huden. Alla 
områden av huden som har kommit i kontakt med batterisyra ska 
sköljas omgående i rikligt med vatten. Om du får batterisyra ögonen - 
skölj ögonen och kontakta läkare omedelbart. 

● Skyddshandskar och skyddsglasögon rekommenderas vid 
hantering av batterier. 

● Låt bli att röka eller använda tändstickor i närheten av batterier. 

VARNING 

● Byt ut batterierna omgående om du upptäcker sprickor eller läckage. 

 
 
 

6.7.7 Kontrollera batteriets poler och anslutningar för korrosion. Om du upptäcker vitt 

pulver på polerna - sluta använda batteriet. Det kan vara ett tecken på att batteriet 

läcker. Byt ut batterierna omedelbart. 
 

6.7.8 Rengör batteripolerna och -klämmorna med hjälp av ett 
batterirengöringsverktyg, en stålborste eller medelfint sandpapper. När 
rengöringen är klar ska ytorna vara blanka, inte matta. 

6.7.9 Torka försiktigt av alla metallpartiklar. 
 
 
 
 
 

 
REKOMMENDATIONER 

● Låt vid behov din KARMA-återförsäljare rengöra och byta batterierna. 
● Använd inte scooterns batterier för laddning av mobiltelefoner eller 

andra elektroniska apparater. 
● Batterikapacitet varierar efter yttre förhållanden. Den längsta 

körsträckan per uppladdning minskar på vintern. Om scootern står 
oanvänd en lång tid är det bra att ladda upp batterierna åtminstone 
varannan vecka. 

● Byt ut båda batterierna samtidigt. 
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VARNING 

● Felaktig kassering av batterier, skadade eller oskadade, innebär 
många risker. Batterierna kan innehålla tungmetaller och ska 
betraktas som riskavfall. 

● Om du kasserar batterier i strid mot bestämmelser från lokala 
myndigheter riskerar du att få böter eller andra lagliga konsekvenser. 

● Låter du bli att återvinna batterier finns det risk att bly och andra 
kemikalier från dem hamnar i jordmånen och därifrån till bäckar och 
älvar. Där förstör de ekosystem och förorenar vattendrag. 

● Felaktig kassering av batterier innebär också risk för andra människor 
som kommer i kontakt med dem. Om din hud kommer i kontakt med 
batterivätska eller pulver från ett korroderat batteri - skölj huden med 
vatten och kontakta läkare vid behov. Om du får dem i ögonen - tvätta 
ögonen i 15 minuter och uppsök läkare. 

● Förbränning av ett batteri leder till en explosion! 
● Se avsnitt 11. RENGÖRING OCH ÅTERVINNING för mer information. 
● Använd inte förlängningskabel för laddning av 

batterier. Det ger risk för elstötar och/eller brand. 
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1. SERVICE OCH REGELBUNDEN KONTROLL 

1.1 Daglig kontroll 

Kontrollera nedanstående punkter innan du börjar använda scootern. Skulle du 

upptäcka något avvikande - kontakta din KARMA-återförsäljare. 
 

Del Kontroll 

Körhandtag 
Sitter de löst eller låter de konstigt? 
Är det lätt att svänga dem till vänster och höger? 

Hastighetsväljare Är det lätt att välja hastighet? 

Hastighetsspakar Rör sig scootern när du drar i spaken? 

Stannar scootern när du släpper spaken? 

Motor 
Låter motorn konstigt? 
Fungerar de elektromagnetiska bromsarna som de ska? 

Frikoppling Fungerar frikopplingsspaken väl? 
Batteriindikator Lyser indikatorn när strömmen är på? Är batteriladdningen 

tillräcklig för avsedd körsträcka? 

Signalhorn Fungerar signalhornet? 

Blinkrar Fungerar blinkrarna? 

Framlyse Fungerar framlyset? 

Baklyse Fungerar baklyset? 

Sits Kan sitsen nedfällas, glidas fram och bak och svängas åt sidan? 

Reflexer Är reflexerna hela? 
Backspeglar Är backspeglarna hela? 

Däck Finns det sprickor eller andra fel på däcken? Kontrollera även 
däckmönstret och lufttrycket. 

Övrigt Låter scootern konstigt? 
Syns det oljeläckage från växellådan? 

 

 OBS! 
● Lämna in din scooter för kontroll och service hos en KARMA-återförsäljare 

om du upptäcker något onormalt. 

1.2 Regelbundet underhåll 
 

Se till att din KARMA-scooter hålls i gott skick genom att lämna in den för regelbundet 

underhåll hos din återförsäljare (kom ihåg att hålla underhållsjournalen uppdaterad). Vi 

rekommenderar underhåll med 6 månaders mellanrum. Underhåll kan vara avgiftsbelagt. 
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I – Inspektera J - Justera Δ - Reparera 

3 - Byt ut D – Dra åt O - Tillsätt olja 
 

  
Del/mellanrum 

1 
mån 

 
6 mån 

12 
mån 

18 
mån 

24 
mån 

30 
mån 

 

 
 
 

Styr- 

panel 

Hastighetsspakar   
I I/X I/X I/X 

Hastighetsväljare och 

andra knappar 

   
I 

  
I 

 
I 

Anslutning till det 
elektriska systemet 

   
I 

  
I 

 
I 

Hastighetsspakar   
I 

 
I/X I/X 

 
 
 
 

Motor 

Funktion och ljud   
I 

 
I/X I/X 

Elektromagnetiska bromsar   
I 

 
I/X I/X 

Anslutning till det 

elektriska systemet 

      
I/Δ 

Koppling mellan motor 

och differential 

  
I 

 
I/Δ 

 
I/Δ 

 
I/Δ 

 
I/ 

Växel Frikopplingsspak   
I 

 
I 

 

Batterier Lösa eller korroderade 
poler 

   
I/D 

  
/D 

 

Anslutning till det 

elektriska systemet 

   
I 

  
I 

 
I 

Skador på ledningar / kablar    
I 

 
I /△ 

I 
Laddare Laddningsfunktion 

och LED-lampor 
 

I 
 

I 
 

I/ 
 

I/ 
 

I/ 
 

I/ 

eluttag, stickproppar och sladdar   
I I/ I/X I/X 

 

 
REKOMMENDATIONER 

● Scootern ska skötas och underhållas regelbundet även om den står 
oanvänd under en längre tid. 

● Rengör scootern på in- och utsidan regelbundet för att hålla den i 
gott och säkert skick. 
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Del/mellanrum 
1 

mån 6 mån 
12 

mån 
18 24 

mån mån 
30 

mån 

Sits 
 
 
Styrstång 

Fläkten fungerar väl. 

Skjutning framåt och bakåt, 
nedfällning och 
svängning fungerar. 

Svänger som den ska. 

Däck Sprickor/ytskador 
 
Däckmönster I I I I/X 

Onormalt slitage I I I I I 

Fälgar Är bultarna och muttrarna 
åtdragna? 

Slitage och 

deformationer 

Är skruvarna och muttrarna 

åtdragna? 
Skador på 

stötdämpare 

I I 

I I 

Stöt- 

dämpare I I 

I I/X 

VARNING 
● Låt din KARMA-återförsäljare kontrollera och byta säkringar för att det kräver 

att bakkåpan eller styrpanelen ska öppnas. Samtidigt ska det elektriska 
systemet kontrolleras för skador. 

 
 
 
 
 

I I I I/X I/X 
  

 
I 

  
 

I 

 
I/X 

 
I 

 
I 

 
I I/3 I/3 

I I I I/X I/X I/X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Batterier, säkringar och däck 
 

1.3.1 Batterier 
 

Se avsnitt 6. BATTERI OCH LADDARE 
 

1.3.2 Säkringar 
1.3.2.1 Scootern har tre säkringar. 

1.3.2.2 Två säkringar (0,5 A och 3 A) sitter inne i styrpanelen (på PCBA-kortet). 

Den tredje (5 A) finns vid batterierna. 
1.3.2.3 Om batteriindikatorn eller lysena inte fungerar eller scootern inte startar när du vrider 

på startnyckel så be din KARMA-återförsäljare kontrollera säkringarna. Någon av 

dem kan vara utbränd. 
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VARNING 
● När djupet på däckmönstret är mindre än 0,5 mm tappar däcket mycket av sitt 

grepp. Det kan göra att scootern kommer på glid och bromssträckan blir 
längre. Låt din KARMA-återförsäljare byta ut däcken så fort som möjligt när 
däckmönstrets djup underskrider 0,5 mm. 

● Däcktrycket ska vara mellan 40–50 PSI (n. 1,8 kg / cm tai 2,75 - 3,45 bar = 275- 
345 kPa). Det är optimalt för körsträckan per laddning och scooterns 
hanterbarhet. 

VARNING 
● Kom ihåg att stänga av strömmen och ta ur laddaren innan du utför några 

som helst underhållsåtgärder. 
● Tänk på att inte dra åt delar i scootern för hårt. Det kan skada ramen och själva 

delarna. 

REKOMMENDATIONER 

 

 
 
 

1.3.3 Däck 

7.3.2.1 Hur mycket och hur fort däcken slits beror på din körstil. 

7.3.3.2 Kontrollera däckmönstret regelbundet. 

7.3.3.3 Byt ut däcken när däckmönstrets djup är mindre än 0,5 mm. 
 

1.4 Allmänt underhåll 
 

1.4.1 Tänk på att scootern behöver underhåll oftare om du kör mycket på gräsmattor 
eller grusvägar. 

1.4.2 Använd inte vatten, oljor eller andra kemikalier för att rengöra scootern. 

Bespruta INTE scootern med vatten eftersom det kan skada elektroniken. 

Rengör i stället med en torr eller fuktig trasa. 

1.4.3 Lämna in scootern till en auktoriserad KARMA-återförsäljare om den 
behöver underhåll, justering eller reparation. Felaktiga justeringar kan störa 
scooterns funktion och utgör en säkerhetsrisk. 

 
1.4.4 Använd en mjuk, torr trasa för rengöring. Vid behov kan du använda ett milt 

rengöringsmedel. 
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VARNING 

● Kontrollera efter varje underhållsåtgärd och före användning att alla delar 
är ordentligt fastsatta. 

 
REKOMMENDATION 

● Förvara scootern på ett ställe där den är skyddad mot solsken, regn och 
fuktighet. Om scootern ska vara oanvänd under en längre tid - ladda först 
batterierna fulla och koppla sedan från batteripolerna. För närmare 
information om förvaring kontakta din KARMA-återförsäljare. 

 
 

 

1.5 Rekommenderade underhållsåtgärder 
 

1.5.1 Säkerställ alltid före användning att alla muttrar och bultar är ordentligt åtdragna 
och ingen del är skadad. Låt vid behov en auktoriserad tekniker byta ut de 
förslitna delarna. Kontrollera att alla delar är korrekt inställda. 

 
1.5.2 Säkerställ att batterierna är rätt underhållna och fulladdade. 
1.5.3 Kontrollera att bromsarna fungerar korrekt. 

 
1.5.4 Kontrollera hjulen och däcken regelbundet för sprickor och slitage. 

Låt vid behov en auktoriserad tekniker byta ut dem. 
 

1.5.5 Kontrollera muttrarna och bultarna på fram- och bakhjulen. Låt vid behov en 
auktoriserad tekniker justera dem om de sitter löst. 

 
1.5.6 Rengör alla komponenter från smuts, damm och fett. 

 
1.5.7 Din KARMA-återförsäljare hjälper dig att hitta en auktoriserad tekniker. 

 
1.6 Transport och förvaring 

Se till att sitsen är framåt skjuten, strömmen är avstängd och startnyckeln är 

borttagen från tändningslåset när scootern ska stå oanvänd. 

 

1.7 Avmontering 

1.7.1 OBS! Om du vill montera ihop scootern - utför nedanstående steg i motsatt ordning. 

1.7.1.1 Ta av eventuell framkåpa. 

1.7.1.2 Fäll ned ryggstödet. 

● Spruta inte vatten på scootern eftersom det kan skada det 
elektroniska systemet. 

● Låt bli att använda bensin eller lösningsmedel för rengöring. Det kan skada 
scooterns plastdelar. 
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1.7.1.3 Ta av sitsen. (Se figurer 7.4 och 7.5) 
7.7.1.4. Ta av bakkåpan. (Se figur 7.7) 
7.7.1.5 Koppla ifrån batterikablarna från manöverenheten (central relay box) och ta av 
batterierna. 

(Se figurer 6.5 och7.1) 
7.7.1.6 Ta av bakkåpan. 

7.7.1.7 Fäll ned styrstången så långt det går. (Se figur 7.2) 
 

Figur 7.1 
 

Figur 7.2. 
 

1.8 Avmontering/montering av sits 

1.8.1 Se sitsens delar i figur 7.3 och följ nedanstående anvisningar: 
 

Figur 7.3. 
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1.9 Avmontering av sits 

1.9.1 Dra sitsens svängspak helt upp. 
1.9.2 Dra i svängspaken och sitsen tills sitsstolpen (seat post) kommer ut ur röret i ramen 
(frame post). 

(Se figur 7.4.) 
 

Figur 7.4. 
 

7.10 Montering av sits (KS-737.2/ KS-747.2/ KS-731/ KS-741) 

7.10.1 Sätt sitsstolpen in i ramröret och vänd sitsen framåt. 
 

7.10.2 Sätt stabilitetsknoppen (stability knob) på sin plats och dra åt den med handen. 
Om sitsen skakar när du kör kontrollera att stabilitetsskruven är åtdragen. 

 
 

7.11 Montering av sits (KS-737.2L) 

7.11.1 Dra sitsens svängspak helt upp. 

7.11.2 Dra i svängspaken och sitsen tills sitsstolpen (seat post) kommer ut 

ur röret i ramen (frame post). (Se figur 7.5.) 
 

Figur 7.5 
 

7.11.3. Håll svängspaken uppe och sätt sitsstolpen in i ramröret. Vrid en aning 

tills sitsen snäpper på plats. 



49 

 

 

 
 

7.12 Montering av höftbälte (se figur 7.6) 

7.12.1 Det är en bra idé att ha höftbälte på när man kör scootern. Elscootrar är 

motorfordon, och lokala lagar kan kräva att elscooterförarna ska använda 

säkerhetsbälte. Kontakta dina lokala myndigheter för att informera dig om 

bestämmelser om säkerhetsbälten. 

7.12.2 Figur 7.3 visar var höftbältet ska monteras. Monteringen ska utföras av en 

auktoriserad KARMA-serviceleverantör. De auktoriserade serviceleverantörerna 

har erforderliga verktyg, servicemanualer och kompetens som garanterar att 

monteringen sker korrekt. Vi rekommenderar att inte anlita andra än 

auktoriserade serviceleverantörer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7.6 
 

7.13 Avmontering / montering av bakkåpa 
 

7.13.1 Avmontering 
Om du vill montera tillbaka bakkåpan utför nedanstående steg i motsatt ordning. 
7.13.1.1 Ta av sitsen. 
7.13.1.2 Ta försiktigt av bakkåpan och ställ den på marken eller golvet nära scootern. 

Koppla från baklysets kablar från batteriet. Ordna kablarna och lägg 

dem vid bakkåpan. 
 

 VARNING 
● Var FÖRSIKTIG när du tar av bakkåpan eftersom kablarna från baklyset är 

anslutna till batterikablarna. Annars kan kablarna ta skada. 
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Figur 7.7. 

7.14 Justering av sitshöjd (KS-737 och KS-747) 
 

7.14.1 I mitten av ramröret (frame post) där sitsstolpen sitter finns en skruv för 
justering av sitsens höjd (seat height adjustment pin). Ramröret har tre hål 
för tre olika sitshöjder: 44,5 cm, 47 cm och 49,5 cm. Justeringsskruven ska 
sättas i hålet för önskad höjd. 

Höjdjusteringsskruven sitter mellan batterierna bakom ledningarna 

som förenar manöverenheten med styrstången. (Se figur 7.9). 
7.14.2 Om du vill ändra sitshöjden - börja med att avmontera sitsen enligt 

anvisningarna ovan. Ta sedan av höjdjusteringsskruven och stabilitetsskruven 

från ramrörets båda delar. (Det kan vara lättare att arbeta om du tar av 

batterierna först.) Stick in justeringsskruven i önskat hål och flytta ledningarna 

tillbaka på sin plats. Montera sedan tillbaka sitsen enligt anvisningarna ovan. 

7.14.3 Höj eller sänk den övre delen av ramröret (upper frame post) till önskad höjd. Sätt 

in höjdjusteringsskruven i det lägsta hålet på ramröret och dra åt den med två 

nycklar på 17 mm. Sätt sedan in stabilitetsskruven i det näst lägsta (gängade) 

hålet och dra åt den med en nyckel på 17 mm. 

 
7.14.4 Nu kan du montera tillbaka bakkåpan och sitsen enligt ovan angivna 

instruktioner. 
 

 VARNING 
● Stabilitetsskruven (stability knob) ska inte användas för att justera 

sitshöjden! 
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Figur 7.8. 

 
7.15 Justering av sitshöjd (KS-731 / KS-741 / KS-737.2L) 

 

Figur 7.9 
OBS! Du behöver två fasta nycklar på 17 mm för att justera sitshöjden. 

Din KARMA-serviceleverantör hjälper gärna till med att justera sitshöjden. 

 
7.15.1 Ramröret består av två delar. Den övre delen sitter inne i den nedre. I ramröret 

finns tre hål för tre olika sitshöjder: 44,5 cm, 47 cm och 49,5 cm. Valet av sitshöjd sker 

genom att höja eller sänka den övre delen av ramröret till önskad höjd och fästa den på 

plats med justeringsskruven (seat adjustment bolt) och stabilitetsskruven (stability bolt). 

Stabilitetsskruven är gängad. Den ska sitta i hålen på framsidan av ramrörets båda 

delar. Höjdjusteringsskruven ska gå hela vägen genom hålen på båda sidorna av 

ramröret. Höjdjusteringsskruven fästs med en insexmutter. Sitsstolpen (seat post) sätts 

in i ramröret. 

7.15.2 Om du vill ändra sitshöjden - börja med att avmontera sitsen enligt 

anvisningarna ovan. Ta sedan av höjdjusteringsskruven och stabilitetsskruven 

från ramrörets båda delar. (Det kan vara lättare att arbeta om du tar av 

batterierna först.) Höj eller sänk den övre delen av ramröret (upper frame post) till 

önskad höjd. 
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Sätt in höjdjusteringsskruven i det lägsta hålet på ramröret och dra åt den med två nycklar 

på 17 mm. Sätt sedan in stabilitetsskruven i det näst lägsta (gängade) hålet och dra åt 

den med en nyckel på 17 mm. 

7.15.3 Nu kan du montera tillbaka bakkåpan och sitsen enligt ovan angivna 
instruktioner 

 
 

2. TILLBEHÖR 

2.1 Nedfällbar mugghållare (figur 8.1) 
2.1.1 Passar för alla KARMA-scootrar. 

2.1.2 Anpassar sig efter muggens, burkens eller flaskans storlek (6-10 cm). 

2.2 Käpphållare (figur 8.2) 
2.2.1 Passar för alla KARMA-scootrar. 

2.3 Solskydd (figur 8.3) 
2.3.1 Passar för alla KARMA-scootrar (med undantag för KS-333/KS-343) 

2.4 Bagagebox (figur 8.4) 
8.3.1 Passar för alla KARMA-scootrar och ger ökad komfort. 

 

Figur 8.1 Figur 8.2 Figur 8.3 
 
 

Figur 8.4 
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3. FELSÖKNING 

Skulle du få problem med din scooter - kontrollera följande punkter innan du 
kontaktar din KARMA-återförsäljare: 

 

Fel Kontrollpunkt och eventuell lösning 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scootern startar inte. 

Är strömmen påslagen? 
 
 
 
Slå på strömmen. 

Finns det laddning kvar i batterierna? 

Lyser inte batteriindikatorn? 

 
 
 
Ladda upp batterierna. 

Sitter laddaren kvar i scooterns kontakt? 
 
 
 
Ta av laddaren. 

Om du inte kan lösa problemet själv - kontakta din KARMA-återförsäljare. 
 

3.1 Statusdisplay (LED) och indikator för batteri och diagnostik 
 

3.1.1 När scootern startas utför manöverenheten (central relay box) först en del viktiga 

säkerhetskontroller internt och i det elektriska systemet. Om du trycker på 

hastighetsspakarna medan dessa kontroller pågår rör sig scootern inte, utan 

statusdisplayen visar ett felmeddelande med snabba blinkningar. 

VARNING 

● Använd inte solskyddet vid hård vind. Det kan leda till att scootern välter. 
● Se till att alla tillbehör är ordentligt fastsatta och skruvarna åtdragna. 
● Observera att tillbehör ökar scooterns vikt och försämrar 

aerodynamiken vilket minskar körsträckan per laddning. 
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Antal streck Fel och eventuell åtgärd 

 
 

 
3.1.2 Om statusdisplayen blinkar fast du inte har tryckt på hastighetsspakarna kan 

det föreligga ett fel. 

3.1.3 Om felet uppstår och du har en scooter med en TruCharge-display kan felet 
diagnosticeras utifrån antalet streck på displayen. Nedan finns en tabell över 
olika typer av fel och hur de kan avhjälpas. Försök lösa problemen med hjälp av 
denna information innan du kontaktar din serviceleverantör. Observera antalet 
upplysta streck på displayen och titta i tabellen vad det innebär. 

 
 

Batterispänning 
Batterierna behöver laddas eller de är inte ordentligt anslutna. 
Kontrollera anslutningarna mellan manöverenheten och batterierna. 
Om anslutningarna är i ordning - försök ladda upp batterierna. 

 
Motoranslutning 
Anslutningen till motorn fungerar inte som den ska. Kontrollera 
anslutningarna mellan motorn och manöverenheten. 
Motorns ledningar 
Motorn har kortslutning eller är inte ansluten till batterierna. 
Kontakta din serviceleverantör. 
Frikoppling 
Växeln är i friläge eller frikopplingsspaken är aktiverad. Kontrollera 
växeln och frikopplingsspaken. 

 

Ej i bruk 

Manöverenheten förhindrar körning (startspärr aktiverad). 

Hastighetsspak 
Kontrollera att hastighetsspaken är frånslagen innan du startar 
scootern. 
Styrsystem 
Ett fel har upptäckts i styrsystemet. 
Säkerställ att alla anslutningar är korrekta. 
Bromsar 
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 Kontakt till bromsarna fungerar dåligt. Kontrollera 
anslutningen till parkeringsbromsen och motorn. Säkerställ 
också att anslutningen till manöverenheten är intakt. 

 

 
 

 

Batterianslutningar 
Manöverenheten har blivit utsatt för onormalt hög spänning. 
Detta beror vanligtvis på en dålig batterianslutning. Kontrollera 
batterianslutningarna. 
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4. TEKNISK SPECIFIKATION  

 
(±1 cm ±0.5 kg) 

 

Modell 
Beskrivning 

 
KS-737.2 

Total längd 120 cm 

Total bredd 64.5 cm 

Total höjd 110~117 cm 

Total vikt 100 kg 

Vikt utan batterier 69.7 kg 

Motor 550 W x 1 

Batterier 12V, 50Ah x 2 (förseglat blysyrabatteri) 

Laddare DC24V 6A, 8A (tillval) 

Däckstorlek (fram) 10" x 1 

Däckstorlek (bak) 12" x 2 

Körsystem Direkt bakhjulsdrift (+ differentialväxel) 

Bromssystem Regenerativa och elektromagnetiska bromsar 

Styrmetod Hastighetsspakar 

Max. hastighet 15 km/h 

Största säkra lutning 6° 
Hindertagning 
(höjd) 

8 cm 

Körsträcka* 50 km 

Vändradie (diameter) 127.5 cm 

Markfrigång 10 cm 

Hindertagning, 
maximal bredd 

12,7 cm 

Maximal brukarvikt 135 kg (+ eventuell last) 

OBS! -- Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra de tekniska detaljerna utan separat 
meddelande. Den tekniska specifikationen för din scooter kan avvika från ovan. 

* Körsträckan (maximal sträcka per laddning) har beräknats utifrån följande förhållande: 
temperatur 20℃, förarvikt 80 kg, nytt fulladdat batteri, jämn hastighet på 10 km/t 



(±1 cm ±0.5 kg) 
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Modell 
Beskrivning 

KS-747.2 

Total längd 127.5 cm 

Total bredd 64.5 cm 

Total höjd 110~117 cm 

Total vikt 105,9 kg 

Vikt utan batterier 74,3 kg 

Motor 550 W x 1 

Batterier 12V, 50Ah x 2 (förseglat blysyrabatteri) 

Laddare DC24V 6A , 8A (tillval) 

Däckstorlek (fram) 12" x 2 

Däckstorlek (bak) 12" x 2 

Körsystem Direkt bakhjulsdrift (+ differentialväxel) 

Bromssystem Regenerativa och elektromagnetiska bromsar 

Styrmetod Hastighetsspakar 

Max. hastighet 15 km/h 

Största säkra lutning 6° 
Hindertagning 
(höjd) 

10 cm 

Körsträcka* 50 km 

Vändradie (diameter) 166 cm 

Markfrigång 10 cm 
Hindertagning, max. 
bredd 

 
15.2 cm 

Maximal brukarvikt 135 kg (+ eventuell last) 
 

OBS! -- Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra de tekniska detaljerna utan separat 
meddelande. Den tekniska specifikationen för din scooter kan avvika från ovan. 

* Körsträckan (maximal sträcka per laddning) har beräknats utifrån följande förhållande: 
temperatur 20℃, förarvikt 80 kg, nytt fulladdat batteri, jämn hastighet på 10 km/t 



(±1 cm ±0.5 kg) 
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Modell 

Beskrivning 

 
KS-737.2L 

Total längd 149 cm 

Total bredd 69 cm 

Total höjd 136~141 cm 

Total vikt 121,4 kg 

Vikt utan batterier 71 kg 

Motor 700W x1 

Batterier 12V, 75Ah x2 (förseglat blysyrabatteri) 

Laddare DC24V 8A (tillval) 

Däckstorlek (fram) 10" x 1 

Däckstorlek (bak) 14" x 2 

Körsystem Direkt bakhjulsdrift (+ differentialväxel) 

Bromssystem Regenerativa och elektromagnetiska bromsar 

Styrmetod Hastighetsspakar 

Max. hastighet 15 km/h 

Största säkra lutning 9° 
Hindertagning 

maximal höjd 

 
8 cm 

Körsträcka* 75 km 

Vändradie (diameter) 139,5 cm 

Markfrigång 14,5 cm 
Hindertagning, maximal 
bredd 

 
12,7 cm 

Maximal brukarvikt 160 kg (+ eventuell last) 
 

OBS! -- Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra de tekniska detaljerna utan separat 
meddelande. Den tekniska specifikationen för din scooter kan avvika från ovanstående. 

* Körsträckan (maximal sträcka per laddning) har beräknats utifrån följande förhållanden: 
temperatur 20℃, förarvikt 80 kg, nytt fulladdat batteri, jämn hastighet på 10 km/t 



(±1 cm ±0.5 kg) 
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Modell 

Beskrivning 

 
KS-731 

Total längd 130,5 cm 

Total bredd 67 cm 

Total höjd 127.5 cm 

Total vikt 95 kg 

Vikt utan batterier 60 kg 

Motor 550 W 

Batterier 12V, 50Ah x 2 (förseglat blysyrabatteri) 

Laddare DC24V 6A (tillval) 

Däckstorlek (fram) 10" x 1 

Däckstorlek (bak) 12" x 2 

Körsystem Direkt bakhjulsdrift (+ differentialväxel) 

Bromssystem Regenerativa och elektromagnetiska bromsar 

Styrmetod Hastighetsspakar 

Max. hastighet 13 km/h 

Största säkra lutning 12° 
Hindertagning- 
max. höjd 

 
10 cm 

Körsträcka* 40 km 

Vändradie (diameter) 97,5 cm 

Markfrigång 9 cm 

Max. 
hindertagningsbredd 

 
15,2 cm 

Maximal brukarvikt 135 kg (+ eventuell last) 

 
OBS! -- Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra de tekniska detaljerna utan separat 
meddelande. Den tekniska specifikationen för din scooter kan avvika från ovanstående. 

* Körsträckan (maximal sträcka per laddning) har beräknats utifrån följande förhållanden: 
temperatur 20℃, förarvikt 80 kg, nytt fulladdat batteri, jämn hastighet på 10 km/t. 



(±1 cm ±0.5 kg) 
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Modell 

Beskrivning 

 
KS-741 

Total längd 135 cm 

Total bredd 67 cm 

Total höjd 129,5 cm 

Total vikt 106 kg 

Vikt utan batterier 71 kg 

Motor 550 W 

Batterier 12V, 50Ah x 2 (förseglat blysyrabatteri) 

Laddare DC24V 6A (tillval) 

Däckstorlek (fram) 12" x 2 

Däckstorlek (bak) 12" x 2 

Körsystem Direkt bakhjulsdrift (+ differentialväxel) 

Bromssystem Regenerativa och elektromagnetiska bromsar 

Styrmetod Hastighetsspakar 

Max. hastighet 13 km/h 

Största säkra lutning 12° 

Hindertagning 
max. höjd 

 
10 cm 

Körsträcka* 40 km 

Vändradie (diameter) 183,5 cm 

Markfrigång 9 cm 

Hindertagning, 
max. bredd 

 
15,2 cm 

Maximal brukarvikt 135 kg (+ eventuell last) 
 
 

OBS! -- Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra de tekniska detaljerna utan separat 
meddelande. Den tekniska specifikationen för din scooter kan avvika från ovanstående. 

* Körsträckan (maximal sträcka per laddning) har beräknats utifrån följande förhållanden: 
temperatur 20℃, förarvikt 80 kg, nytt fulladdat batteri, jämn hastighet på 10 km/t 
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VARNING 
● Säkerhetsbegränsningarna som är satta enligt tabeller 2 och 3 i standarden 

EN 12184 kan överskridas genom att ändra parametrarna för 
manöverenheten. Detta är dock inte tillåtet. Skulle du önska ändra 
fabriksparametrarna så kontakta KARMA:s representant eller 
serviceleverantör. De känner till begränsningarna och kan justera 
scooterns prestanda utan att riskera din säkerhet. 

Parameter Värden Förklaring  

 
Acceleration framåt 

 
1-100 

Ju lägre värde, desto snabbare 

acceleration och tvärtom. 
 
Bromsning framåt 

 
1-100 

Ju lägre värde, desto snabbare bromsning 

och tvärtom. 
 
Acceleration bakåt 

 
1-100 

Ju lägre värde, desto snabbare 

acceleration och tvärtom. 
 
Bromsning bakåt 

 
1-100 

Ju lägre värde, desto snabbare bromsning 

och tvärtom. 
 
Hastighet framåt 

 
1-100 

Ju lägre värde, desto lägre maximal 

hastighet och tvärtom. 
 
Hastighet bakåt 

 
1-100 

Ju lägre värde, desto lägre maximal 

hastighet och tvärtom. 
 
 
Hastighetsregleringens 
polaritet 
Ja / Nej 

 Ja = hastighetsspaken på höger sida innebär 
framåt 
Nej = hastighetsspaken på vänster sida 
innebär 

Tid för automatisk 
avstängning 

 
0-20 min 

1-20 = minuter före avstängning 

0 = ingen automatisk avstängning 
 

Vår kvalitetskontrollgrupp har inställt fabriksparametrarna på manöverenheten för att 

garantera optimal prestanda enligt kraven i standarden EN-12184. Parametrarna 

dubbelkontrollerades innan scootern lämnade vår fabrik. 

Dessa parametrar kan ändras för att anpassa scootern efter brukarens individuella krav och 
behov. Om du önskar få parametrarna ändrade kontakta din återförsäljare för att komma i 
kontakt med vår representant. Hen vet hur din scooter ska programmeras för att optimera 
prestandan. Hur parametrarna påverkar scooterns prestanda framgår av den ovanstående 
tabellen. 
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4.1 KS-737.2 Resultat av statiskt stabilitetsprov 
- Mätningstolerans +0, -1 grad. 
- Provförhållanden: testdockans vikt 135 kg. 

 

Provkrav Min. Max. 

Statisk stabilitet i uppförsbacke 11.6° 11.8° 

Statisk stabilitet i nedförsbacke N/A 30° 

Statisk stabilitet i sidled 18° 21° 
 

4.2 KS-747.2 Resultat av statiskt stabilitetsprov 

- Mätningstolerans +0, -1 grad. 
- Provförhållanden: testdockans vikt 135 kg. 

 

Provkrav Min. Max. 

Statisk stabilitet i uppförsbacke 14° 20° 

Statisk stabilitet i nedförsbacke N/A 30° 

Statisk stabilitet i sidled 18° 21° 
 

4.3 KS-737.2L Resultat av statiskt stabilitetsprov 

- Mätningstolerans +0, -1 grad. 
- Provförhållanden: testdockans vikt 160 kg 

 

Provkrav Min. Max. 

Statisk stabilitet i uppförsbacke 17° 27° 

Statisk stabilitet i nedförsbacke N/A 30° 

Statisk stabilitet i sidled 18° 21° 
 

4.4 KS-731 Resultat av statiskt stabilitetsprov 

- Mätningstolerans +0, -1 grad. 
- Provförhållanden: testdockans vikt 135 kg. 

 

Provkrav Min. Max. 

Statisk stabilitet i uppförsbacke 10.3° 21.3° 

Statisk stabilitet i nedförsbacke N/A N/A 

Statisk stabilitet i sidled 11.2° 15.2° 

 
4.5 KS-741 Resultat av statiskt stabilitetsprov 

- Mätningstolerans +0, -1 grad. 
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- Provförhållanden: testdockans vikt 135 kg. 

Provkrav Min. Max. 

Statisk stabilitet i uppförsbacke 18.3° 31° 

Statisk stabilitet i nedförsbacke 27° 30° 

Statisk stabilitet i sidled 14.5° 17.4° 
 
 

5. RENGÖRING OCH ÅTERVINNING 
5.1 Skötsel och rengöring 

 
5.1.1 För att optimera scooterns livslängd rekommenderar vi att du rengör den 

regelbundet (helst dagligen) – i synnerhet om den har använts vid regn eller 

snöfall. 

5.1.2 Vi rekommenderar att scootern inte används vid regn eller snöfall. 

5.1.3 Om du blir överraskad av regn under färden rekommenderar vi att du 

söker skydd och stänger av motorn medan du väntar ut regnet. 

5.1.4 Om du inte kan hitta skydd för regnet - fortsätt till din destination. 

5.1.5 Tänk ändå på att upprepad utsatthet för regn kan förkorta scooterns 

livslängd eller skada den. 

5.1.6 Rengör sitsklädseln med tvål och vatten. Vrid ur svampen eller duken för 

att ta bort överflödigt vatten innan du torkar av sitsen. Låt torka innan du 

börja använda scootern igen. 

5.1.7 Rengör ramen med en fuktig duk. Spruta inte vatten på scootern då det kan 

skada motorn, elektroniken och batterierna. 

5.1.8 Du kan också rengöra scootern med tryckluft (överskrid inte 7 bar och håll 

munstycket på minst 10 cm:s avstånd från scootern). 

5.1.9 Rengör plastdelarna med en fuktig dukt. När de har torkat kan du vid 

behov behandla fram- och bakkåpan med ett tunt lager av vax. 

 
5.2 Återvinning och kassering 

 
5.2.1 Följ lokala miljö- och återvinningsbestämmelser för hantering av uttjänt scooter. 

Kontakta din lokala miljöstation. 

5.2.2 Nedanstående tabell är bara för referens då lokala bestämmelser kan 

variera. 
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Material Del Hantering 
Stål Ram Kan återvinnas 

ABS-plast Kåpor Kan återvinnas 

Flera Batteri Kan återvinnas 

Flera Motor / växellåda Kan återvinnas 

Flera Elektronik Kan återvinnas 
 
 
 

Uttjänta batterier måste omhändertas i enlighet med 

lokala återvinningsbestämmelser. Kontakta din lokala 

miljöstation för närmare information. 
 
 

6. GARANTI 

6.1 Serienummer 

Fyll i din scooters serienummer nedan. Serienumret finns på styrstången under 

styrpanelen. Det behövs för hantering av service- och garantiåtgärder. 

 
Modell KS-737.2 / KS-747.2 / KS737.2L /KS-731 /KS-741 

Serienummer  
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6.2 Garantins omfattning 
 

6.2.1 Garantin täcker reparation av produkten om de defekter som upptäcks under 

garantitiden beror på tillverkningsfel eller bristfälliga komponenter. Denna typ 

av reparation kallas nedan för garantireparation. 

6.2.2 Garantireparation kan bara utföras av auktoriserade KARMA-återförsäljare. 

6.2.3 KARMA ansvarar inte för kostnader som transport av produkten till reparation 
eller byte av delar. 

6.2.4 Utbytta delar är KARMA:s egendom. 
 
 
 

6.3 Garantitid och delar som omfattas av garantin 
 

Del Garantitid 
Elektronik 
 
(Motor, manöverenhet, laddare) 

 
1 år från inköpsdatum. 

Ram 1 år från inköpsdatum. 

 
Batterier 

 
Kontakta din återförsäljare. 

 
6.4 Delar och kostnader som inte omfattas av garantin 

 
Garantin täcker inte följande: 

6.4.1 Slitdelar så som bromsbelägg, kopplingsskor och -foder, glödlampor, 

säkringar, klädsel och stoppning, bromskablar, olje- och andra tätningar, 

skruvar, bultar och brickor, smörjmedel, kolborstar inne i motorn, 

batterivätskor, matta till fotplatta osv. 

6.4.2 Problem som inte påverkar scooterns kvalitet och funktion, så som oljud eller 
vibrationer. 

6.4.3 Slitage över tid som beror på normalt bruk och normala förhållanden (t.ex. 

normalt åldrande och slitage av färg, galvanisering och plastdelar) 
6.4.4 Slitage som beror på uteblivet underhåll eller felaktig användning eller förvaring. 

6.4.5 Kostnader för rutinkontroller, justeringar, oljebyte, rengöring eller 

andra underhållsåtgärder 

6.4.6 Kostnader för rutinkontroller och underhåll. 
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6.4.7 Indirekta kostnader som uppstår till följd av att scootern inte är tillgänglig pga. 
garantireparation (t.ex. kostnader för telefon, transport och hyrbil). 

 

6.5 Defekter och problem som inte omfattas av garantin 
 

Garantin täcker inte fel som beror på följande: 

6.5.1 Underlåtenhet att utföra regelbundna kontroller och underhållsåtgärder som 

rekommenderas i denna bruksanvisning. 

6.5.2 Felaktig förvaring. 

6.5.3 Modifikation av produkten genom att använda eller tillsätta delar som inte är 

godkända av KARMA. 

6.5.4 Skador som härrör från användning av delar och tillbehör som inte är 

godkända av KARMA. 

6.5.5 Felaktig användning, så som överbelastning med bagage eller passagerare 

eller körning över trottoarkanter. 
6.5.6 Körning i omgivningar där fordonet inte får användas. 

6.5.7 Skador och ytkorrosion som härrör från miljöfaktorer så som nedfall 

(luftburna kemikalier, sav från träd osv.), stenar, hagelskurar, stormar, 

blixtnedslag och översvämningar. 
6.5.8 Byte till ett material eller en komponent som är inte är godkänd av KARMA. 

(Transportera eller fäst inte på scootern föremål som kan rubba dess balans.) 

6.5.9 Scootern får inte bogseras eller påskjutas av ett annat fordon medan 

någon sitter på scootern eller om bakhjulen inte har frikopplats. 

6.5.10 Använd inte en scooter som är mer än 10 år gammal förrän du har fått 

dess konstruktion inspekterad. 

 
 
 

6.6 Brukarens ansvar 

Scooterns brukare bär ansvar för följande: 

6.6.1 Användning av scootern enligt instruktioner i denna bruksanvisning 

6.6.2 Dagliga kontroller 

6.6.3 Regelbundet underhåll enligt KARMA:s rekommendationer 

6.6.4 Notering av kontroller och underhållsåtgärder i underhållsjournalen i 

denna bruksanvisning. 
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6.7 Garantins giltighet 

För att garantin ska vara giltig ska nedanstående garantiformulär vara ifyllt och 

försett med stämpel från KARMA-återförsäljaren. 

6.8 Överföring av garanti till ny ägare 

Om du har köpt en begagnad KARMA-scooter med kvarstående garantitid lämna 

in denna bruksanvisning för registrering till den återförsäljare där scootern köptes. 

GARANTIFORMULÄR (du kan ta en kopia av formuläret) 
Förnamn och 
efternamn 

 

Kön  

Födelsedatum År  Mån Dag 

Adress  

Modell  □KS-731 

□KS-747.2 
 
□KS-737.2 

 □KS-741 

□KS-737.2L 

Serienummer År  Må Dag 

Inköpsdatum  

Köparens 
namnteckning 

 

 
Återförsäljarens uppgifter 

 
 

Företagets namn  

Telefonnummer och 

adress 

 

Hör gärna av dig till din KARMA-återförsäljare om du har synpunkter på våra produkter eller 

idéer om hur de kan förbättras. Tack för att du valde en KARMA-scooter. Njut av din körning! 

 



 

 

 



 

 

Camp Mobility Finland 

 
- återförsäljare 

 
 
 
 
 
 
 
 

Camp Mobility 
Patamäenkatu 5 
33900 Tampere 
Finland 
+358(0)9 350 76 310 
info@campmobility.fi 
www.campmobility.fi 

 
 
 
 

 
KARMA förbehåller sig rätten att ändra innehållet i denna bruksanvisning utan separat meddelande. 

1. 110404050037104-45502 Rev. 01 2022.12  
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